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Introduction 
Le câble 407001-USB remplace les câbles série RS-232 (UPCB-01 et UPCB-02) et permet de 

brancher un instrument de mesure directement sur un PC équipé d’un port d’entrée USB.  

Le présent manuel couvre l’installation du câble USB et du pilote du logiciel, ainsi que la position de 

l’interrupteur de sélection. Pour prendre connaissance des instructions relatives à l’utilisation du 

logiciel, veuillez vous référer au Guide d’utilisation fourni sur le CD du programme de l’instrument 

de mesure. 
 

 

Caractéristiques 
Type USB Type 1 

Interrupteur de sélection Position 1 – utilisée pour les instruments de mesure directement 
branchés 

Position 2 – utilisée pour les instruments de mesure optiquement 
couplés 

Température de 
fonctionnement 

32 à 122 ºF (0 à 50 ºC) 

Humidité de 
fonctionnement 

< 80 % HR 

Pile N/D 

Poids 1,16 oz (33 g) 

 
 

Description 
1. Connecteur USB 

2. Interrupteur de sélection 

3. Voyant LED 

4. Entrée jack RS-232 
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Installation du logiciel 
Téléchargez le pilote USB 407001 à partir de la page Web Extech.com et décompressez le fichier. 
 
 

Lancez le programme d’installation du logiciel (Program Setup)     CDM212364_Setup.exe 
 

 

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez Extract (Extraire). 
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Cliquez sur NEXT (SUIVANT) pour lancer l’installation du logiciel. 
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Acceptez l’accord de licence, puis cliquez sur NEXT (SUIVANT) 
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Cliquez sur Terminer. 
 

Redémarrez le PC pour terminer l’installation du pilote USB. 

 
 

 
 
 



   

7                                     407001USB-fr-FR_v2.3   7/22 

Position de l’interrupteur de sélection 

L’adaptateur est muni d’un interrupteur de sélection qui doit être dans la bonne position pour que 

l’adaptateur transfère les données correctement de l’instrument de mesure vers le PC.  

Remarque : Si votre instrument de mesure n’apparaît pas dans la liste, contactez le service de 

support technique d’Extech.  Support@Extech.com  

 

Modèle N° Type d’instrument de mesure 
Position de 

l’interrupteur 

407026 Luminomètre 1 

407113 Anémomètre à hélice 1 

407119A Anémomètre CFM à fil chaud 2 

407123 Anémomètre à fil chaud 1 

407227 
Instrument de mesure du pH/mV/de la 
température 

1 

407510 
Instrument de mesure d’oxygène 
dissout (OD) 

1 

407768 Sonomètre 2 

407860 Vibromètre 1 

407910 Manomètre de pression différentielle 1 

461880 Vibromètre/Compte-tours 1 

475055 Dynamomètre 1 

EN300 Instrument de mesure météorologique 1 

MF100 Débitmètre magnétique 2 

382100/PQ3450
PQ3470 

Analyseur de puissance 1 

SC600 Échelle 2 

SD  Tous les instruments de mesure SD 2 

SDL Tous les instruments de mesure SDL 2 

TM500 Thermomètre à 12 canaux 2 
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