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Einleitung 
Das 407001-USB-Kabel ersetzt die seriellen RS-232-Kabel (UPCB-01 und UPCB-02) und ermöglicht 
den direkten Anschluss eines Messgerätes an einen PC mit USB-Eingang.  
Dieses Handbuch behandelt die Installation des USB-Kabels und des Software-Gerätetreibers sowie 
die Position des Wahlschalters. Anweisungen zur Bedienung der Software finden Sie im 
Benutzerhandbuch, das auf der Programm-CD des Messgerätes enthalten ist. 
 

 

Technische Angaben 
USB-Typ Typ 1 

Wahlschalter Position 1 – zur Verwendung für direkt angeschlossene 
Messgeräte 

Position 2 – zur Verwendung für optisch gekoppelte Messgeräte 

Betriebstemperatur 32 bis 122 ºF (0 bis 50 ºC) 

Betriebsfeuchtigkeit < 80 % RF 

Batterien Nicht zutreffend 

Gewicht 33 g (1,16 oz) 

 
 
 
 

Beschreibung 
1. USB-Anschluss 

2. Wahlschalter 

3. LED-Anzeigen 

4. RS-232-Eingangsbuchse 
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Softwareinstallation 
Laden Sie den USB-Treiber 407001 von der Webseite Extech.com herunter und entpacken Sie die 
Datei. 
 

Starten Sie das Setup-Programm     CDM212364_Setup.exe 
 

 

Im nächsten Fenster wählen Sie Extract (Extrahieren). 
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Klicken Sie auf NEXT (WEITER), um die Softwareinstallation zu starten. 
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Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf NEXT (WEITER) 
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Klicken Sie auf Finish (Beenden). 
Starten Sie den PC neu, um die Installation des USB-Treibers abzuschließen. 
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Wahlschalter-Position 
Der Adapter verfügt über einen Wahlschalter, der sich in der richtigen Position befinden muss, 
damit der Adapter die Daten vom Messgerät zum PC übertragen kann.  

Hinweis: Wenn Ihr Messgerät nicht in dieser Liste aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Extech-
Support.  Support@Extech.com  

 

Modell-Nr. Messgerät-Typ Schalterposition 

407026 Belichtungsmesser 1 

407113 Flügelanemometer 1 

407119A Hitzdraht-CFM-Anemometer 2 

407123 Hitzdraht-Anemometer 1 

407227 pH-/mV-/Temperaturmessgerät 1 

407510 Messgerät für gelösten Sauerstoff 1 

407768 Schallpegelmessgerät 2 

407860 Schwingungsmessgerät 1 

407910 Differenzdruckmanometer 1 

461880 Schwingungs-/Tachometer-Messgerät 1 

475055 Kraftmesser 1 

EN300 Umwelt-Messgerät 1 

MF100 Magnetometer 2 

382100/PQ3450
PQ3470 

Leistungsmessgerät 1 

SC600 Skala 2 

SD  Alle SD-Messgeräte 2 

SDL Alle SDL-Messgeräte 2 

TM500 12-Kanal-Temperaturmessgerät 2 
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