
   

   

 

 

 
软件安装手册 

 

RS-232 至 USB 计算机接口电缆 
 

型号 407001-USB 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2                                    407001USB-zh-CN_v2.3   7/22 

简介 
407001-USB 电缆取代了 RS-232 串行电缆（UPCB-01 和 UPCB-02），可以直接将仪表连接

到配备 USB 输入端口的计算机上。 

本手册对 USB 电缆的安装、软件设备驱动程序以及选择器开关的位置进行了相关说明。有

关软件操作的说明，请参见仪表程序 CD 光盘中随附的《用户指南》。 
 

 

规格 
USB 型号 型号 1 

选择器开关 位置 1 - 用于直接连接仪表 

位置 2 - 用于光耦合仪表 

工作温度 32 至 122ºF（0 至 50ºC） 

工作湿度 <80%RH 

电池 N/A 

重量 1.16oz (33g) 

 
 
 
 

说明 
1. USB 插头 

2. 选择器开关 

3. LED 指示器 

4. RS-232 输入插孔 
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软件安装 
 

从 Extech.com 网页下载 407001 USB 驱动程序并解压缩文件。 

 

运行“设置程序（Program Setup）”程序     CDM212364_Setup.exe 

 
 

在下一个窗口中，选择“解压缩（Extract）”。 
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点击“下一步（NEXT）”，开始安装软件。 
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接受“许可条件（License agreement）”并点击“下一步（NEXT）”。 
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点击“完成（Finish）”。 

 

重启计算机以完成 USB 驱动程序的安装。 
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选择器开关位置 
适配器配备的选择器开关必须处于正确的位置后，才能使适配器将仪表数据正确传输到计算

机。 

 
注意：如果您的仪表未在列表中列出，请联系 Extech 支持人员。Support@Extech.com 

 

型号 仪表型号 开关位置 

407026 照度计 1 

407113 叶轮风速计 1 

407119A 热线 CFM 风速计 2 

407123 热线风速计 1 

407227 pH / mV / 温度计 1 

407510 溶解氧 (DO) 仪表 1 

407768 声级计 2 

407860 测振仪 1 

407910 差压压力计 1 

461880 测振计/转速计 1 

475055 测力计 1 

EN300 环境测量计 1 

MF100 磁力计 2 

382100/PQ3450

PQ3470 
功率分析仪 1 

SC600 刻度尺 2 

SD 所有 SD 仪表 2 

SDL 所有 SDL 仪表 2 

TM500 12 通道温度计 2 
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