
   

   

 

 

 
Manuale Installazione Software 

 
Cavo Interfaccia PC da RS-232 a USB 

 

Modello 407001-USB 
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Introduzione 
Il cavo 407001-USB sostituisce il cavo seriale RS-232 (UPCB-01 e UPCB-02) e permette ad uno 

strumento di essere collegato direttamente ad un PC fornito di porta d’ingresso USB.  

Questo manuale comprende l’installazione del cavo USB e del driver del dispositivo software così 
come la posizione per il selettore. Per istruzioni sul funzionamento del software consultare il 

Manuale d’Istruzioni fornito con il CD del programma dello Strumento. 
 

 

Specifiche Tecniche 
Tipo USB Tipo 1 

Selettore Posizione 1 – usata per strumenti connessi direttamente 

Posizione 2 – usata per strumenti accoppiati otticamente 

Temperature di esercizio Da 32 a 122 ºF (da 0 a 50 ºC) 

Umidità di utilizzo <80 %RH 

Batteria N/A 

Peso 1,16 oz (33 g) 

 
 
 
 

Descrizione 
1. Connettore USB 

2. Selettore 

3. Indicatore LED 

4. Jack d’ingresso RS-232 
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Installazione del software 
 
Scarica il driver USB 407001 dalla pagina Web Extech.com e decomprimi il file. 
 

Avviare il setup del Programma          CDM212364_Setup.exe 
 
 
Nella finestra successiva, Selezionare Extract. 
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Cliccare NEXT per avviare l’installazione del programma. 
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Accettare il Contratto di Licenza e cliccare NEXT 
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Fare clic su Finish. 
 

Riavviare il PC per completare l’installazione del driver USB. 
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Posizione Selettore 

L’adattatore ha un selettore che deve trovarsi nella posizione corretta affinché l’adattatore 

trasmetta correttamente i dati dallo strumento al PC.  

 
Nota: Se il vostro strumento non è nell’elenco, contattare il supporto Extech.  

Support@Extech.com  

 

N. Modello Tipo Strumento Cambio di posizione 

407026 Esposimetro 1 

407113 Anemometro 1 

407119A Anemometro CFM a Filo Caldo 2 

407123 Anemometro a Filo Caldo 1 

407227 Misuratore pH / mV / Temperatura 1 

407510 Misuratore di Ossigeno Disciolto (DO) 1 

407768 Fonometro 2 

407860 Vibrometro 1 

407910 Manometro a Pressione Differenziale 1 

461880 Misuratore Vibrazioni / Tachimetro 1 

475055 Indicatore di Forza 1 

EN300 Strumento ambientale 1 

MF100 Misuratore Magnetico 2 

382100/PQ3450
PQ3470 

Analizzatore Potenza 1 

SC600 Scala 2 

SD  Tutti gli Strumenti SD 2 

SDL Tutti gli Strumenti SDL 2 

TM500 Misuratore Temperatura a 12-Canali 2 
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