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Introdução 
O cabo 407001-USB substitua o cabo da série RS-232 (UPCB-01 e UPCB-02) e permite que um 
medidor esteja ligado diretamente ao PC equipado com uma entrada USB.  
Este manual trata da instalação do cabo USB e do software do driver do dispositivo, bem como da 
posição do interruptor do seletor. Para obter instruções referente à operação do software consulte 
o guia do utilizador no CD do programa do medidor. 
 

 

Especificação 
Tipo USB Tipo 1 

Interruptor do seletor Posição 1 – utilizado para ligar diretamente os medidores 

Posição 2 – utilizado para acoplar os medidores de forma óptica 

Temperatura de 
operação 

32 a 122 ºF (0 a 50 ºC) 

Humidade de operação <80 %RH 

Bateria N/A 

Peso 1,16 oz (33 g) 

 
 
 
 

Descrição 
1. Ligação USB 

2. Interruptor do seletor 

3. Indicador LED 

4. RS-232 entrada jack 
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Instalação do Software 
Baixe o driver USB 407001 da página da Web Extech.com e descompacte o arquivo. 
 

Execute o programa de instalação       CDM212364_Setup.exe 

 
 

Na próxima janela selecione Extract. 
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Clique NEXT (Seguinte) para iniciar a instalação do software. 
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Aceite o acordo da licença e clique em NEXT (Seguinte) 
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Clique em Finish (Concluir). 
 
Reinicie o PC para concluir a instalação do driver do USB. 
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Posição do interruptor do seletor 
O adaptador dispõe de um interruptor do seletor que precisa estar na posição correta para o 
adaptador conseguir transferir corretamente os dados do medidor para o PC.  

 
Observação: Se o seu medidor não está indicado na lista, contacte o apoio da Extech.  
Support@Extech.com  

 

Nº de modelo Tipo de aparelho Posição do Seletor 

407026 Medidor de luz 1 

407113 Anemómetro de palhetas 1 

407119A Anemómetro de fio quente CFM 2 

407123 Anemómetro de fio quente 1 

407227 Medidor de pH/mV/temperatura 1 

407510 Medidor de Oxigênio Dissolvido (OD) 1 

407768 Medidor de Nível Sonoro 2 

407860 Medidor de Vibração 1 

407910 Manómetro de Pressão Diferencial 1 

461880 Medidor de Vibração/Tacómetro 1 

475055 Medidor de Força 1 

EN300 Medidor Ambiental 1 

MF100 Medidor Magnético 2 

382100/PQ3450
PQ3470 

Analisador de Potência 1 

SC600 Escala 2 

SD  Todos os medidores SD 2 

SDL Todos os medidores SDL 2 

TM500 Medidor de Temperatura de 12 canais 2 
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