
   

   

 

 

 
Manual de instalación de Software 

 
Cable de conexión RS-232 a USB para PC  

 

Modelo 407001-USB 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2                                          407001USB-es-ES_v2.3   7/22 

Introducción 
El cable 407001-USB reemplaza los cables seriales RS-232 (UPCB-01 y UPCB-02) y permite conectar 
directamente un medidor a la PC equipada con un puerto de entrada USB.  
 
Este manual cubre la instalación del cable USB y el controlador del dispositivo de software, así 
como la posición del interruptor selector. Para obtener instrucciones sobre el funcionamiento del 
software, consulte la Guía del usuario incluida en el CD del programa del medidor. 
 

 

Especificaciones 
Tipo de USB Tipo 1 

Interruptor selector Posición 1 – usado para medidores conectados directamente 

Posición 2 – para medidores acoplados ópticamente 

Temperatura de operación 0 a 50°C (32 a 122°F) 

Humedad de operación <80%RH 

Batería N/D 

Peso 33g (1.16oz) 

 
 
 
 

Descripción 
1. Conector USB 

2. Interruptor selector 

3. indicador LED 

4. Enchufe de entrada RS-232 
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Instalación del Software 
Descargue el controlador USB 407001 de la página web Extech.com y descomprima el archivo. 
 

Ejecute el programa de instalación     CDM212364_Setup.exe 

 
 

En la siguiente ventana, Seleccione Extraer. 
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De clic en SIGUIENTE (Next) para iniciar la instalación del software. 
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Acepte el acuerdo de licencia y de clic en SIGUIENTE 
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De clic en FINALIZAR 
 
Reinicie la PC para completar la instalación del controlador USB. 
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Posición del Interruptor selector 
El adaptador tiene un interruptor selector que debe estar en la posición correcta para que el 
adaptador transfiera correctamente los datos del medidor a la PC.  

 
Nota: Si su medidor no está en esta lista, llame al departamento de atención al cliente Extech, 
Support@Extech.com  

 

Modelo No. Tipo de Medidor Posición del interruptor 

407026 Medidor de luz 1 

407113 Anemómetro de veleta 1 

407119A Anemómetro PCM de hilo caliente 2 

407123 Anemómetro de hilo caliente 1 

407227 Medidor de temperatura / pH / mV 1 

407510 Medidor de oxígeno disuelto (OD) 1 

407768 Medidor de nivel de sonido (sonómetro) 2 

407860 Medidor de Vibración 1 

407910 Manómetro para presión diferencial 1 

461880 Medidor Vibración / Tacómetro 1 

475055 Medidor de fuerza 1 

EN300 Medidor Ambiental 1 

MF100 Magnetómetro 2 

382100/PQ3450
PQ3470 

Analizador de tensión 1 

SC600 Báscula 2 

SD  Todos los medidores SD 2 

SDL Todos los medidores SDL 2 

TM500 Medidor de temperatura de 12 canales 2 
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