EXTECH

Manuel diinstallation du logiciel

Cable dinterface RS-232 vers USB PC
Modele 407001-USB

e

2 mMit




Introduction

Le cable 407001-USB remplace les cables série RS-232 (UPCB-01 et UPCB-02) et permet de
brancher un instrument de mesure directement sur un PC équipé d’un port d’entrée USB.

Le présent manuel couvre I'installation du cable USB et du pilote du logiciel, ainsi que la position de
I'interrupteur de sélection. Pour prendre connaissance des instructions relatives a I’utilisation du

logiciel, veuillez vous référer au Guide d’utilisation fourni sur le CD du programme de I'instrument
de mesure.

Caractéristiques
Type USB Type 1
Interrupteur de sélection | Position 1 — utilisée pour les instruments de mesure directement
branchés
Position 2 — utilisée pour les instruments de mesure optiquement
couplés
Température de 3221229 (0a50¢9C)
fonctionnement
Humidité de <80 % HR
fonctionnement
Pile N/D
Poids 1,16 0z (33 g)
Description
1. Connecteur USB 1
2. Interrupteur de sélection
3. Voyant LED n
4. Entrée jack RS-232 tI'
UsB-M
4
2
H 1
3 o
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Installation du logiciel
Téléchargez le pilote USB 407001 a partir de la page Web Extech.com et décompressez le fichier.

Lancez le programme d’installation du logiciel (Program Setup) CDM212364_Setup.exe

Dans la fenétre suivante, sélectionnez Extract (Extraire).

FTDI CDM Drivers

Click 'Extract’ to unpack version 2.12.36.4 of FTDI's Windows
driver package and launch the installer.

www ftdichip com

Extract Cancel
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Cliquez sur NEXT (SUIVANT) pour lancer l'installation du logiciel.

Device Driver Installation Wizard

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some
computers devices need in order to work,

To continue, click MNext.
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Acceptez I'accord de licence, puis cliquez sur NEXT (SUIVANT)

=

License Agreement

Device Driver Installation Wizard

To continue, accept the following license agreement. To read the entire
agreement, use the scroll bar or press the Page Down key.

IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE
INSTALLING THE RELEVANT SOFTWARE:

This licence agreement (Licence) is a leqal agreement between you
(Licensee aryou) and Future Technology Devices Intemational Limited
of 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 THH.
Scotland (UK Company Number SC136640) (Licensar or we) for use of
driver software provided by the Licenson{Software).

BY INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE YOU AGREE TO THE

© | accept this agreement Save As Prirt
(") | dont accept this agreement

< Back Cancel
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Cliquez sur Terminer.

Redémarrez le PC pour terminer l'installation du pilote USB.

Device Driver Installation Wizard

Completing the Device Driver
Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer.

fou can now connect your device to this computer. F your device
came with instructions, please read them first.

Driver Name Status

~* FTDI COM Driver Packa... Readytouse
»* FTDI COM Driver Packa... Readyto use

Bac Finish Cancel
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Position de linterrupteur de sélection

L’adaptateur est muni d’un interrupteur de sélection qui doit étre dans la bonne position pour que
I’adaptateur transfére les données correctement de I'instrument de mesure vers le PC.

Remarque : Si votre instrument de mesure n’apparait pas dans la liste, contactez le service de
support technique d’Extech. Support@Extech.com

Modele N° Type d’instrument de mesure I':)n:sel::::t(:ir
407026 Luminometre 1
407113 Anémometre a hélice

407119A Anémometre CFM a fil chaud 2
407123 Anémometre a fil chaud 1
407227 Itr;?;r;éT;rLtrge mesure du pH/mV/de la 1
407510 L::';::JngtD;ie mesure d’oxygéne 1
407768 Sonométre 2
407860 Vibrometre 1
407910 Manometre de pression différentielle 1
461880 Vibrométre/Compte-tours 1
475055 Dynamomeétre 1
EN300 Instrument de mesure météorologique 1
MF100 Débitmetre magnétique 2

3821)(233/27(1;450 Analyseur de puissance 1
SC600 Echelle 2

SD Tous les instruments de mesure SD 2

SDL Tous les instruments de mesure SDL 2
TM500 Thermomeétre a 12 canaux 2
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