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Introducao ao Software

O software fornecido combina a funcionalidade de aquisicdo de dados e registrador de dados.

Aquisicdo de dados € o processo de armazenar leituras no software rodando em um PC em
tempo-real.
Registro de dados (datalogging) é o processo em que o medidor estd tomando e armazenando
leituras em sua propria memoria interna. O medidor pode ser conectado no PC para baixar os
dados armazenados.

Requisitos do Sistema:
Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10

Requisitos Minimos de Hardware:

Computador de mesa ou Portatil com Pentium 90 MHz com no minimo 32 MB de RAM, porta
USB, 4 MB de espaco em disco duro para instalar o Software e driver USB.

Resolucéo de tela recomendada 1024 x 768 com High Color (16 bits)
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Instalar o Software do Datalogger
(Registrador de Dados)

Instale o Software do Datalogger (registrador de dados) para PC Windows colocando o disco do
programa fornecido no drive de CD-ROM do PC ou baixando o software de Extech.com. Se o
programa de instala¢@o ndo abrir automaticamente e fornecer avisos na tela, dé duplo clique no
arquivo Extechlnstaller.exeincluido no disco do programa.

Siga as instrugdes na tela para concluir a instalagcdo do Software.

www.extech.com
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Instale o driver USB

www.extech.com
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ltens do menu

ale @2

=

Open (abrir) Abra um arquivo de dados salvo j& existente

H Play (executar) Iniciar uma gravacdo em tempo-real

V-
’

Interval Rate (Taxa de intervalo)  Definir a taxa de amostragem para recolher dados
em tempo-real

Download Data (baixar dados) Baixar os dados gravados do medidor para o PC.

® @

Help (ajuda) Documentos de Ajuda do Software
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Operacao

Ligue o0 BT100 e conecte o cabo USB no PC.

Clique no icone BT100 em seu desktop para iniciar o programa.

2

BT100 exe

Cliqgue em AutoScan para localizar a Porta COM onde o0 BT100 esté conectado.
Clique em OK

Se 0 Autoscan nao conseguir localizar a porta COM correta, cligue no Gerenciador de Dispositivos
e examine PORTAS (PORTS) para ver em qual porta COM o medidor esta conectado.

B, COMPort X
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A janela principal do software ir4 abrir e exibir os valores medidos atualmente
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Gravacdo em tempo-real

Anote a data e hora do inicio, pois isso é necessario quando baixar os dados gravados.

Este medidor n&o possui um relégio interno.

L)

Escolha uma taxa de amostragem para a frequéncia com que ird fazer uma medigéo e clique em
OK.

Clique no botéo Sample rate (Taxa de amostragem).

Clique no botéo ILI Real Time Play (Executar em tempo-real)

Escolha para exibir os resultados em uma Lista ou em formato de Gréfico.

(i+f) PASS WARN FAIL REL

090000

v HOLD | a

JI[MRI.-!D

O medidor ira comegar fazendo medi¢des e as exibir.
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Lista de dados em tempo-real

Date Time
2016124300 11:20:25
2016124300 11:20:26
2016124300 171:20:27
2016124300 11:20:28
2016124300 11:20:29
2016124300 171:20:30
2016125300 11:20:34

2016124300 11:20:32
2016124300 11:20:33
2016124300 11:20:34
2016124300 11:20:35

Clique no botéo @ Stop para parar a gravagao em tempo-real

Clique no botéo l.g Save para salvar os dados para o PC.

Clique no botéo E Print para imprimir a lista de Dados
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Gravacdo de Grafico em tempo-real

Dois gréficos irdo aparecer, um grafico de Resisténcia e um grafico de Tenséo

Real Time Graph - (m) Ohm

30

11:21:33

11:21:24  11:21:33

Clique no botéo @ Stop para parar a gravagao em tempo-real

Clique no botéao E Print para imprimir o grafico especifico

¥
Clique no botéo “£2l Plot range para alterar os valores da gama de plotagem do gréfico especifico

fir. Lirnitation || | [tax. Limitation ToMos
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Baixar Dados Gravados do Medidor

Clique no botéo Igl Download data (Baixar dados).

A janela do Registrador de Dados, mostrada abaixo, ira abrir.
& Data Logger | = ]

Remained

Mo, |Ohm Range |V Range | Sampling| Records
13 40 0hm 4 %oltage 2 4
400m Ohm| 40 Yolkage 2 11

Cliqgue em um numero de SET (conjunto) para abrir o arquivo de dados.

Introduza a data e hora de inicio (Start Date and Time) em que os dados foram gravados.

Input Starting Time “
Enter the STARTING TIME of recording oK
[/ mimAdd hh:nnss) -
Cancel |

2016/10,18 03:17:30|

Veja seus dados em um formato de Lista

Data List H

H!&!é!

Date Time Ohmn Waltage
2016/M0/18| 093:20:26 ]
2016/M0/18| 093:20:28
2016/M0/18| 093:20:30
2016/M0/18| 093:20:32
2016/M0/18| 093:20:34
2016/M0/18| 093:20:36 1.0
2016/M0/18| 093:20:38 0o
2016/M10/18| 093:20:40
2016/M0/18| 093:20:42
2016/M0/18| 093:20:44
2016/M10/18| 09:20:46

=
o
w

— D[ |~ [ foafra|—

Y Py
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Clique no botéo @ Save para salvar seus dados para o PC.

Clique no botéo E Graph (grafico) para visualizar os dados em formato de gréfico.

=]

Plot Data/File
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Abrir um Arquivo de Dados Guard

Clique no botéo Open data file (Abrir arquivo de dados).

A janela Open file (Abrir arquivo) aparece.

Documents library

data

|| data list 4.Btm
|| data list 11.Btrm
testl.Btm
test2. Btm
test3.Btm
testd . Btm
testld .Btm

ado

-

Arrange by:  Folder =

riar L= -

[An Files (*.*)

-]

Tools - l Open

I~| [ cance |

Escolha um nome de arquivo e depois clique no botdo Open (Abrir).

O arquivo de dados sera exibido em um formato de Lista.

test1.Btm
| S
Moz [Date |Time |Elhm |‘-’|:|Itage -
11 2MEA08 091206 0.03
21 2MeA0M8 091208 0.03
3| 2MeA0M8 091210 1311 0.03
4|1 2MEA08 091212 337
5| 2MEA08 091214 337
B 2MEA08 031216 0.03
71 2MEA0M8 091218 0.03
g 2MeA10M8 091220 0.03
9| 2MEA1018 091222 ave
10) 2MEA0N8 091224 4.4 0.03
11 2MEA0M8 031226 OL 0.03
12| 2MEA018 091228 0.03
13| 2MEA018 091230 0.03
14| 2MEA0N8 091232 0.03
15| 2MEA018 091234 0.0 318
16| 2MEA1018 091236 0.0 0.03
17]2MEA1018 091238 0.03
18| 2MEA018 091240 0.03
19] 2MEA018 091242 3348 EI.EIEj
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Exibir Dados em Formato de Gréafico

=
Clique no botéo Open data file (abrir arquivo de dados). A Lista de dados ir& abrir.
Clique no botéo E Graph (grafico) para visualizar os dados em um formato de grafico.

¥,
. ] ~ .
Clique no u botdo Plot range (gama de plotagem) para alterar os valores do Eixo X-Y

Clique no botéo L@J Print para imprimir o grafico

=
40hmn 40Voltage
Y I 40
7] L e
+ : .
= 0 10:22:36 10:2?:45 10:22:56 TIME
S S — -0
- — — — — — {4
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Converter um arquivo de dados salvos em formato Excel
Se vocé quer representar graficamente os dados em Excel, eis um procedimento que ira Ihe permitir
realizar essa operacao.
Abra o Microsoft Excel, escolha OPEN FILE (Abrir arquivo), defina o Filename (nome do arquivo)
para ALL FILEs (todos os arquivos) (*.*)

Navegue para a pasta My Documents/BT100 e selecione e abra um arquivo de dados BT100 salvo.

Exemplo, Testl.Btm

ek L= —

Documents library
data

Arrange by:  Folder =

|| data list 4.Btm
|| data list 11.Btm
|| testl.Btm

|| test2.Btm

|| test2.Btm

|| testd.Btrm

|| testl4.Btm

~ [ Al Files .7 -|

Toocls - [ Cpen |v] [ Cancel ]

O "Text Import Wizard" (Wizard de Importacdo de Texto) aparecera

Escolha Delimited (delimitado) e clique Next>

Text Import Wizard - Step 1 of 3 ? x
The Text Wizard has determined that your data is Delimited.
If this is correct, choose Mext, or choose the data type that best describes your data,
COriginal data type
Choaose the file type that best describes your data:
@ Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.
() Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.
Start import at row: |1 = File grigin: 437 : OEM United States El
[] My data has headers.

Preview of file CWUsers\shyde\Documents'55 PRODUCT TESTING\BT100MOct 5 2016 - ...\testl.Btm.
o.sDateTime400mOhm4 0OVoltage &
201e/10/18059:12:08———-0.03
201&/10/1805:12:-08——-0_.03
201&€/10/1805:12:-10131_.10.03
201€/10/180%9:12:-12———3_37 -

4 3
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Escolha TAB e cligue Next >

Text Import Wizard - Step 2 of 3 ? =
This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the
preview below,

Delimiters
[ Tab
|:| Semicolon |:| Treat consecutive delimiters as one
"] comma »
Text gualifier: El
[[] space
Dgther:
Data preview
o.3 [Date ime 00mOhm HOVoltage
0le/10/718 059:12:08 [—-— -03
0le/10/18 P5:12:08 |F——- -03
0lesl0/18 D5:12:10 L31.1 .03
0le/s10/18 P9:12:1Z - .37
4 b
Cancel ] [ < Back ] [ Hext = ] ’ Finish

Clique “Next” (seguinte)

-

Text Import Wizard - Step 3 of 3

2. s |

Column data format
@ General
O Text

) Date: | MDY I~

") Do not impaort column (skip)

Data preview

This screen lets you select each column and set the Data Format.

‘General’ converts numeric values to numbers, date values to dates, and
all remaining values to text.

cperal epneral eperal Coperal
ate Time #00mOhm MO0Voltage
0le/710/18 059:12:08 ——— 10.03
0le/10/18 059:12:08 ——— 0.03
016710718 059:12:10 A31.1 .03
0le/s10/18 059:12:12 ——— 237

Cancel l[ < Back

L

Clique Finish (Terminar) para completar.
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Seus dados serao exibidos em formato de tabela.

Salve (Save-As) o arquivo como um arquivo Excel (.xIs)

Direitos autorais © 2017 FLIR Systems, Inc.

Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodugédo no todo ou em parte sob qualquer forma
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B
Date
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016

Time

C D

9:12:06 ----
9:12:08 ----
9:12:10 131.1
9:12:12 ----
9:12:14 ----
9:12:16 ----
9:12:18 ----
9:12:20 ----
9:12:22 ----
9:12:24 4.4
9:12:26 OL
9:12:28 ----
9:12:30 ----
9:12:32 ----
9:12:34 0
9:12:36 0
9:12:38 ----
9:12:40 ----
9:12:42 334.8
9:12:44 248.5
9:12:46 325.6

Com Certificagdao 1SO-9001

www.extech.com
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400mChm 40Voltage

0.03
0.03
0.03
3.37
3.37
0.03
0.03
0.03
3.72
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
3.18
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
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