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Presentacion del Software

El software suministrado combina la funcionalidad de captura de datos y registrador de datos.
Captura de datos es el proceso de guardar las lecturas a software en una PC en tiempo real.

Registro de datos es el proceso en el que el medidor toma y guarda lecturas en su propia
memoria interna. El medidor se puede conectar a la PC para descargar los datos guardados.

Requisitos del sistema:
Windows 7, Windows 8.1, y Windows 10

Requisitos minimos de hardware:

Computadora de escritorio o portétil con procesador Péntium 90MHz y minimo 32 MB RAM,
Puerto conector USB, 4 MB espacio en disco duro para Instalacion de software y controlador USB.
Resolucion recomendada de pantalla 1024X768 con alta calidad de color (16 bit)
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Instalacion de Software del Registrador de
datos

Para instalar el software PC Windows del registrador coloque el disco en el lector CD-ROM, o
descargue el programa del Sitio Web de Extech.com. Si el programa de instalacion no inicia
automéaticamente y abre las ventanas correspondientes, haga doble clic en el archivo
Extechlinstaller.exe incluido en el disco.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalacion del Software.

www.extech.com
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Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.

Instale el controlador USB
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Articulos del menu

ale @2

=

Abrir  Abrir un archivo de datos guardado existente

u Reproducir Iniciar una grabacion en tiempo real
“.&.}

Frecuencia de intervalo Ajuste la frecuencia de muestreo para captura de datos en
tiempo real

Descargar datos Descargar los datos registrados del medidor a la PC.

® @

Ayuda Documentos de Ayuda del software
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Operacion
Encienda el BT100 y conecte el cable USB a la PC.

Haga clic en el icono BT100 en el escritorio para iniciar el programa.

BT100 exe

Haga clic en exploracion automatica o AutoScan para localizar el puerto COM al que esta
conectado el BT100.

Clic OK
Si exploracién automatica en incapaz de localizar el puerto COM correcto, haga clic en al
Administrador de dispositivos y examine los PUERTOS para ver en qué puerto COM esta

conectado el medidor.

-"‘T | Do)

Eeset

B, COMPort X
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La ventana principal del software se abrird y mostraré los valores de medicion en curso
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Grabacion en tiempo real

Anote la fecha y hora de inicio ya que esto es necesario al descargar los datos registrados.

Este medidor no tiene un reloj interno.

2|

Elija una frecuencia de muestreo para medicion y haga clic en OK.

De clic en el botén Frecuencia de muestreo.

Haga clic en el boton ’ Reproducir en Tiempo Real

Elija visualizar los resultados en una lista o en un formato gréfico.

{+1]) PASE WARN FAL REL

090000

v HOLD | a

JI[MRI.-!D

El medidor comenzaré a tomar y mostrar las mediciones.
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Lista de datos en tiempo real

Date Time
2016124300 11:20:25
2016124300 11:20:26
2016124300 171:20:27
2016124300 11:20:28
2016124300 11:20:29
2016124300 171:20:30
2016125300 11:20:34

2016124300 11:20:32
2016124300 11:20:33
2016124300 11:20:34
2016124300 11:20:35

Haga clic en el botdn @ de paro para detener la grabacién en tiempo real

Haga clic en el botdn l.g Guardar para guardar los datos en la PC.

Haga clic en el boton E impresion para imprimir la lista de datos
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Grabacion de datos en tiempo real

Dos gréficos apareceran, un gréafico de resistencia y un gréfico de voltaje

Real Time Graph - (m) Ohm

30

11:21:33

11:21:24  11:21:33

Haga clic en el botdn @ de paro para detener la grabacién en tiempo real

Haga clic en el boton E impresion para imprimir la gréfica particular

¥
Haga clic en el boton “t2l Rango de Grafica para cambiar los valores del rango de valores de la

gréfica en particular

fir. Lirnitation || | [tax. Limitation
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Descargar datos registrados del medidor

Haga clic en el boton Igl Descargar datos.

Se abre la siguiente ventana del registrador de datos.

Mo. | Ohm Range

Data Logger

Remained

' Range

Sampling| Becords

13 40 0hm 4 %oltage 2
400m Ohm| 40 Yolkage 2

4
11

Haga clic en un nimero de CONJUNTO para abrir el archivo de datos.

Introduzca la fecha y hora de inicio cuando se grabaron los datos.

Input Starting Time

[/ mimAdd hh:nnss)

Enter the STARTING TIME of recording

Cancel

K
_Cancal |

2016/10,18 03:17:30|

Ver los datos en formato de lista

Data List

H!&!é!

Date

=
o
w

Time

2016/10:18
2016/10:18
2016/10:18
2016/10:18
2016/10:18
2016/10:18
2016/10:18
2016/10:18
2016/10:18
2016/10:18
2016/10:18

— D[ |~ [ foafra|—

Y Py

053:20:26
053:20:28
053:20:30
053:20:32
053:20:34
053:20:36
053:20:38
053:20:40
053:20:42
053:20:44
03:20:46
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Haga clic en el botén l_g_‘ Guardar para guardar los datos a la PC.

Haga clic en el botén E Grafico para ver los datos en un formato gréfico.

Plot Data/File
i =
Ohm
| o ——— a0
: L
§
1) K i I e o 20
+ 1 H i
- M aa1208 031234 091302 TIME
S S 20
————— —— — —— —lu

11 BT100 SW-HELP-ES_V1.1 07/17



Abrir un archivo de datos guardado

Haga clic en el botén Abrir archivo de datos.

Se abre la ventana Abrir archivo.

Documents library

data

|| data list 4.Btm
|| data list 11.Btrm
testl.Btm
test2. Btm
test3.Btm
testd . Btm
testld .Btm

Arrange by

[t

Folder =

- [An Files (*.%)

-]

Tools - l Open |vJ l

Cancel

J

Seleccione y teclee el nombre de archivo y enseguida haga clic en el boton Abrir.

El archivo de datos se mostrara en un formato de lista.

test1.Btm

3

Moz [Date |Time |Elhm |‘-’|:|Itage -
11 2MEA08 091206 0.03
21 2MeA0M8 091208 0.03
3| 2MeA0M8 091210 1311 0.03
4|1 2MEA08 091212 337
5| 2MEA08 091214 337
B 2MEA08 031216 0.03
71 2MEA0M8 091218 0.03
g 2MeA10M8 091220 0.03
9| 2MEA1018 091222 ave
10) 2MEA0N8 091224 4.4 0.03
11 2MEA0M8 031226 OL 0.03
12| 2MEA018 091228 0.03
13| 2MEA018 091230 0.03
14| 2MEA0N8 091232 0.03
15| 2MEA018 091234 0.0 318
16| 2MEA1018 091236 0.0 0.03
17]2MEA1018 091238 0.03
18| 2MEA018 091240 0.03
19] 2MEA018 091242 3348 I].I]Ej
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Visualizacion de datos en un formato de gréfico

&~
Haga clic en el botdn [ﬁ‘ Abrir archivo de datos. La lista de datos se abrira.

Haga clic en el botdn E Gréfico para ver los datos en un formato gréfico.

¥

: o L e . :
Haga clic en el botén EI-£_1 Rango de Gréfica para cambiar los valores de ejes X-Y

De clic en el icono Imprimir grafica L@ para imprimir la gréfica

=
40hmn 40Voltage
Y I 40
7] L e
+ : .
= 0 10:22:36 10:2?:45 10:22:56 TIME
S S — -0
- — — — — — {4
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Convertir un archivo de datos guardados a formato Excel

Si desea representar graficamente los datos en Excel, aqui esta un procedimiento que le permitira
llevar a cabo dicha operacion.

Abra Microsoft Excel, elija Abrir archivo, ajuste el nombref/tipo de archivo a TODOS LOS ARCHIVOS
**)

Navegue hasta la carpeta Mis documentos/BT100 y seleccione y abra un archivo de datos BT100
guardado.

Ejemplo, Testl.Btm

b -

Documents library

Arrange by:  Folder =
data

data list 4.Btm
data list 11.Btm
testl . Btm

test2 Btm
test3.Btm

testd. Bt
testl4.Btm

~ [ Al Files .7 -|

Toocls - l Cpen |vJ l Cancel J

Se abrira el "Ayudante de Importacion” de Texto

Elija Delimitado y haga clic en Siguiente>
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Text Import Wizard - Step 1 of 3 7 =

The Text Wizard has determined that your data is Delimited.
If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data,
Original data type

Choase the file type that best describes your data:
@ Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.
() Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.

Start import at row: |1 | File origin: | 437 : OEM United States I~

] My data has headers.

Preview of file ChUsers\shyde\Documents\55 PRODUCT TESTING\BT100\O et 5 2016 - ... \testl.Btm.

1 No_sDateTime400mOhm40Voltage &
El 2016/10/18058:12:06----0.03 |_|
201&6/10/1809:12:-08-———-0.03 [
2016;”10;‘1809:12:10131_10_03

2016:’10;‘1809:12:12————3.37 -
4

Next » ][ Einish

Margue TAB y de clic en Siguiente >

Text Import Wizard - Step 2 of 3 7 =
This screen lets you set the delimiters your data contains, You can see how your text is affected in the
preview below.
Delimiters
[¥] Tab
|:| Semicalon |:| Treat consecutive delimiters as one
Comma
D_ Text gualifier: | ” El
[7] space
Dg‘ther:
Data preview
o.3 Pate ime 00mOhm HOVoltage <
0lesl0/18 P5:12:08 [——- .02 |_|
0l16/10/18 P9:12:08 |——— .03
0l16/10/18 j09:12:10 131.1 .03
0l&s10/18 P9:12:-12 [—-- .a7 -
4 b
cancel | | <Back || Net> || Finisn

De clic en “Siguiente”
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-

Text Import Wizard - Step 3 of 3

? || |

Column data format
@ General

() Text

) Date: | MDY

Data preview

=]

) Do not import column (skip)

This screen lets you select each column and set the Data Format.

‘General’
all remaining values to text.

converts numeric values to numbers, date values to dates, and

spersl eneral eneral Cepepsl

ate [ime #00mOohm MOVoltage &
01&/10/18 Pp5:12:08 [——- 10.03

01&e/10/18 D5:12:08 [--- 10.03

016710718 P5:12:10 [131.1 .03

0le/710/18 059:12:12 —— .37 -

Cancel l[ < Back

w

Haga clic en Terminar para completar.

Los datos se muestran en formato de tabla.

Guardar como el archivo como un tipo de archivo de Excel (.xIs)
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Copyright © 2017 FLIR Systems, Inc.

E
Date
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016

Time

C D E

400mChm 40Voltage
9:12:06 ---- 0.03
9:12:08 ---- 0.03
9:12:10 131.1 0.03
9:12:12 ---- 3.37
9:12:14 ---- 3.37
9:12:16 ---- 0.03
9:12:18 ---- 0.03
9:12:20 ---- 0.03
9:12:22 ---- 3.72
9:12:24 4.4 0.03
9:12:26 OL 0.03
9:12:28 ---- 0.03
9:12:30 ---- 0.03
9:12:32 ---- 0.03
9:12:34 0 3.18
9:12:36 0 0.03
9:12:38 ---- 0.03
9:12:40 ---- 0.03
9:12:42 334.8 0.03
9:12:44 246.5 0.02
9:12:46 325.6 0.03

Certificado 1SO 9001

www.extech.com
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