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Vorwort zur Software 
Die mitgelieferte Software vereint die Funktionen zur Datenerfassung und Datenaufzeichnung. 

 

Die Datenerfassung ist der Prozess der Speicherung von Messwerten zur Software, die in 

Echtzeit auf einem PC läuft. 

 

Die Datenaufzeichnung ist der Prozess, bei dem das Messgerät Messwerte aufzeichnet und in 

seinem eigenem Speicher speichert. Das Messgerät kann mit dem PC verbunden werden, um die 

gespeicherten Daten herunterzuladen. 

 

 

Systemvoraussetzungen: 

Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 

  

Hardware-Mindestanforderungen: 

PC Desktop oder Laptop-Computer mit mit Pentium 90 MHz, mindestens 32 MB RAM, USB Port, 
4 MB Festplattenspeicher zur Installation der Software und USB-Treiber. 

Empfohlene Bildschirmauflösung: 1024 x 768 mit High Color (16 Bit) 
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Installation der Datenlogger-Software 
 

Installieren Sie die mitgelieferte Windows PC Datenlogger-Software, indem Sie die mitgelieferte 
Programm-CD in das CD-ROM-Laufwerk des PC einlegen oder die Software von Extech.com 
herunterladen. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch geöffnet wird und 
Bildschirmanweisungen gibt, doppelklicken Sie auf die Datei ExtechInstaller.exe auf der 
Programm-CD.  

 

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation der Software abzuschließen.  

 

 
 

Installiere den USB-Treiber 
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Menüeinträge 

 

 

 

  Open   Öffnen einer bestehenden gespeicherten Datei 

 

  Play   Start einer Real-Time-Aufzeichnung 

 

  Interval Rate Einstellung Ihrer Abtastrate für die Erfassung von Real-Time-Daten 

 

  Download Data Herunterladen aufgezeichneter Daten vom Messgerät zum PC. 

 

 Help   Software-Hilfe-Dokumente 
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Betrieb 

Schalten Sie das BT100 ein und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC. 

Klicken Sie auf das BT100 Symbol auf Ihrem Desktop, um das Programm zu starten. 

              

 

Klicken Sie auf AutoScan, um den COM-Port zu lokalisieren, mit dem das BT100 verbunden ist. 

Klicken Sie auf OK 

Wenn der Autoscan nicht in der Lage ist, den korrekten COM-Port zu finden, klicken Sie auf 

Geräte-Manager und überprüfen Sie die PORTS, um zu sehen, mit welchem COM-Port das 

Messgerät verbunden ist. 
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Das Hauptfenster der Software wird geöffnet und zeigt die aktuell gemessenen Werte an 
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Echtzeit-Aufzeichnung 

 

Notieren Sie die Startzeit und das Datum, da diese beim Herunterladen der aufgezeichneten Daten 

erforderlich sind. 

Dieses Messgerät hat keine interne Uhr. 

 

Klicken Sie auf  die Taste Abtastrate. 

Wählen Sie eine Abtastrate dafür, wie oft eine Messung genommen werden soll und klicken Sie auf 

OK. 

 

Klicken Sie auf  die Taste Real Time Play 

Wählen Sie die Anzeige der Ergebnisse in einer Liste oder in einem Diagramm. 

 

 

 

Das Messgerät beginnt, Messungen vorzunehmen und diese anzuzeigen. 
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Echtzeit-Datenliste  

 

 

Klicken Sie  die Taste Stopp, um die Echtzeit-Aufzeichnung zu beenden 

Klicken Sie  die Taste Save, um die Daten am PC zu speichern. 

Klicken Sie  die Taste Print, um die Datenliste zu drucken 
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Echtzeit-Datenaufnahme als Diagramm 

 

Zwei Diagramme erscheinen, ein Diagramm für den Widerstand und ein Diagramm für die 

Spannung 

 

 

 

Klicken Sie  die Taste Stopp, um die Echtzeit-Aufzeichnung zu beenden 

Klicken Sie  die Taste Print, um ein bestimmtes Diagramm zu  

Klicken Sie  die Schaltfläche Plot Range, um den Druckbereich des bestimmten Diagrammes 

zu ändern 
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Herunterladen der aufgezeichneten Daten vom Messgerät 

Klicken Sie die  Taste Download  

Das Datenlogger-Fenster öffnet sich, siehe unten. 

 

 

Klicken Sie auf eine SET-Zahl, um die Datei zu öffnen. 

Geben Sie das Startdatum und die Uhrzeit ein, wann die Daten aufgezeichnet wurden. 

 

Anzeige Ihrer Daten im Listenformat 
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Klicken Sie auf die  Schaltfläche Save, um Ihre Daten am PC zu speichern. 

Klicken Sie die  Taste Graph, um die Daten im Diagramm-Format anzuzeigen. 
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Eine gespeicherte Datei öffnen 

Klicken Sie  die Taste Open Data File.  

Das Fenster Datei öffnen erscheint. 

 

Wählen Sie einen Dateinamen und klicken Sie auf die Taste Open. 

Die Datei wird in einer Liste angezeigt. 
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Anzeige der Daten im Diagramm-Format 

Klicken Sie die  Taste Open Data File.  Die Dateiliste wird geöffnet. 

Klicken Sie  die Taste Graph, um die Daten im Diagramm-Format anzuzeigen. 

Klicken Sie die  Taste Plot Range, um die Werte der X-Y-Achse zu ändern. 

Klicken Sie die  Taste Print, um das Diagramm zu drucken. 
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Konvertieren einer gespeicherten Datei zum Excel-Format 

Wenn Sie Ihre Daten in einer Excel-Datei darstellen wollen, können Sie das mit diesem Vorgang 

ausführen. 

Öffnen Sie Microsoft Excel, wählen Sie DATEI ÖFFNEN, stellen Sie den Dateinamen auf ALLE 

DATEIEN (*. *) ein. 

Navigieren Sie zum Ordner Meine Dokumente/BT100 und Wählen und Öffnen Sie eine 

gespeicherte BT100-Datei. 

 Beispiel,     Test1.Btm 

 

 

„Text Import Wizard“ erscheint 

 Wählen Sie Begrenzt und klicken Sie auf Weiter > 
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Wählen Sie TAB und klicken Sie auf Weiter > 

 

Klicken Sie auf „Weiter“ 
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Klicken Sie auf Fertigstellen, um zu beenden. 

 

 

 

 

 

Ihre Daten werden in einer Tabelle angezeigt. 

Wählen Sie „Speichern als“ der Datei als Excel-Datei (.xls) 
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