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Introduzione al software

Il software fornito combina la funzionalita acquisizione dati e datalogger.

Acquisizione dati € il processo di salvataggio delle letture durante I'esecuzione del software su un
PC in tempo reale.

Registrazione dati € il processo con cui il misuratore sta acquisendo e salvando le letture nella
sua memoria interna. Il misuratore puo essere collegato a un PC per scaricare i dati salvati.

Requisiti di sistema:
Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10

Requisiti Minimi dell'Hardware

Pc fisso o Laptop con microprocessore Pentium 90 MHz minimo 32 MB RAM, Porta USB, spazio
libero su disco 4 MB per installare il Software e il driver USB.

Risoluzione raccomandata del display 1024 x 768 con High Color (16 bit)
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Installazione del software del datalogger

Installare il software del datalogger per Windows PC incluso inserendo il CD del programma
nell'unitd CD-ROM del PC o scaricare il software da Extech.com. Se il programma di installazione
non si apre automaticamente e fornisce indicazioni sullo schermo, fare doppio clic sul file
Extechlinstaller.exe incluso nel disco del programma.

Seguire le indicazioni sullo schermo per completare l'installazione del Software.

www.extech.com

9.4

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.

Installare il driver USB
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Voci menu

ale @2

=

Apri Aprire un file dati salvato esistente
H Riproduci Avviare una registrazione in tempo reale
Q Frequenza intervallo Impostare la tua frequenza campione per raccolta dati in tempo
reale
Igl Download dati Scaricare dati registrati dal misuratore al PC.
@ Guida Documenti Guida Software
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Funzionamento

Accendere il BT100 e collegare il cavo USB al PC.

Fare clic sull'icona BT100 sul proprio desktop per awviare il programma.

2

BT100 exe

Far clic su AutoScan per individuare la porta COM a cui il BT100 é collegato.
Fare clic su OK.

Se Autoscan é abilitato per individuare la porta COM corretta, fare su Gestisci risorse ed
esaminare PORTE per vedere a quale porta COM il misuratore é collegato.

B, COMPort X
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La finestra principale del software si apre e visualizza i valori misurati attualmente.
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Registrazione in tempo reale

Scrivere Data e Ora di Inizio in quando cio & necessario quando si scaricano i dati registrati.

Questo misuratore non ha un orologio interno.

@

Fare clic sul pulsante Frequenza campione ...
Scegliere una frequenza campione per la frequenza di esecuzione di una misurazione e fare clic su
OK.

Fare clic sul pulsante Riproduzione in tempo reale ILI

Scegliere di visualizzare i risultati in formato Elenco o Grafico.

{+1]) PASE WARN FAL REL

090000

v HOLD | a

JI[MRI.-!D

Il misuratore iniziera a effettuare le misurazioni e a visualizzarle.

7 BT100-SW-HELP-IT_V1.1  07/17



Elenco dati in tempo reale

Date Time
2016124300 11:20:25
2016124300 11:20:26
2016124300 171:20:27
2016124300 11:20:28
2016124300 11:20:29
2016124300 171:20:30
2016125300 11:20:34

2016124300 11:20:32
2016124300 11:20:33
2016124300 11:20:34
2016124300 11:20:35

Fare clic sul pulsante Stop @ per arrestare la registrazione in tempo reale

Fare clic sul pulsante Salva l.g per salvare i dati sul PC.

Fare clic sul pulsante Stampa E per stampare I'elenco Dati
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Registrazione grafico in tempo reale

Appaiono due grafici, un grafico Resistenza e un grafico Tensione.

Real Time Graph - (m) Ohm

30

11:21:33

11:21:24  11:21:33

Fare clic sul pulsante Stop @ per arrestare la registrazione in tempo reale

Fare clic sul pulsante Stampa E per stampare il grafico particolare

T
Fare clic sul pulsante Intervallo traccia lg per modificare i valori di Intervallo traccia di un grafico

particolare

fir. Lirnitation || | [tax. Limitation
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Scaricare i Dati Registrati dallo strumento

Fare clic sul pulsante Scarica dati Igl

Si apre la finestra Data Logger mostrata sotto.
& Data Logger | = ]

Remained

Mo, |Ohm Range |V Range | Sampling| Records
13 40 0hm 4 %oltage 2 4
400m Ohm| 40 Yolkage 2 11

Fare clic sul un numero SET per aprire il file dati.

Immettere Data e Ora di Inizio quando i Dati sono registrati.

Input Starting Time “
Enter the STARTING TIME of recording oK
[/ mimAdd hh:nnss) -
Cancel |

2016/10,18 03:17:30|

Visualizzare i dati in formato Elenco

Data List H

H!&!é!

Date Time Ohmn Waltage
2016/M0/18| 093:20:26 ]
2016/M0/18| 093:20:28
2016/M0/18| 093:20:30
2016/M0/18| 093:20:32
2016/M0/18| 093:20:34
2016/M0/18| 093:20:36 1.0
2016/M0/18| 093:20:38 0o
2016/M10/18| 093:20:40
2016/M0/18| 093:20:42
2016/M0/18| 093:20:44
2016/M10/18| 09:20:46

=
o
w

— D[ |~ [ foafra|—

Y Py
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Fare clic sul pulsante Salva l_g_‘ per salvare i dati sul PC.

Fare clic sul pulsante Grafico E per visualizzare i dati in formato grafico.

Plot Data/File
XIE]
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| o ———
Wk |
| :
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Aprire un file dati salvato

Fare clic sul pulsante Apri file dati.

Appare la finestra file Apri.

Documents library

data

|| data list 4.Btm
|| data list 11.Btrm
testl.Btm
test2. Btm
test3.Btm
testd . Btm
testld .Btm

Arrange by

[t

Folder =

- [An Files (*.%)

-]

Tools - l Open |vJ l

Cancel

J

Selezionare un nome di file e quindi fare clic sul pulsante Apri.

Il file dati sara visualizzato in un formato Elenco.

test1.Btm

3

Moz [Date |Time |Elhm |‘-’|:|Itage -
11 2MEA08 091206 0.03
21 2MeA0M8 091208 0.03
3| 2MeA0M8 091210 1311 0.03
4|1 2MEA08 091212 337
5| 2MEA08 091214 337
B 2MEA08 031216 0.03
71 2MEA0M8 091218 0.03
g 2MeA10M8 091220 0.03
9| 2MEA1018 091222 ave
10) 2MEA0N8 091224 4.4 0.03
11 2MEA0M8 031226 OL 0.03
12| 2MEA018 091228 0.03
13| 2MEA018 091230 0.03
14| 2MEA0N8 091232 0.03
15| 2MEA018 091234 0.0 318
16| 2MEA1018 091236 0.0 0.03
17]2MEA1018 091238 0.03
18| 2MEA018 091240 0.03
19] 2MEA018 091242 3348 I].I]Ej
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Visualizzazione dati in formato Grafico

=

Fare clic sul pulsante Apri file dati. Si apre I'Elenco dati.

Fare clic sul pulsante Grafico E per visualizzare i dati in formato grafico.
¥,

, L . , -
Fare clic sul pulsante Intervallo traccia u per modificare i valori dell'asse X-Y

Fare clic sul pulsante Stampa 15;] per stampare il grafico

=
40hmn 40Voltage
Y I 40
7] L e
+ : .
= 0 10:22:36 10:2?:45 10:22:56 TIME
S S — -0
- — — — — — {4
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Convertire un file dati salvato in formato Excel
Se si vuole rappresentare graficamente i propri dati in Excel, questa € la procedura che consentira di
eseguire tale operazione.
Aprire Microsoft Excel, scegliere APRI FILE, impostare il nome file a TUTTI | FILE (*.*)
Navigare alla cartella My Documents/BT100 e selezionare Seleziona e Apri un file dati BT100
salvato.

Esempio, Testl.Btm

ek L= —

Documents library
data

Arrange by:  Folder =

|| data list 4.Btm
|| data list 11.Btm
|| testl.Btm

|| test2.Btm

|| test2.Btm

|| testd.Btrm

|| testl4.Btm

~ [ Al Files .7 -|

Toocls - [ Cpen |v] [ Cancel ]

Appare "Text Import Wizard"

Scegliere Delimitato e fare clic su Next>

Text Import Wizard - Step 1 of 3 ? x
The Text Wizard has determined that your data is Delimited.
If this is correct, choose Mext, or choose the data type that best describes your data,
COriginal data type
Choaose the file type that best describes your data:
@ Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.
() Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.
Start import at row: |1 = File grigin: 437 : OEM United States El
[] My data has headers.

Preview of file CWUsers\shyde\Documents'55 PRODUCT TESTING\BT100MOct 5 2016 - ...\testl.Btm.
o.sDateTime400mOhm4 0OVoltage &
201e/10/18059:12:08———-0.03 i
201&/10/1805:12:-08——-0_.03
201&€/10/1805:12:-10131_.10.03

42016/10/1809:12-12——-3_37 -
4 3
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Scegliere TAB e

fare clic su Next>

Fare clic su “Next”

-

Text Import Wizard - Step 2 of 3 ? =
This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the
preview below,
Delimiters
[ Tab
|:| Semicolon |:| Treat consecutive delimiters as one
"] comma
- Text gualifier: |~
[ space ]
Dgther:
Data preview
o.3 [Date ime 00mOhm HOVoltage &
016710718 |09:12:06 [——— .03 |
0le/10/18 P5:12:08 |F——- -03
0lesl0/18 D5:12:10 L31.1 .03
0le/s10/18 P9:12:1Z - .37 -
4 b
Cancel ] [ < Back ] [ Hext = ] ’ Finish
"
Text Import Wizard - Step 3 of 3 L2 [

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

@ General i
_ ‘General’ converts numeric values to numbers, date values to dates, and
() Text all remaining values to text.

Cpwe [wor [

") Do not impaort column (skip)

Data preview

cperal epneral eperal Coperal

ate Time #00mOhm MO0Voltage &

016/10/18 [P9:12:06 F——— .03 I

0le/10/18 059:12:08 ——— 0.03 |

016710718 059:12:10 A31.1 .03

0le/s10/18 059:12:12 ——— 237 -
« [ »

Cancel l[ < Back

L

Fare clic su Termina per completare.
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Il tuoi dati saranno visualizzati in un formato tabella.

Salva come il file come un tipo di file Excel (.xIs)

Tutti i diritti riservati, compreso il diritto a qualsiasi tipo di riproduzione in toto o in parte

L= =< B R = R B O S I L I

MR e e e
[ R - =Y BoW M= O

B

Date

10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016

Time

C D

9:12:06 ----
9:12:08 ----
9:12:10 131.1
9:12:12 ----
9:12:14 ----
9:12:16 ----
9:12:18 ----
9:12:20 ----
9:12:22 ----
9:12:24 4.4
9:12:26 OL
9:12:28 ----
9:12:30 ----
9:12:32 ----
9:12:34 0
9:12:36 0
9:12:38 ----
9:12:40 ----
9:12:42 334.8
9:12:44 248.5
9:12:46 325.6

Copyright © 2017 FLIR Systems, Inc.
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400mChm 40Voltage

0.03
0.03
0.03
3.37
3.37
0.03
0.03
0.03
3.72
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
3.18
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03

BT100-SW-HELP-IT_V1.1

07/17


http://www.extech.com/

