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VORWORT ZUR SOFTWARE

Diese Software ermoglicht es dem Benutzer, Daten vom Messgerat zu speichern, wenn es mit einem
PC verbunden ist. Die Daten kdnnen grafisch oder als Text dargestellt oder zur Anzeige in Excel oder
ahnlichen Programmen in eine CSV-formatierte Datei exportiert werden.

Die maximale Anzahl der Datenpunkte, die aufgezeichnet werden kénnen, betragt 10.000

Erforderliche System-Software:

Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10

Mindestanforderungen an die Hardware:
PC mit Pentium 90 MHz oder héher, 32 MB RAM.
Mindestens 5 MB Speicherplatz zur Installation der Software.

Empfohlene Bildschirmauflésung: 1024x768 mit High Color (16 bit).
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Installation der Software

Installieren Sie die mitgelieferte Windows-PC Datenlogger-Software durch Einlegen der CD in das
CD-ROM-Laufwerk des PCs. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch gedffnet wird
und Bildschirmanweisungen gibt, doppelklicken Sie auf die Datei ExtechlInstaller.exe auf der
Programm-CD.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschlieRen.
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Installation der USB-Trelber

Installieren Sie die USB-Treiber durch Anklicken der Schaltflache Driver (Treiber).
Wahlen Sie die Standardauswahl, um den USB-Treiber fur dieses Gerét zu laden.

www.extech.com
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MAIN MENU (HAUPTMENU)

File(F) RealTime(R) COMPort Help(H)
= ?

Menupunkte

FILE (Datei) Verwalten von Dateien (speichern, 6ffnen, drucken, Programm
verlassen)

Real Time (Echtzeit) Eine Aufzeichnung in Echtzeit starten und stoppen

COM Port (COM-Port) Auswahl des COM-Ports

Help (Hilfe) Hilfe zur Software-Version

Software-Hilfe-Handbuch

Symbole
IE Save (Speichern) Die aufgenommenen Daten am PC speichern
& Open (Offnen) Eine gespeicherte Datei 6ffnen

E Real Time (Echtzeit) Die Aufnahme der Daten in Echtzeit starten
[w]  Stop (Stopp) Die Aufnahme der Daten in Echtzeit beenden
&  Print (Drucken) Das Echtzeit-Diagramm drucken

i Zoom (Zoom) Die VergréRerung des Diagramms beenden
® | Help (Hilfe) Das Software-Hilfe-Handbuch &ffnen
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BETRIEB

Kommunikation starten

Schalten Sie das Messgerat ein und verbinden Sie es mit dem USB-Port eines PCs.

=
[

Starten Sie die Software HD300. HalEEY

HD300

File(f) RealTime(R) COMPort Help(t
. . . @ | D] [x]]&|C
Wenn die Verbindung erfolgreich ist,

das Panel dieselben Werte an wie das Messgerét.

INSTRUMENTS

HD300
File(f) RealTime(R) COMPort Help(
Wenn die Verbindung fehlschlagt, zeigt die Software ,,OFFLINE* H| = E
am Panel-Fenster an. EXTECH

INSTRUMENTS

OFFLINE

Wenn die Verbindung fehlschlagt, wahlen Sie einen anderen seriellen Port im COM-Port-Men,
bis die Verbindung erfolgreich ist.

Wenn dies nicht funktioniert, 6ffnen Sie den Windows-Gerdtemanager und erweitern Sie den
Mentpunkt PORTS.

Suchen Sie den Treiber Silicon Labs und notieren Sie die COM-Port-Nummer.

Klicken Sie auf das COM-Port-Meni und wahlen Sie diese COM-Port-Nummer aus. Klicken Sie
auf OK.
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Aufzeichnen von Daten in Echtzeit

1. Klicken Sie auf . [»] und das Dialogfenster Sample Rate (Abtastrate) wird geéffnet.

Sample Rate Setup *

Sample Rate Setup

Sample Rate |1 Sec
OK |

2. Geben Sie eine Zahl (1 oder héher) im Eingabefeld ein, um die Abtastrate in Sekunden
einzustellen.

Klicken Sie auf OK.

Die Daten werden im Fenster fir das Echtzeit-Diagramm angezeigt.

AicT IRT Air¥

160. 00

140, 00

120, 00

100. 00 4

20,00

60. 00

40. 00

20, 00

0. 00

=20, 00

-40.00 4
16:44: 36 16:456:00 16:45:24 15:45:48 16:46:12

3. Klicken Sie auf das Stopp-Symbol [=] |, um die Aufzeichnung zu beenden.

4. Klicken Sie auf das Speichern-Symbol E , um Ihre Daten auf dem PC zu speichern.

Benennen Sie die Datei und speichern Sie sie mit der voreingestellten Dateiendung. Die Datei
wird mit der Endung ,,.AsmDat” gespeichert, um sie im Programm HD300 als Diagramm zu 6ffnen,
sowie als ,.TXT“-Datei, um sie in anderen Textverarbeitungs- oder
Tabellenkalkulationsprogrammen zu 6ffnen.
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Diagramm

Display-Optionen fur das Diagramm:

AirT| IRT |Aw| Cumt:line| Y Axis |

AirT Anzeige nur des Graphen der Lufttemperatur.

IRT Anzeige nur des Graphen der Infrarottemperatur.

Airv Anzeige nur des Graphen der Luftgeschwindigkeit.

icambine Kombination der drei Graphen.

Y AXIS Anderung der Skalierung der y-Achse

T OFF5ET And Y GAINS Setup

Y OFFSET And Y GAINS
¥ OFFSETDN Y GAINS/DN

| =) B

Es gibt 5 Werte flr die Einstellung des vertikalen Offset- oder Ausgan
¥ OFFSET(DIV)

l._'.I.l|.{:|I‘.'I'II'\:l=
4

Es gibt 9 Bereiche fir die Einstellung der vertikalen Skala.
Y GAINS/DN

1
2

b
10
20
L0
100
200

Zum Beispiel: L

Wahlen Sie fur .Y OFFSET* ,,0“ und fur ,Y GAINS* ,10“. Die y-Achse zeigt den Bereich von ,0 bis
,100“ an.
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Zoom:

VergréRRern - Halten Sie die linke Maustaste gedriickt und ziehen Sie ein Rechteck um den
Bereich, der vergréert werden soll. Lassen Sie die Maustaste los. Der Bereich lhres
Diagramms wird vergroR3ert.

Verkleinern - klicken Sie auf das Verkleinern-Symbol S

Alarm-Grenzwerte:

Alarm Hi Alarm Low [ Hilimit (1400 =] Lowlimit [08 =

Klicken Sie auf die —}| Pfeiltasten, um den oberen und unteren Grenzwert einzustellen oder
wahlen Sie die Nummer und geben Sie den Wert im Datenfeld ein.

Wenn die Daten den oberen Grenzwert Uberschreiten, blinkt das Quadrat neben ,Alarm Hi“ in Rot.
Wenn die Daten den unteren Grenzwert unterschreiten, blinkt das Quadrat neben ,Alarm Low" in
Rot.

[8 Hp200 - X
File(f) RealTime(R) COM Port  Help(H)

H =& D] & ?

Real-Time Graph

INSTRUMENTS A\rT‘ RT |A\FV‘F|UW| Combinel Y Axis | voltage stage | Normal
X Start Time | 22/08/16 15°42:43 Sample Rate | 1 Sec| DataNo. |17
AT IRT A CFM Chhd
100000 - T : : ; ; ; :

..l
800.00 . E'" T e "'"‘:"'"' "'"'E """" I’ """" I’ """" [ E'"
AT - s T e R
BODO0 R R AR A poeneeee peneeee peeeeee
50000

400.00 R S SRR booeemeate e
300.00 ; : : : : E S SRR Beeeeeee Breeeeees Fomnnoees
20000 O RRIY i SOSTRE s LREOUTt EEREREEI SRR beeneeees beeneeees Freeanod
10000 -g¥g A : """ T T

p.op M
15:42:43 15:43.07 15:43:31 15:43:55 15:44:19

| |
AirT- |Max | T46 F Min | T44F Alarm Hi Alarm Low Hi Limit | 140.0 EI Low Limit | 0.0 EI

IRT :|[Max | Min | Alarm Hi Alarm Low Hi Limit | 940.0 EI Low Limit | 0.0 EI
Airv:|Max | 127 9wmin  [Min | 0.0mmin Alarm Hi Alarm Low [l [Hi Limit | 5900 UEI Low Limit | 0.0 EI
Ready time:15:42:43 AirT:7A5F  IRT:----  AirV:0.0ft/min  CFM:0.000 CMM:0.000
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Eine gespeicherte Datei 6ffnen

"}

Klicken Sie auf das & ISymbol, um das Diagramm-Fenster zu 6ffnen.

Klicken Sie auf OPEN und wahlen Sie eine Datei, um das Diagramm anzuzeigen.

\ Open Print Undozoom AIrT IRT Ay Floiy Combine Y AXIS
7| Set_ | Time | Sampl AT IRT ARV CFM CMM
HE 08/07/16 09:14:35 1sec —_— _—
—C @19:00:00 207C @19:00:00 —m/s @12:00:00 — @19:00:00 — @19:00:00
{ 1500.00

1400.00
Open
131 ) N
Lookin: | | HD300 | ck B
12 Mame . Date modified 2
| 16-07-08 08.53.23 AsmDat 7/8/2016 8:55 AM
| 16-07-08 09.12.14. AsmDat 7/8/2016 %13 AM
11 | 16-07-08 09.14.55.AsmDat 7/8/2016 %:14 AM
| 16-07-08 10.42.30.AsmDat 7/8/2016 10:42 AM
10 | 16-08-22 15,4217 AsmDat 8/22/2016 342 PM
< >
O Flerame:  [16:07-08 03,14 55 AsmDat
Files of type: | DataLogger Files (*.AsmDat) - Cancel
. | =

500.00

19:00:00 19:00:17

< > | a

Das gedffnete Diagramm-Fenster unterstiitzt:

Offnen von Dateien, Drucken des Diagramms, VergroRern und Verkleinern, Einstellung der y-
Achse, Auswahl der gemessenen Parameter zur Darstellung des Diagramms, angezeigte
Nummernwerte, sowie die Cursorposition, um einen Datenpunkt im Diagramm zu isolieren.

Die linke Liste zeigt an, wie viele Dateien zum Offnen ausgewahlt wurden, sowie einige
Informationen Uber jede Datei. (Set-Nummer, Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung sowie die
verwendete Abtastrate).

Doppelklicken Sie auf eine SET-Nummer in der Liste, um die Daten im Diagramm anzuzeigen.
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Die Cursorposition und die markierten Werte werden angezeigt.

Klicken Sie mit der Maus auf eine Position im Diagramm. Der numerische Wert der Position wird
fur den markierten Parameter oberhalb des Diagramms sichtbar.

Graph -
Open Print Undozoom AIrT IRT Alry Flowy Combine Y Axis
Set_ | Time | Samp! AIrT IRT AV CFM
1 08{07/16 09:14:35 1sec —_— —_—
2 08{07/16 09:14:35 1sec 776F @091258 —F @09:1258 0.80m/s @091258 0000 @09:1258 |786.3 @09:12:58
3 08{07/16 10:41:49 1sec 1500.00 ‘
4 [08/07H16 09:12:31
1400.00
1300.00
1200.00
1100.00
1000.00
900.00
800.00
700.00
£00.00
90000 491034 09-13:11
. N Kl 1|
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&

Klicken Sie auf das Drucker-Symbol , um das Diagramm auszudrucken.

Wahlen Sie vor dem Drucken in den Druckereinstellungen manuell Hoch- oder Querformat.

Graph —
Open Print lUndozoom AirT IRT Airt Flowy Combine Y Axis
Set | Time | Samp! AIrT IRT AV CFM CMM
1 08/07/16 09:14:35 1sec —_— —
2 0807116 09:14:35 1sec 746F @154120 —F @154129 00fimin @1541:20 0000 @154129 0000 @15:41:29
1000.00
% 900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
000 4541-29 15:41:57
= = Enl ]
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