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PRESENTACION DEL SOFTWARE

Este software permite al usuario registrar datos del medidor cuando esté conectado a una PC. Los
datos se pueden mostrar graficamente, como texto o exportarse a un archivo formateado CSV para
ver con un programa de hoja de calculo tipo Excel o similar.

La cantidad maxima de puntos de datos que se puede registrar es de 10,000

Sistema operativo requerido:

Windows 7, Windows 8.1, y Windows 10

Requisitos minimos de Hardware:
PC o portatil con Pentium de 90 MHz o mayor y 32 MB RAM;
Cuando menos 5 MB de espacio disponible en el disco duro para instalar el software serial.

Resolucion recomendada de pantalla 1024X768 con alta calidad de color (16 bits).

2 HD300 SW-AYUDA-ES_V2.3 10/16



Instalacion del Software

Para instalar el software del registrador Windows PC coloque el disco CD-ROM en el lector para
CD. Si el programa de instalacion no inicia automaticamente y abre las ventanas
correspondientes, haga doble clic en el archivo Extechlnstaller.exe incluido en el disco.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalacion del programa.
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Instalar controlador USB

Instalar el controlador USB con un clic en el botén Controladores (Drivers).
Seleccione las opciones predeterminadas para cargar el controlador USB para este medidor.
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MENU PRINCIPAL

File(F) RealTime(R) COMPort Help(H)

= 7
Menus
ARCHIVO Gestionar archivos de datos (guardar, Abrir, Imprimir, Salir del
programa)
Tiempo real Inicio y Paro de la sesidon de grabacion en tiempo real
Puerto COM Seleccion del puerto COM
Ayuda Acerca de Ayuda — Version de Software
Documento de ayuda para Software
Iconos
IE | Guardar Guardar datos registrados en tiempo real a la PC
& Abrir Abrir un archivo de datos guardado
[»] Tiempo real Iniciar grabacién de datos en tiempo real
[m] Detener - Detener la recoleccion de datos en tiempo real
&  Imprimir- Imprimir la gréafica en tiempo real.
(3 | Acercamiento (zoom) Deshacer acercamiento en la gréfica
% | Ayuda Abrir el Documento de ayuda para Software
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OPERACION

Iniciar comunicacion

Encienda el medidor y conecte a al puerto USB de la PC.

Ejecute el programa HD300 MalEll Wbosw
File(f) RealTime(R) COM Port Help(}
@ |0l ] &|C

INSTRUMENTS

Si logra establecer la conexién el panel indicara el mismo valor
gue la pantalla del medidor.

B HD300
File(f) RealTime(R) COMPort Help(

Si la conexion falla, el software indicara "OFFLINE" en la ventana del H = |Dl[E|&|C
panel.

INSTRUMENTS

OFFLINE

W@ P

Si falla la conexion, seleccione otro puerto serial del ment Puerto COM hasta lograr la conexion.

Sino lo logra, abra el Administrador de dispositivos de Windows y amplie puertos. Localice el
controlador Silicon Labs y tome nota del nimero del Puerto COM.

Haga clic en el menu Puerto COM y seleccione este # de puerto COM. Clic OK.
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Grabacion de datos en tiempo real

1. Declicen, [»] para abrir el dialogo Frecuencia de muestreo.

Sample Rate Setup *

Sample Rate Setup

Sample RatehiSec
oK |
2. Teclee un numero (1 o mayor) en el area de edicion para fijar la frecuencia de muestreo en

segundos.
Clic OK”.

Los datos se trazaran en la ventana gréfica de tiempo real
AirT IRT Air¥

160. 00

140, 00

120, 00

16:44:36 16:45:00 16:45:24 16:45:48 15:46:12

3. De clic en el icono Paro  [#] para detener el registro.

4. De clic en el icono Guardar E para guardar los datos a la PC.

Nombre el archivo y guarde con la extension predeterminada. El archivo se guardara con la
extension “.AsmDat” para abrirse como grafica en el programa HD300 y ademas como archivo
“.TXT” para abrirse en otros programas para procesamiento de palabras u hojas de célculo.
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Gréfica
Opciones para mostrar en la Grafica:

AT IRT|AiN|CDmbinE| Y Axis |

AjrT Solo mostrar la grafica de Temperatura del aire.

IRT Solo mostrar la grafica de Temperatura de infrarrojo.

AirV Solo mostrar la gréafica de Velocidad del aire.

icumnine Combinar las tres gréficas.

Y AXIS Cambiar la escala del eje Y

T OFF5ET And Y GAINS Setup

Y OFFSET And Y GAINS
¥ OFFSETDN Y GAINS/DN

| =) B

100,

a.
Hay 5 valores para ajustar ' OFFSET(DIV)
la compensacion vertical o - &0,
punto de inicio. 0
2 T0.
L
-2
a0,
_5 "
50.
Hay 9 rangos para ajustar la EAlE B 40.
division de la escala *
vertical. 1 30.
2
5
10 20.
20
L0 10,
100
200 0.
500

Por ejemplo:
Seleccione "Y OFFSET" como "0"y "Y GAINS" como "10", la escala del eje Y indicara de "0" a "100".
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Acercamiento (zoom):
Acercamiento (zoom in) - Presione y sostenga el botén izquierdo del ratén y arrastre un
rectangulo alrededor del area que desea ampliar. Suelte el botdn del ratén. Se ampliara esa
area de la gréfica. o

Alejamiento - de clic en el icono Zoom out para Alej

Limites de alarma:

Alarm Hi [ Aarm Low @ Hilimit (1400 =] Lowlimit [08 =
De clic en Idﬁ] botones de flecha para fijar los limites alto y bajo o seleccione el nUmero y

teclee el valor en el campo de datos.

Si los datos son mayores al limite alto el cuadro contiguo a "Alarm HI" destellara en rojo.
Si los datos son menores al limite bajo el cuadro contiguo a "Alarm Low" destellara en rojo.

HD300 - X
File() RealTime(R) COMPort  Help(H)
H = D = ?
E’(TECH Real-Time Graph
INSTRUMENTS A\rT‘ IRT|A\rV‘FIOw| combine] ¥ Axis | voltage stage [Normal
] Start Time [22/08/16 15:42:43 SampleRate [1 ~ sec| DataNo [17
AirT IRT Ay CFh Chahd
1000.00 - I I I ' ' ' ' T

900.00  -fuauREEE B S S SN

connn S SR S N S S
F00.00  -jeektE IR S ] S S e
B00.00 -
500.00
400.00 - A TR AR A s pr
I frome g . R e o promeone frome
T - - - - - - oo

10000 -G R SRR Bt

oo -
15:42:43 15:43.07 15:43:31 15:43:55 15:44:19

| |
ArT: |[Max [746F wn [744F Alarm Hi [ [Alarm Low [0 [HiLimit [1400 < [Low Limit [00 =]

IRT :|Max | Min | Alarm Hi Alarm Low Hi Limit | 940.0 El Low Limit | 0.0 El
Airv: | Max | 127 oft/min ~ |Min | 0.0ft/min Alarm Hi Alarm Low [l Hi Limit | 5900 UEI Low Limit | 0.0 EI
Ready time:15:42:43 AIrT:745F  IRT:----  AirV:0.0ft/min  CFMEO.000  CMIM:0.000
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Abrir un archivo de datos guardado

Declicenellcono =z | paraabrir la ventana Grafica.
I

Haga clic en ABRIR y seleccione un archivo de datos para graficar.

\ Open Print Undozoom AIrT IRT Ay Floiy Combine Y AXIS
7| Set_ | Time | Sampl AT IRT ARV CFM CMM
HE 08/07/16 09:14:35 1sec —_— _—
—C @19:00:00 207C @19:00:00 —m/s @12:00:00 — @19:00:00 — @19:00:00
{ 1500.00

1400.00
Open
131 ) N
Lookin: | | HD300 | ck B
12 Mame . Date modified 2
| 16-07-08 08.53.23 AsmDat 7/8/2016 8:55 AM
| 16-07-08 09.12.14. AsmDat 7/8/2016 %13 AM
11 | 16-07-08 09.14.55.AsmDat 7/8/2016 %:14 AM
| 16-07-08 10.42.30.AsmDat 7/8/2016 10:42 AM
10 | 16-08-22 15,4217 AsmDat 8/22/2016 342 PM
< >
O Flerame:  [16:07-08 03,14 55 AsmDat
Files of type: | DataLogger Files (*.AsmDat) - Cancel
. | =

500.00

19:00:00 19:00:17

< > | a

Acciones de la ventana grafica abierta:

Abrir archivos, Imprimir el grafico, Acercamiento (zoom-in) y Alejamiento (zoom-out), Ajustar Eje
Y, opcién de parametros medidos para mostrar en la grafica, mostrar valores numerados, y
colocacion del cursor para aislar un punto de datos en la gréfica.

La barra izquierda presenta una lista que muestra los archivos seleccionados para abrir e
informacion acerca de cada archivo. (nimero de conjunto, fecha y hora del registro, y frecuencia
de muestreo usada).

Haga doble clic en un nimero de conjunto (SET) en la lista para trazar los datos en la grafica.
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Se muestra la ubicacién de los cursores y valores resaltados.

De clic con el ratén en un punto de la gréafica. El valor numérico del punto estara visible arriba de
la gréfica para el parametro resaltado.

Graph —
Open Print Undozoom AIrT RT Alry Flowy Combine Y Axis
Set | Time | Sampl AIrT IRT AV CFM
1 08{07£16 09:14:35 1sec —_— —_—
2 08{07/16 09:14:35 1sec 776F @091258 —F @09:1258 0.80m/s @091258 0000 @09:1258 |786.3 @0Y12:58
3 08/07{16 10:41:49 1sec 1500.00 ‘
4 [08/0716 09:12:31
1400.00
1300.00
1200.00
1100.00
1000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
90000 491034 09:13:11
B N En |
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De clic en el icono IMPRIMIR para imprimir la gréfica.

Antes de imprimir, en la ventana de configuracion de la impresora seleccione manualmente la
orientacion de la pagina apaisado u retrato.

Graph —
Open Print Undozoom AirT IRT Airt Flowy Combine Y AxS
Set_| Time | Samp! AIrT IRT Airv CFM CMM
1 08/07{16 09:14:35 1sec _ _
Fs 08407116 09:14:35 1sec T46F @1541:29 —F @1541:29 0.0fmin @15:41:29 0.000 @15:41:29 0.000 @15:41:29
1000.00
N 000.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
000 45.41:20 15:41:57
i N 4] 2
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