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Software-Einfuhrung

Die SL355 Larmdosimeter Software ermoglicht das Einstellen sowie den Abruf von auf dem
Larmdosimeter gespeicherter Daten.

Es kbnnen insgesamt 20 Sitzungen aufgezeichnet werden.

Systemanforderungen:
Windows 7, Windows 8.1, and Windows 10

Minimale Hardwareanforderungen:

Desktop- PC oder Notebook mit Pentium 90 MHz, mindestens 32 MB RAM, USB-

Anschluss
4 MB freier Festplattenspeicher zum Installieren der Datenlogger Software und USB-

Treiber
Empfohlene Display-Auflosung 1024 x 768 mit High Color (16 Bit)

Copyright © 2013 - 2018 FLIR Systems, Inc.
Alle Rechte vorbehalten einschlieBlich des Rechts der vollstandigen oder teilweisen Reproduktion in
jedweder Form.
1SO9001 zertifiziert
www.extech.com
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Installieren der Datenlogger Software

Installieren Sie die mitgelieferte Windows-PC Datalogger Software, indem Sie das
mitgelieferte Programm-CD in den PC CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Installationsprogramm
nicht automatisch gedffnet und bieten auf dem Bildschirm, doppelklicken Sie auf die Datei
Extechlnstaller.exe auf dem Programm Disk enthalten.

www.extech.com
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u Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.

Installieren der USB-Trelber

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiberinstallation abzuschlief3en.
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Save As
Open File

Recording Options

List Display (Real Time)

Graphic Display (Real Time)

Recording Setup

Set Meter Time

Data Logger

Control Panel

Erase Datalogger

Meter Setup

&I Help Menu

Speichert die aktuelle .dosi-Datei.
Offnet zuletzt gespeicherte .dosi-Dateien.

Ermaoglicht dem Benutzer das Einstellen
zukinftiger Aufnahmevorgange sowie der
dazugehérigen Parameter.

Initiiert eine Echtzeit-Datenerfassung im
Listenformat.

Initiiert eine Echtzeit-Datenerfassung als Grafik.

Andert die Parameter des Messgeréts fir die
Einstelllungen der Aufnahmevorgange im
Recording Options-Fenster.

Synchronisiert die Uhr des Dosimeters mit der
Uhr des PCs.

Startet den Download aufgezeichneter
Datenerfassungen zum Betrachten.

Initiiert eine grafische Benutzeroberflache zur
Steuerung des Dosimeters tber den PC.

Ldscht alle gespeicherten Datenerfassungen
auf dem Dosimeter.

Andert die aktuellen Parameter des Dosimeters
fur jegliche Echtzeit-Aufnahmevorgange.

Zeigt KURZWELLIGEN Hilfsfuhrer in 6
verschiedenen Sprachen.
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Bedienung des Dosimeters

Aufnahme-Optionen

o
-

Klicken Sie auf das Icon in der Meniileiste. Das Recording Options-Einstellungsfenster offnet
sich, wie unten gezeigt. In diesem Fenster konnen die Parameter fiur LArmgutachten eingestellt
werden. Die Parameter fur LA&rmgutachten missen im Recording-Einstellungsfenster vor dem Starten
des Gutachtens eingestellt werden.

1 2 3
1. Duration Limited Ermdglicht es dem . — S
Benutzer, eine Sitzung $9 feondos O e
sofort aufzunehmen. et el | T i i
e Period Anderung der Lange der Zeit for =l [san] | /[T« =
: Sta o — ]
fur die Aufnahme (s

gewinscht.
. . L. Duration Time of Recording
e Start Startet die Duration Limited 5 Repeat [T <] o] 5

- Start
Aufnahme-Session.

Date 3:::‘ Minute Date FS{:(:' Minute
16 «| (11 «| |15 | @& 16 «| |19 +| |15 ~
2. Interval Andert die Abtastrate fir die [16 J[19 =] [20 -] |m |17 =] [3 =] [20 -]
Einstellungen Duration [13 7][2 ~][s0 <] | [[13 <] [0 ~][s0 -]
Limited sowie Duration s =0 <[5 |- [ =] E =[5 5
Time of Recording. mAPAF I FIF 6
3. Start Rec Beginnt eine Zeitangabe, die |
Aufnahme-Session
fortsetzen, bis alle Speicher 6
voll ist.
4. Setup Speichert die Aufnahme in den Optionen Einstellungen
SL355 Meter.
Start Startet den Duration Time of Recording Vorgang.
Start/Stop Stellt die Start- und Stopp-Zeitparameter fiir zuklinftige

Aufnahmevorgange ein. Zu den Parametern zéhlen das gewiinschte
Datum, Stunde und Minute der Vorgange.

7. Repeat Falls gewtinscht, kann der Benutzer wiederholt die Sitzungen in
der Dauer skizzierten Uhrzeit der Aufnahme Abschnitt. (auf 1
gesetzt fur eine Sitzung).

Hinweis: eine Schritt fir Schritt Aufbau des SL355 Meter fir eine 8 oder 12 Stunden Dose
Umfrage wird unter der Uberschrift Wie richtet man das SL355 fiir eine 8 oder 12 Stunden
DOSE Survey.

Hinweis: Abtastraten weniger als 1 Minute wird jedes aufgezeichneten Schallpegel sowie die
gesamte berechnete Dosis und TWA anzuzeigen. Abtastraten von 1 Minute oder mehr wird
Ihre aufgezeichneten Daten als eine laufende Dosis und TWA anzuzeigen.
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Anzeige der Echzeitliste
Klicken Sie auf dasl

wie unten gezeigt:

1. Save Speichert die aktuellen Daten der Liste.
2. Recorded Data List Zeigt jede Stichprobe inklusive 1

Icon in der Menduleiste. Das Real Time List Display-Fenster 6ffnet sich,

Nummer, Datum und Zeit der
Aufnahme sowie den Dezibel-Pegel an.

Anzeige der Echtzeitgrafik

Klicken Sie auf das g Icon in der Meniileiste. Das Real Time Graphic Display-Fenster 6ffnet

sich, wie unten gezeigt:

1. Limit Andert die Parameter der Grafik, wie
maximal und minimal angezeigter
Dezibel-Pegel und die Anzahl der
angezeigten Stichproben.

2. Print Druckt die angezeigte Grafik.

3. Recorded Data Graph Zeigt die Daten des
Aufnahmevorgangs als Grafik.

Grenzwerte:

&0 140 270

Real Time List @
No.s Date Time dB
14| 2011112/2911:21:33 58.0
2(| 2011/12/2911:21:34 58.3
3| 201112/2911:21:35 58.3
411 201112/2911:21:36 58.0
5(| 2011112/2911:21:37 58.0
ell 2n111922011.91.20 R7 2
12 3
E:' Repl Time Graph ﬁ

=]

4B

1100
100.0
$0.0
80.0

70.0

1400 H
1300

1200

60.0

11:22:48
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Aufnahme-Einstellungen
Klicken Sie auf das ‘ Icon in der Menlileiste. Das Recording Setup-Fenster 6ffnet sich, wie

unten gezeigt. Legen Sie die entsprechenden Parameter Dosimeter Larm Umfrage nach den
Standards fur die Einhaltung erforderlich. Siehe OSHA oder andere lokale Standards fur die richtigen
Einstellungen. Abbildung ist fur einen typischen OSHA Dose Larm Umfrage flr die USA eingestellt.

ﬁ Recording Setup @
Time Frequency Threshold Criterion Exchange ‘ﬁ/
Weight Weight Level Level R ate Peak R ange
Slow  ~| |A ~| |80 ~|Jo0 | |5 ~| |tipk  ~| |70-140 ~|

Zeit Gewicht: Set zu schnell oder langsam. Typische menschlichen Larm Umfragen werden
in Langsame Reaktion durchgefihrt.
Frequency Gewicht: Set auf A oder C-Gewichtung. Das menschliche Ohr ist ein gewichteter

Einstellung.
Threshold Level: Dieser Gerauschpegel und oben flieen in die Berechnung Dose.
Criterion Level: Zulassiger Grenzwert (PEL) in Larmdosis Messungen verwendet.
Wechselkurs: Der Betrag, um den zulassigen Gerauschpegel zu erhéhen, wenn die
Belichtungszeit kann halbiert. Stellen Sie durch die 6rtlichen Vorschriften.
Peak: Maximaler Schalldruckpegel Wert
Reichweite: Reichweite Einstellung der Dosimeter. Entweder 60 oder 70-130dB 140dB
Echtzeituhr

Klicken Sie auf das |!J Icon in der Mentuleiste. Die Real Time Clock-Fenster erscheint wie
unten gezeigt. Klicken Sie auf Exit, um das Fenster zu schlieBen.

Klicken Sie auf PC System Time um die PC aktuelle Datum und die Uhrzeit anzeigen.
Klicken Sie auf Meter Time, um die Dosimeter aktuellen Datum und Uhrzeit anzuzeigen.
Klicken Sie auf "Set Time To Meter System Time", um die Dosimeter Uhrzeit und Datum, um
den PC Ubereinstimmen gesetzt.

Time
PC System Time
Meter Time

| Set Meter Time To System Time |

| Exit |
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Datenlogger

Klicken Sie auf das 0 Icon in der Menlileiste. Das Data Logger-Fenster 6ffnet sich, wie unten

gezeigt.
1. Size Zeigt die gesamte Speicherkapazitat des
Dosimeters an.
2. Remained Zeigt die verbliebene Speicherkapazitéat
des Dosimeters an.
3. Download Progress Zeigt an wieviel der gespeicherten Daten

heruntergeladen wurde. Dieses Feld wird
teilweise rot, wenn der Daten-Download
noch nicht beendet ist.

4. Recorded Data Set List Zeigt Nummer, Zeit, Abtastrate sowie die
Anzahl der aufgezeichneten Stichproben
eines Datensatzes an. Doppelklicken Sie
auf einen Datensatz, um diesen zu
Uberprifen. Das sich 6ffnende Fenster ist
unten dargestellt.

Data List (23]

ol

Doze Thadth,
170,656

Moz I Date Time IdB AI

1 2MeAM 3133205 3313
2 2MeAMA31332100 3313
3| 2MeAMAI133215]) 3313
4| 2MeAMAI1332200 3313
A AMRA 813305 357

Time Frequency Exchange
Wweight Wweight Rate

Critenon R Threshold
Level ange Level

Cahbrated Cahbrated
Time
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Bedienfeld

Klicken Sie auf das &I Icon in der Menuleiste. Das Control

Panel Graphic User Interface-Fenster 6ffnet sich, wie unten gezeigt.

Diese Anzeige hat die gleiche Funktionalitat wie die Tasten des Dosimeters.

Alle auf dieser Schnittstelle ausgefuhrten Funktionen wirken sich auf das Messgerat aus.

Aktuelle Messgerat-Einstellungen

Klicken Sie auf das ! Icon in der Menlileiste. Das Current Meter Setup-Fenster 6ffnet sich, wie
unten gezeigt. Die Beschreibungen eines jeden Feldes finden Sie unter dem oben beschriebenen
Recording Setup-Fenster. Beide Parametersatze sind gleich. Andern Sie tiber das Current Meter
Setup-Fenster die aktuell bendtigten Parameter des Messgeréts, wie sie fur die Aufnahme einer
Echtzeit-Datenerfassung bendétig werden.

Current Meter Setup @
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Hilfsmenu

Klicken Sie auf dAS |2| Ikone, um auf den KURZWELLIGEN Hilfsfiihrer zuzugreifen. Wahlen Sie
die gewlinschte Sprache vom Menl des Ziehens unten aus, um den passenden Hilfsflhrer

anzusehen.

Grafische Darstellung von gespeicherten Daten

Nach Speichern eines Datensatzes kdnnen die Daten nach Aufrufen der gespeicherten Datei als

Grafik dargestellt werden. Klicken Sie dazu zuerst auf das Open File Icon g‘ Nach Laden der

Datei erscheint der folgende Bildschirm.

Dieses Fenster zeigt die Dosierung % des Satzes, TWA (haufigster vorkommender Zeitwert), die
aufgezeichneten Daten (ahnlich denen der im List Display angezeigten) sowie die wahrend des
Aufnahmevorgangs verwendeten Einstellungen des Messgeréats an.

Klicken Sie auf das
Satzes als Liste auszudrucken.

il Icon, um die Daten eines

10

’
HHH.dosi S0

[oze Tt
80,3093

| Date Time IdB “'l

F

ast
Criterion R Threzhold
Level ange Level

2112196111501 93.5_'
211216 111502 93.4
211216111503 93.4
211216111504 93.4
AM1AXAR1T-15NR 934

Frequency Exchange

Weight Rate

Calibrated Calibrated
dB Time

2011mMn
16:26:40
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Klicken Sie auf das

Icon, um die grafische Darstellung des Datensatzes aufzurufen.

-
E% Plot

120

100

1 30

60

ot

5000 10000

Graph Window
Graph Range

Sample Number
Stichproben.

Min/Max Decibel limit
unteren Dezibel-

Track Mode
grafisch

e Normal
[ )
nach

Pan XY
Richtung.
Pan X
X-Achse.
Pan Y
Richtung.
Zoom XY
Richtung.
Zoom X
X-Achse.
ZoomY
Y-Achse.

Reset Scale
Print Graph

Cursor Coordinates

Cursor Information

Graphic Plot
Graph Range Track Mode Cursor Information
No.s dB Mormal - Nos(X): 4167
1 Min f 60.0 Cursor Coordinates d8 (Y) © 934 6
£ 14551 130.0 EGMW
. 3
' Max Pan Reset Scale | | Print Graph ‘

| ZoomxY
| Zoomx
b { ZoomY

3 4 5

Zeigt die grafische Darstellung des Datensatzes an.
Modifiziert die Grenzwerte.
Modifiziert die Anzahl der im Graph Window angezeigten

Modifiziert die im Graph Window angezeigten oberen und
Grenzen.

Bietet verschiedene Anzeigemdglichkeiten zur Uberpriifung des
angezeigten Datensatzes.

Zeigt die Daten in der Standardansicht an.

Zeigt die Informationen eines ausgewahlten Stichprobenpunktes
dessen Anklicken an.

Ermoglicht dem Benutzer das Schwenken der Grafik in X- und Y-

Ermdglicht dem Benutzer das Schwenken der Grafik in Richtung
Ermoglicht dem Benutzer das Schwenken der Grafik in Y-
Ermdglicht dem Benutzer das Vergrof3ern der Grafik in X- und Y-

Ermoglicht dem Benutzer das Vergrof3ern der Grafik in Richtung
Die Werte der Y-Achse bleiben dabei konstant.

Ermdglicht dem Benutzer das Vergrof3ern der Grafik in Richtung
Die Werte der X-Achse bleiben dabei konstant.

Kehrt zur urspringlichen Grafik zuriick.
Druckt die aktuelle Grafik.

Zeigt die Werte der X und Y Koordinaten (Stichprobennummer
und entsprechender Dezibel-Wert).
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So richten Sie das SL355 fir eine 8 Stunden-Dose Umfrage

1. Schalten Sie das SL355. Stellen Sie sicher, dass das SL355 frische Batterien hat.

2. Wenn Sie nicht das SL355 kalibriert haben, sollten Sie einen kalibrierten Schallkalibrators dem
SL355 befestigen. Driicken Sie die MENU-Taste, bis CL xx erscheint auf dem Bildschirm. Schalten
Sie den Kalibrator und legen Sie es fur 114dB und passen Sie die Kalibrierung Potentiometer auf der
Oberseite des SL355 bis 114.

Dricken Sie die Run / Pause-Taste, um die Kalibrierung Wert und Datum / Zeit zu sperren.

Hinweis: sollten Sie von Datum / Uhrzeit einstellen, bevor Sie die Kalibrierung durchzufthren.

3. Starten Sie die Software SL355 und stecken Sie das SL355 in den PC. Geben Sie den COM-Port-
Nummer, die das Messgerat angeschlossen ist. ‘i

4. Loschen Sie alle SL355 Speicher vor dem Start durch einen Klick auf das Symbol Léschen.
5. Klicken Sie auf das Uhr-Symbol, um die PC Uhrzeit und Datum auf dem SL355 synchronisieren.

6. Klicken Sie auf Set Meter Zeit, um System Time-Taste.

Time
PC System Time
Meter Time

Set Meter Time To System Time ‘

Real Time Clock = =% |

7. Klicken Sie auf das Icon Recording Setup zum Einrichten der Parameter lhrer Aufnahme.
Typische OSHA (USA) Einstellungen flr Dosismessungen werden hier gezeigt.

! Recording Setup

ﬁ Recording Setup @
Time Frequency Threshold Criterion Exchange ‘m
Wweight Wweight Level Level Rate Peak Range
Slow  ~| |A ~/ |80 ~|fs0 || ~| |Lpk  ~| [70-140 ~|

8. Klicken Sie auf das Icon Recording Optionen, um Ihre Testzeit zu 8 Stunden mit einer 2 Sekunde
(Minimum) Pausenzeit.
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‘ I Recording Options

9. Wahlen Dauer Zeitraum (A) auf dem Pull-Down-Liste (mindestens 8 Stunden fiir eine typische
Dosis Umfrage).

Richten Sie die Pausenzeit fur wie oft Sie wollen, um eine Messung zu machen.

(2 zweite Minimum fir eine 8-stiindige Dose Umfrage)

(Mindestens 5 Sekunden fur ein 12 Stunden Dose Umfrage)

10. Klicken Sie auf die Setup-Taste (B), um die Aufnahme-Optionen in die SL355 programmieren.

11. Klicken Sie auf START-Taste (neben Fristsetzung C), um die zeitgesteuerte Aufnahme sofort zu
starten

ODER

um das Messgerat manuell starten, nachdem Sie das Dosimeter erhalten vorhanden, driicken Sie die
Menu-Taste auf dem SL355 bis DATA angezeigt wird, driicken Sie die START / PAUSE-Taste, bis
REC im Display angezeigt wird.

12. Trennen Sie das SL355 aus dem PC und stellen Sie das Geréat auf die Person, die den Larm
Umfrage aufzeichnen wird.

'@' Recording Qption @
Duration Limited | | Interval |
Period Start Rec |
[EEES -] [start]| |[[2Sec -] [ Sewp |
A C ' B

~ Duration Time of Recording '
Repeat ID "I Start |

Start Stop
Date Hour DMMinute Date Hour  Minute
7 A | e N 0
Mo A d|r el 0 o
Mo A d|r el 0 o
Mo A d|r el 0 o
Mo A d|r el 0 o
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So richten Sie das SL355 fur eine 8 Stunden-Dose Umfrage fir eine Dauer Uhrzeit der
Aufnahme-Session

1. FUhren Sie die Schritte 1 bis 7 oben.
2. Stellen Sie die Dauer begrenzten Zeitraum auf OFF (A).

3. Set Interval bis 2 Sekunden (Minimum) fir eine 8-Stunden-Umfrage, oder bis 5 Sekunden
(Minimum) far 12-Stunden-Umfrage.

4. Set Wiederholen bis 1 (lauft einmal)

5. Eingestellte Startzeit: Datum, Stunde, Minute
6. Stoppzeit: Datum, Stunde, Minute

7. Klicken Sie auf Setup-Taste (B)

8. Klicken Sie auf die Schaltflache Start (C)

9. Das SL355 zeigt eine blinkende REC startet aber nicht die Aufnahme der Daten bis zur
tatsachlichen programmierten Startzeit.

NICHT das Messgerét auszuschalten.

10. Trennen Sie das SL355 aus dem PC und stellen Sie das Geréat auf die Person, die den Larm
Umfrage aufzeichnen wird.

@' Recording Option
" Duration Limited | | Interval |
Period Start Rec
for” =] [Stan] | | FEE -
A ' B

Duration Time of Recording '

Repeat I 1 vI

Start Stop
Date Hour DMinute Date Hour DMiinute
|19j|1ﬁj|5 j v |19j|15j|15j
<] =I[0 =] r [aw=l[o <][0 ]
=l [o <o = r [am=l[e =][0 ]
=l [o <o = r [am=l[e =][0 ]
][0 =0 =] r [aw=l[o =][0 ]
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