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Introducao ao Software

O software SL355 dosimetro de ruido permite a instalacéo e recuperacdo de dados gravados

na dosimetro de ruido.
Um total de 20 sessfes pode ser gravado e um total de 14,400 locais de memoria.

Requisitos do Sistema:
Windows 7, Windows 8.1, and Windows 10

Requisitos Minimos de Hardware:
PC de mesa ou portétil com Pentium 90MHz no minimo com 32 MB RAM, porta USB
4 MB de espago em disco rigido para instalar o software e drivers USB do Registrador de

dados
Resolucgéo de tela recomendada 1024 x 768 com 16 bits de cor (High Color)

Copyright © 2013 - 2018 FLIR Systems, Inc.
Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reproducao integral ou parcial em qualquer
formato
Certificagdao 1SO-9001
www.extech.com
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Instalar o Software do Registrador de
Dados

Instale o Software Datalogger PC fornecido para Windows, colocando o disco de programa fornecido
na unidade de CD-ROM do PC. Se o programa de instalagdo nao abrir e fornecer instrucdes na tela
automaticamente, cliqgue duas vezes no arquivo EXTECH.EXE incluido no disco do programa. Siga
as instrugdes na tela para concluir a instalagdo. Se vocé tiver um problema ao executar
Extechlinstaller.exe, execute o0 arquivo setup.exe na pasta Software.

www.extech.com

EXT

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.

Instalar o Driver USB

Siga as instruc¢des na tela para concluir a instalacéo do driver.
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Save As (Salvar Como) Salva o arquivo .dosi mais recente.
Open File (Abrir arquivo para leitura) Abre os arquivos .dosi salvos anteriormente.

Recording Options (Opcdes de gravacao) Permitem ao usuario configurar as futuras sessdes
de gravacao e parametros associados.

List Display (Real Time) [Exibi¢c&o de lista (Tempo Real)] Inicia uma gravagédo em tempo real de
dados em um formato de lista.

Graphic Display (Real Time) [Exibic&o de grafico (Tempo Real)] Inicia uma gravagédo em tempo
real de dados como grafico.

Recording Setup (Configuracéo de gravacao) Altera os par@metros do medidor para a
configuracdo de sessdo de gravacao(fes) na janela
de Recording Options (Op¢des de gravacao).

Set Meter Time (Reldégio em Tempo Real) Sincroniza o dosimetro do relégio com o reldgio do
PC.

Data Logger (Registrador de Dados) Baixa sessdes de registro de dados gravadas para
visualizagéo.

Control Panel (Painel de Controle) Inicia uma Interface Grafica do Usuario que permite
ao usuario controlar o dosimetro conectado através
do PC.

Erase Datalogger (Apagar Registador de dados) Elimina todas as sessfes registradas
armazenadas no Dosimetro.

Meter Setup (Configuracdo do Medidor) Altera os pardmetros atuais do dosimetro para
gualquer gravacdo de sesséo(des)em tempo real.

Help Menu (Cardapio de Ajuda) Exposicoes Guia de Ajuda em 6 linguas diferentes
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Operacao do Dosimetro

OpcoOes de Gravacgéao

ok
-

Clique no icone gque se encontra na barra de menu. A janela de configuracdo de Recording
Options (Opc¢Bes de Gravacao) ira aparecer como mostrado abaixo. Os parametros de tempo para
pesquisas de ruido do Dosimetro sdo definidos nessa janela. Os parametros de pesquisa de ruido
devem ser definidos na janela de configuracdo de gravacao antes de iniciar a pesquisa.

1 2 3
1. Duration Limited (Duragéo limitada) Permite . .
ao usuario gravar uma sessao 8 Reconding Ofe fontine
imediatamente. ?..,:ﬁo,. Limited h‘fm' —
e Period (Periodo) Altera o periodo de tempo oo A e
pretendido para a gravagao. for =] {san] ||[1s« <] | Setup———4
e Start (Iniciar) Inicia a sessao de gravacgéo
de durac3o limitada. Duration Time of Recording 7
7 Repeat [1 -] | Start} 5
2. Interval (Intervalo) Altera a taxa de . —
amostragem para as op(;c”)es Date  Hour Minute Date  Hour Minute
de Duration Limited (Duragéo j1e [Eliin [11s (SRl re S5y Y- E
limitada) bem como para a 16 =[[15 =] [20 =] | |[17 =] [3 =] [20 -]
Duration Time of Recording <2 = =/ r [ =10 ][5 3]
(Duragajo do tempo de [13 ~][10 <] [s5 <] = |[13 <] [18 ~] [s5 ~]
gravagao). FAB AR | q | FIAF A6
3. Start Rec (Iniciar gravagéo) Inicia uma gravacéo |

de duracéo indeterminada
sessao que ira continuar até
toda a memaria esta cheia.

6

4. Setup (Configuracéo) Salva as Opc¢des de Gravacao as configuracdes na o SL355 medidor
de.

5. Start (Iniciar) Inicia as sessoOes de Duration Time of Recording (Duracédo do tempo
de gravacao).

6. Start/Stop (Iniciar/Parar) Define os pardmetros de tempo para Iniciar (Start) e Parar (Stop)
futuras sessbes de gravacdo. Os parametros incluem a data,
hora e minutos desejados dessas sessdes.

7. Repeat (Repetir) Se desejar, 0 usuario pode repetir as sessdes descritas na se¢ado
Duration Time of Recording (Duracéo do tempo de gravagao).
(definido como 1 para uma sessao).

Nota: um passo a passo de instalacdo do SL355 metros por uma hora levantamento de 8 ou
12 Dose € fornecido sob o titulo Como configurar o SL355 para um levantamento dose de 8
ou 12 horas.
Nota: As taxas de amostra inferior a 1 minuto ird exibir cada nivel de som gravado, bem
como a dose calculada total e TWA. Taxas de 1 minuto ou mais amostras ira mostrar 0s
dados gravados como uma Dose correndo e lista TWA.
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Exibicdo de Lista em Tempo Real

Clique no icone .ﬁ gue se encontra na barra de menu. A janela

p
Real Time List

de Exibicdo de Real Time List (Lista em tempo real) ird aparecer
como mostrado abaixo:

1. Save (Salvar) Armazena os dados da lista atual.

2. Recorded Data List (Lista de dados registrados) Exibe
cada amostra com seu numero, data
e hora de gravacao, e seu nivel de
decibéis registrado.

Exibicdo de Grafico em Tempo Real

Clique no icone ﬂ gue se encontra na barra de menu. A janela de Exibi¢éo de Real Time

Graphic Display (Grafico em Tempo Real) ir4 aparecer como mostrado
abaixo:

1. Limit (Limite) Altera os parametros do grafico; tais
como os niveis de decibéis
maximos e minimos exibidos bem
como o numero de amostras
exibidas.

2. Print (Imprimir) Imprime o grafico exibido.

3. Recorded Data Graph (Gréafico de Dados Registrados)
Exibe os dados da sesséo de
gravagao como um gréfico.

Limit Parameters (Parametros Limite):

3

|
No.s Date Time dB
1| 2011/12/2911:21:33 58.0
2| 2011/12/2911:21:34 58.3
3| 201112/2911:21:35 58.3
411 2011/12/2911:21:36 58.0
5| 2011/12/2911:21:37 58.0
ell 2m1192ma011.91.20 g7 72

.
[ Rehl Time Graph

=]

B

1400
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100.0 —-
$0.0 —-
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Configuracéao de Gravacéao

Clique no icone ‘ gue se encontra na barra de menu. A janela de configuracéo de
gravacao Dose aparecera como mostrado abaixo. Defina os parametros de pesquisa
dosimetro de ruido apropriados de acordo com as normas exigidas para o cumprimento.
Consulte as normas locais OSHA ou outra para configuracdes adequadas.

A figura é definida para um levantamento de ruido Dose OSHA tipico para os EUA.

ﬁ Recording Setup @
Time Frequency Threshold Criterion Exchange ‘ﬁ/
Weight Weight Level Level R ate Peak R ange
Slow  ~| |A ~| |80 ~|Jo0 | |5 ~| |tipk  ~| |70-140 ~|

Tempo Peso: Set para rapida ou lenta. Inquéritos ruido humanos tipicos sao executadas em
resposta lenta.

Frequéncia Peso: definido para um ou ponderacédo C. A definicdo ouvido humano é um ponderado.

Threshold Level: Este nivel de ruido e acima séo tidos em conta no calculo da dose.

Nivel de Critério: limite de exposicdo permissivel (PEL) utilizados em medicdes de dose de ruido.

Taxa de cambio: o montante pelo qual o nivel de som permitido pode aumentar se o tempo de
exposicao é metade. Defina pelos regulamentos locais.

Pico: valor do nivel de presséo de pico méaxima

Faixa: Faixa de ajuste do dosimetro. Ou 60 ou 70-130dB 140dB

Nota: um passo a passo de instalagdo do SL355 metros por uma hora levantamento de 8 ou 12 Dose
é fornecido sob o titulo Como configurar o SL355 para um levantamento dose de 8 ou 12 horas.

Relbégio em Tempo Real

Clique no icone M que se encontra na barra de menu. A janela de Real Time Clock (Relégio
em tempo real) aparecera como mostrado abaixo. Sair fecha a janela.

Cliqgue em PC Hora do Sistema para ver a data atual do PC e Tempo

Cligue no medidor de tempo para ver atual Data e Hora do dosimetro.

Clique em "Definir Medidor de vez em quando do sistema" para definir o tempo Dosimeter e data
para coincidir com o PC.

Time
PC System Time
Meter Time

| Set Meter Time To System Time |

| Exit |
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Registrador de Dados

Clique no icone 0 gue se encontra na barra de menu. A janela de Data Logger (Registrador de
Dados) ira aparecer como mostrado abaixo.

1. Size (Tamanho) Exibe a quantidade total de memaria que
0 Dosimetro pode armazenar.

2. Remained (Restante) Exibe a quantidade de memoaria
restante no Dosimetro.

Set | Date Time

2011/12/1611:15:00

3. Download Progress (Progresso da transferéncia) Exibe a
guantidade de dados salvos que foram
transferidos; esta caixa estara
parcialmente vermelha se a transferéncia
dos dados ndo esta concluida.

4. Recorded Data Set List (Lista de Conjuntos da Registro de Dados)
Exibe o nimero de cada conjunto, a data
e hora, a taxa de amostragem e 0
namero de amostras gravadas. Um
conjunto de dados pode ser revisto
clicando duas vezes sobre ele; a janela

resultante € mostrada abaixo.

"

Data List (23]

ol

Doze Thadth,
170,656

Moz I Date Time IdB AI

1 2M64A01/193 133205
2 2MeAM 193133210
3 2MeAMAI133215
4 263133220
A AMRA 813305

Time Frequency
Wweight Wweight

Critenon

Level Range

Cahbrated
dB
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Painel de Controle

Clique no icone 3‘ gue se encontra na barra de menu. A janela
de Control Panel (Painel de Controle) da Interface Grafica do
Usuario ira aparecer como mostrado abaixo; Essa exibicao possui
as mesmas funcionalidades que os botdes do proprio Dosimetro.
Todas as funcdes executadas com esta interface serao refletidas
no aparelho.

Configuragéo Atual do Medidor

Clique no icone IA gue se encontra na barra de menu. A janela de Current Meter Setup
(Configuracéo atual do medidor) ira aparecer como mostrado abaixo; as descri¢cdes de cada
campo podem ser encontradas na janela Recording Setup (Configuracédo de Gravacao) descrita
acima— os dois conjuntos de parametros sao iguais. A Current Meter Setup (Configuracao atual
do medidor) € usada para alterar os parametros atuais do medidor, conforme 0 necessario para
gravar as sessfes de registro de dados em tempo real.

Current Meter Setup @
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Cardapio de Ajuda

Clique no icone ® para acessar a Guia de Ajuda de SW. Selecione a lingua desejada do cardapio
suspenso para examinar a Guia de Ajuda apropriada.

(" Endlish
(" French
" German
" ltalian
(" Portuguese
(" Spanish

Exibicdo em Gréafico dos Dados Salvos
Depois de salvar um conjunto de dados, A informac&o pode ser vista como um grafico apos
recuperar o arquivo salvo. Primeiro, clique no icone Open File (Abrir arquivo)

L]
;‘ e ap0s o carregamento do arquivo a tela abaixo sera exibida

Esta janela exibe a Dose de % da colecdo e TWA (Tempo Médio Ponderado), os dados gravados
(semelhante a Exibicdo de Lista vista anteriormente), bem como as configura¢des usadas pelo
medidor durante a sesséo de gravacao.

HHH.dosi [

Clique no icone |ﬂ| para imprimir do conjunto de dados ﬁl@l

como uma lista. Dose Tt
80,3093

Mo.s I Date Time ||:|B "I

201121611150
201216111502
201216111503
201216111504
F 2M1A2IR 111505

Time Frequency Exchange
Wweight Weight

Criterion R Threzhold
Level ange Level
Peak Calibrated Calibrated
Yalue dB Time

201A
16:26:40
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Clique no icone

para ver a representacdo em gréafico do conjunto de dados:

(L__v_‘« Plot él‘
120
100
1 80
60 | |
5000 10000
Graphic Plot
Graph Range Track Mode Cursor Information
No.s dB Nomal | No.s (X): 4167
1 S =i 1] Nomal dB(Y): 934
2 Min E:rsnl Coordinates 6
) 14551 Max -/ 1300 ﬁagg\( .
PanY Reset Scale | | Print Graph ‘
| ZoomxY
| Zoomx
» { Zoom'Y
3 4 5
1. Janela de Gréfico Exibe a representacdo em grafico do conjunto de dados.
2. Graph Range (Faixa do grafico) Modifica limites do grafico.
e Sample Number (NUmero de Amostras) Modifica 0 nimero de amostras mostrado na janela do
gréfico.
e Min/Max Decibel limit (Limite min/max de decibéis) Maodifica o limite superior e inferior de
decibéis mostrado na janela do gréfico.
3. Track Mode (Modo de rastrear) Oferece varias maneiras para revisar o grafico do conjunto de
dados.
e Normal Exibe os dados em modo de visualizagéo padréo.
e Cursor Coordinates (Coordenadas do cursor) Exibe as informac¢8es de um ponto de amostra
selecionado apés ter sido clicado.
e Pan XY Permite ao usuario obter uma vista geral do grafico na direcdo dos
eixos Xe'Y.
e Pan X Somente permite ao usuario obter uma vista geral do grafico na
direcdo do eixo-X
e Pany Somente permite ao usuario obter uma vista geral do grafico na
direcdo do eixo-Y.
e Zoom XY Permite ao usuario ampliar o grafico por ambos os eixos X e Y.
e Zoom X Permite ao usuario aumentar o grafico pelo eixo-X, ou seja, os valores
do eixo-Y permanecem constantes.
e ZoomY Permite ao usuario aumentar o grafico pelo eixo-Y, ou seja, os valores
do eixo-X permanecem constantes.
4. Reset Scale (redefinir escala) Reverter para o grafico original.
5. Print Graph (imprimir gréfico) Imprime o gréfico atual.
6. Cursor Information (Informacgéo do cursor) Exibe os valores das coordenadas de X e Y (nimero

da amostra e valor de decibéis, respectivamente).
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Como configurar o SL355 por uma hora levantamento de 8 Dose

1. Ligue o SL355. Certifique-se de que o SL355 tem pilhas novas.

2. Se vocé néo calibrou o SL355 vocé deve anexar um calibrador de som calibrado para o SL355.
Pressione o botdo Menu até CL xx.x aparece na tela. Ligar o calibrador e configura-lo para 114 dB e
ajustar o potencidémetro de calibra¢éo no topo da SL355 a 114.

Pressione o botdo Run / Pause para bloquear o valor de calibracdo e data / hora.

Nota: vocé pode querer definir a data / hora antes de executar a calibragem.

3. Inicie o software SL355 e SL355 ligar o no PC. Digite 0 nimero da porta COM que o ===lidor esta
conectado. ‘i

4. Apagar toda a memoria do SL355 antes de comecgar, clicando no icone apagar.

5. Cligue no icone do relégio em tempo real para sincronizacdo de tempo do PC e da data para o
SL355.

6. Cliqgue em Set medidor de tempo de botdo hora do sistema.

| Time
Real Time Clock PC System Time

Meter Time

Set Meter Time To System Time |

Exit |

7. Cligue no icone de configuracéo de gravacao para configurar os parametros de sua gravacao.
Configuragdes tipicas da OSHA (EUA) para medi¢es de dose sdo mostrados aqui.

! Recording Setup

ﬁ Recording Setup @
Time Frequency Threshold Crntenon Exchange ‘m
Weight Weight Level Level Rate Peak Range

Slow ~| |A ~ |80 ~|fe0 || ~| |Lipk | [70-140 ~|

8. Cligue no icone Opc¢des de gravacao para configurar o tempo de teste até 8 horas com a 2
segundos (minimo) o tempo de intervalo.
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I Recording Options

9. Escolha o Periodo de duracéo (A) na lista suspensa (8 horas minimos de um estudo tipico Dose).
Configurar o intervalo de tempo para quantas vezes vocé quiser fazer uma medicao.

(2 segundo minimo para uma pesquisa Dose de 8 horas)

(5 segundo minimo por uma hora levantamento de 12 Dose)

10. Clique no botédo Configurar (B) para programar as opgoes de gravagao para o SL355.

11. Clique no botdo START (ao lado Periodo ajuste C) para iniciar a gravagdo cronometrada
imediatamente

OR
para iniciar o medidor manualmente depois que vocé comeca o dosimetro no lugar, pressione o

botdo Menu no SL355 até que os dados aparece, em seguida, pressione o botdo RUN / PAUSA até
REC aparece no visor.

12. Desligue o SL355 do PC e coloque a unidade sobre a pessoa que vai gravar o levantamento de
ruido.

'@ Recording Opticn E
" Duration Limited || Interval |
Period Start Rec |
O =] [sem] | 25 | [y |
. Se
A C ' B

 Duration Time of Recording '
Repeat ID 'I Start |

Start Stop
Date Hour  MAinute Date Hour  Minute
A7 Ao e B0 o
[ A |- |[wd I
[ A |- |[wd I
[ A |- |[wd I
[ A |- |[wd I
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How to definir up o SL355 para uma Hour levantamento 8 Dose para um
Duration Time of sess&o Recording

1. Siga os passos 1 a 7 acima.

2. Defina a definicdo do periodo de Duracao Limitada para OFF (A).

3. Ajuste o intervalo de 2 segundos (minimo) para uma pesquisa de 8 horas, ou 5 segundos (minimo)
para uma pesquisa de 12 horas.

4. Definir Repita a 1 (funciona uma vez)

5. Definir hora de inicio: Data, Hora, Minute

6. Definir tempo de parada: Data, Hora, Minute
7. Clique no botdo Configurar (B)

8. Clique no botéao Iniciar (C)

9. O SL355 ira mostrar uma REC piscar, mas ndo vai iniciar a gravacao de dados até a hora de inicio
programado real.

NAO desligue o aparelho.

10. Desligue o SL355 do PC e coloque a unidade sobre a pessoa que vai gravar o levantamento de
ruido.

@'Recolding(}pﬁon
" Duration Limited | | Interval |
Period Start Rec
for 3] [Stan] | /B
A ' B
Duration Time of Recording ¢ |
Repeatll vI
Start Stop
Date Hour  Minute Date Hour Minute
[ <6 <[5 <15 [ <16 <] [15 -]
[l [0 =0 = [A=l[o =][0 =]
w0 =10 =] r [zl =][0 ]
=l [0 [0 =] [aw=][o [0 ]
[l [0 = [o =l [aw=][o <][0 ]
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