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Informagoes do Software

O software Medidor de Nivel do Som HD600 permite transferir dados em tempo real (inclusive dados
da memoria do data logger) do Medidor HD600 para um PC. O software exibe os dados em formato
gréfico. Os icones do Programa na janela principal do software fornecem um método conveniente
para controlar as principais fun¢des do software.

Gravacao de dados em tempo real (até 40.000 pontos de dados)

Requisitos do Sistema

Sistema Operacional: Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10

Requisitos Minimos de Hardware

PC com clock speed de 90MHz

32 MB RAM

5 MB de espaco no disco rigido

Tela: resolucao de 800 x 600 pixels com high color (16 bits)
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Instalacao do Software

Insira o disco na unidade de CD ou baixe o software HD600 na pagina da web Extech.com.
Execute o programa Extechlinstaller.exe e 0 seguinte menu aparecera.

Selecione o botdo Software para iniciar a instalagéo do software do dispositivo. Prossiga no
assistente de instalacao do software usando as sele¢des padrao.

www.extech.com

EXTECH

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.

Clique no botéo Drivers para comecar a instalar os drivers USB.
Prossiga no assistente de instalagdo usando as sele¢fes padrao.

www.extech.com

EXTECH

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.
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Menu

L HDE00

File(F) Real Time(R) Datalogger(D) Com Port(C) View(V) Help(H)

S HE #0587

Menus

Arquivo
Tempo Real

Data Logger
Porta COM

Exibir
Ajuda

icones

= Abrir Arquivo

Salvar Arquivo

)

Salvar em Excel

&

ﬁﬁ
e Parar

& Imprimir

? Ajuda

Abrir, Salvar como, Exportar para o Excel, Imprimir gréafico, Imprimir
dados, Sair

Executar uma sessao em tempo real, Parar, Limpar dados do gréfico,
Configuracéo

Transferir dados salvos do HD600 para o PC
Escolher selecdo Automatica ou Manual de porta COM

Selecionar ou desfazer selecdo do menu do icone de Ferramentas e
Barra de Status

Exibir Ajuda SOBRE e contetido de Ajuda

Recuperar arquivos que estavam armazenados anteriormente no PC

Salve os dados em um arquivo no PC

Salvar os dados em um arquivo no formato Excel

Inicio do Tempo Real Comecar a coletar dados em tempo real

Parar de coletar dados em tempo real

Imprimir o gréfico ou os dados da janela ativa

Abrir documentos de conteldo de ajuda

4 HD600-SW-Help-pt-BR_V2.1 11/17



Operacao

Comunicacao PC/Medidor
Conecte o medidor ao PC usando o cabo USB fornecido

Ligue o medidor e pressione o botdo SETUP (o icone de reldgio na tela do medidor

desaparecera)
Inicie o programa HD600

O software deve selecionar automaticamente a porta COM.

Observacao: use a fungdo MANUAL sob o titulo de menu PORTA COM para selecionar uma
porta manualmente se a funcdo AUTOMATICA n3o selecionar a PORTA COM correta.

Pode ser necessario abrir o utilitario Windows Devices and Printers para visualizar o dispositivo
Silicon Labs para localizar o nimero da porta COM ao qual o HD600 esta conectado.

O medidor na janela do software mostrara as mesmas informacdes que o medidor real quando a

comunicacdo for estabelecida.
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Gravacao de Dados em Tempo Real

Primeiro, ligue o Medidor de Nivel do Som e, em seguida, conecte-o a porta serial USB do PC
usando o cabo fornecido.

Pressione o botdo Setup no medidor. O icone de reldgio desaparecera da tela do medidor.

Inicie o programa HD60O0.
Se a conexao for bem-sucedida, o medidor virtual exibira 0 mesmo valor que o Medidor
de Nivel do Som.

Cligue no menu Tempo Real e escolha Configuragéo.
Selecione a taxa de amostragem na janela Grafico em Tempo Real.
As op¢bes sé00,1-0,2-05-1,0-15-2,0-3,0-5,0- 10,0 segundos

Real-Time Setup @

DATAPQINTS 40000
Real-Time Sampling 0.5 *| Second

Duration of 5 hour 33 minute 20 second

Start 9-3-2017 15:5:20

End 9-3-2017.,20:38:4(

Observacéo: se a velocidade do PC for lenta, selecione uma taxa de amostragem maior que 0,2
segundos.

Para tirar amostra de uma grande quantidade de dados (mais de 5000) é recomendado que seu
PC tenha pelo menos 64 megabytes de RAM.

Para Iniciar uma Gravacao, use um dos seguintes métodos:
Cligue no botéo Iniciar na janela Configuracdo em Tempo Real
Clique no menu Tempo Real e escolha Executar
Cligue no icone Iniciar #* na barra de ferramentas

Os dados comecardo a plotar na janela do grafico em tempo real.
Para Parar a Gravacgdao, use um dos seguintes métodos:

Cligue no menu Tempo Real e escolha Parar
Clique no icone Par €& ar na barra de ferramentas
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Salvar os dados em tempo real no PC

Escolha Arquivo/Salvar no menu principal ou clique IH barra de ferramentas para salvar o

arquivo em formato CSV (*.txt).
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Transferir Dados Gravados do Medidor

Ligue o medidor HD60O0 e conecte o cabo USB ao PC.
Inicie o programa HD600 e verifique se 0 medidor esta conectado.

Selecione DatalLogger no menu principal.

Os dados serdo transferidos para o PC e serdo exibidos na janela do gréfico.
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Visualizar Dados Salvos

Visualizar Dados Transferidos

Depois de baixar os dados do medidor, uma lista a esquerda mostrar4 o nimero de conjuntos de
dados transferidos a partir da memoria do medidor.

Cada conjunto de dados fornece algumas informacdes (Definir numero de identificagédo, Data de
inicio, Hora de inicio, Taxa de amostragem e nimero de pontos de dados).

Clique duas vezes em um conjunto para exibir seus dados no gréfico.

DATALOGGER =
Import Data(l) Export To Excel(E) Sawve Data(S) Print(P)

D DATETIME o Real Time Graph

1 06-04-2017,11:58:07  dBA Exm&&ﬂ N s Indication

2 06-04-2017,11:58:07  dBA “alue: 52 3

5 |o0s2017115807 |dBA | StartTime  06-04-2017,11:58:07
M 436 @ 06-04-2017,12:00:05 FELIREE I =2 Time: 06042017 115810
MAX 929 @ 08-04-2017,11:58.07 Average  53.1 @8
130.00

117.00

104.00

91.00

78.00

65.00

52.00

39.00

11:58:35 11:59:02 11:59:30 11:59:58 12:00:26
d |_' b -
CursorA @ CursorB @
Wax.Between Aand B @ Average.Between Aand B
Min.Between A and B @ (Quantity. Between Aand B

Salvar Dados Transferidos a partir do medidor HD600

Clique em Salvar Dados para salvar os dados selecionados no PC.
Observacéo: algumas versdes do Excel podem néo funcionar com este software. Nesse caso,

use Salvar dados e salve seu arquivo de dados como um arquivo formatado .CSV (* .txt) que
pode ser aberto no Excel.
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Visualizar Dados que Foram Salvos Anteriormente

Na janela principal, clique no icone Abrir arquivo ou escolha Abrir arquivo no menu ARQUIVO.
A janela do Datalogger sera aberta.

Cligue em Importar dados e escolha um arquivo de dados para abrir.

A lista de Dados a esquerda exibira o arquivo de dados.

Cligue duas vezes em um conjunto para exibir seus dados no grafico.

Open [E=4
Look in | HDEOD - @ T = -
T [ 2017-3-913-27.60
i b | 12017-3-913-28.0at
Recent Places | |2017-3-013-20.xt
| 2017-3-915-14.6
- | 2017-4-612-37.bt
e 201746124100
Libraries
L
Computer
=
LT
Network
File name: 201746 12-37 6 -
Files of type: [ Data File(bd) -] [ Caneel |
DATALOGGER (=]

Import Data(l) Export To Excel(E) Save Data(5) Print(P)

D DATETME UNIT Real Time Graph
o oo 02071230135 Lon EXTECH . =
StartTime  05-04-2017,12:35:08 velis s
M 579 @ 08-042017,12:36:18 e see Time: 06-04-2017,12:36:28
MAX 694 @ 06-04-2017,12:36:13 Average 593 B
130.00 -

0.00

1._2:35:08 12:36:18 12:36:28 12:36:38 12:36:47 12:36:56
4 vl-
Cursora @ CursorE @
Max.Between Aand B @ Average.Between A and B
Min.Between A and B @ Quantity Between A and B
4 T | 3
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Andlise de Dados Usando Cursores

Janela do gréafico do Datalogger

.’

Clique no icone Abrir arquivo
Escolha um arquivo de dados para abrir na janela do grafico do Datalogger
Clique duas vezes no arquivo de dados na coluna da esquerda para exibir os dados no grafico.

Para definir a posicao do cursor esquerdo, cliqgue duas vezes no mouse e, em seguida, clique
novamente uma vez para ajustar a posicao do cursor A no gréfico. (cursor vertical roxo).
Mova o cursor e cligue com o botdo esquerdo novamente para definir a posi¢do do cursor B
(cursor vertical verde).

As estatisticas da area entre os dois cursores aparecerao na area de estatisticas do Cursor
abaixo do grafico. Cliqgue com o botao direito do mouse em uma linha do cursor para deleta-la.

Janela de grafico em tempo real
Observacao: vocé pode visualizar apenas arquivos de dados que foram salvos anteriormente.
N&o é possivel analisar dados em tempo real antes de salvar os dados em um arquivo.

Clique com o bot&o esquerdo em qualquer lugar no grafico para definir a posi¢cao do cursor A
(cursor vertical roxo).

Mova o cursor e cligue com o botdo esquerdo novamente para definir a posi¢do do cursor B
(cursor vertical verde).

As estatisticas da area entre os dois cursores aparecerao na area de estatisticas do Cursor acima
do grafico. Clique com o botéo direito do mouse em uma linha do cursor para deleta-la.
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= Datallo. | 727
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3 09032017,11:5351  dBA R 09-03-2017,15:26:44
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Max BetweenAandB 493 @ 08-03-2017,15:31:16 Average.BetweenAandB 440
Min BetweenAand B 42.1 @ 09-03-2017,15:30:58 ‘Quantity. Between A and B 54
4 m 3
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Dados Exibidos Acima do Gréfico

O seguinte se aplica tanto a janela Principal quanto a janela do Datalogger:

Horério de inicio Horério de inicio da gravacao

Min e Max Valores minimo e maximo de dB registrados e marcacao de hora indicada
Numero de dados O numero de amostras de dados gravadas neste conjunto

Taxa de amostragem Intervalo de medicao

Média Média simples de todos os valores de dB registrados neste conjunto
Indicacéo Valor de dB e marcacao de hora na posicao atual ou ultima posi¢ao do cursor

06-04-2017,13:13:26

06-04-2017 13:13:28

06-04-2017,13:13:32

Aplicar Zoom e Desfazer Zoom

Posicione o cursor do mouse no grafico
Clique com o botéo esquerdo do mouse e mantenha pressionado, entdo faca um retangulo em
torno de uma parte do sinal para ampliar qualquer parte do gréfico.

Clique no botao “Desfazer Zoom” para retornar ao modo de exibicdo normal.
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Imprimir Dados Gravados ou Salvos como um Grafico ou uma Lista

Imprima um arquivo de dados salvo

Clique duas vezes na entrada do arquivo de dados na lista para exibir o grafico dos dados
Clique no item do menu Imprimir

Selecione Imprimir Grafico para imprimir a imagem do grafico

Selecione Imprimir Dados para imprimir uma lista de dados

Imprima a tela em tempo real
Ao visualizar os dados em tempo real na janela principal, clique no icone Imprimir para imprimir
uma imagem do grafico ou abra o menu Arquivo e selecione Imprimir gréfico ou Imprimir dados.

Copyright © 2016-2017 FLIR Systems, Inc.
Todos os direitos reservados, inclusive o de reprodugao total ou parcial em qualquer forma
Certificagdo 1SO-9001

www.extech.com
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