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Informazioni software

Il programma software del fonometro HD600 consente il trasferimento di dati in tempo reale (e i dati
memorizzati del datalogger) dal fonometro HD60O0 al PC. Il software mostra i dati in un formato
grafico. Le icone del programma nella finestra del software principale forniscono un metodo
conveniente per controllare le principali funzioni del software.

La registrazione in tempo reale di dati fino a 40.000 punti dati

Requisiti di sistema

Sistemi operativi: Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10

Requisiti hardware minimi

= PC con velocita di clock 90MHz

= 32 MB RAM

= 5 MB di spazio su hard disk

= Display: 800 x 600 pixel ad alta risoluzione (16 bit)
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Installazione software

Inserisci il disco nell'unita CD o scarica il software HD600 dalla pagina Web di Extech.com. Avvia
il programma Extechlinstaller.exe e apparira il seguente menu.

Seleziona il pulsante del Software per avviare l'installazione del software del dispositivo. Continua
con la procedura guidata di installazione del software utilizzando le selezioni predefinite.

www.extech.com

EXTECH

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.

Fai clic sul pulsante dei Driver per avviare l'installazione dei driver USB.
Continua con l'installazione guidata del software utilizzando le selezioni predefinite.

www.extech.com

EXTECH

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.
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Menu

x] HDB00
File(F) Real Time(R) Datalogger(D) Com Port(C) View(V) Help(H)
B EHE 08 %
Menu
File Apri, Salva con nome, Esporta in Excel, Stampa grafico, Stampa dati,
Esci
Real Time Eseguire una sessione in tempo reale, Arresta, Cancella dati grafici,
Impostazioni
Datalogger Scarica i dati salvati dal fonometro HD600 al PC
Com Port Selezione automatica o manuale della porta COM
Visualizza Seleziona o deseleziona il menu dell'icona Strumento e la barra di stato
Guida Visualizza le INFORMAZIONI della guida e il contenuto
Icone
.
Apri file Recupera i file precedentemente memorizzati sul PC
= . o .
Salva file Salva i dati su un file sul PC
E Salva su Excel Salva i dati in un file formattato Excel
i
Avvio in tempo reale Inizia a raccogliere i dati in tempo reale
e Arresto Arresta la raccolta di dati in tempo reale
& Stampa Stampa il grafico o i dati della finestra attiva
? Guida Apri il contenuto dei documenti della Guida
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Funzionamento

PC / Comunicazione fonometro
Connetti il fonometro al PC utilizzando il cavo USB in dotazione

Accendere il fonometro e premere il pulsante IMPOSTAZIONI (I'icona dell'orologio sul display del
fonometro scomparira)

Inizia il programma HD600

Il software selezionera automaticamente la porta COM.

Nota: utilizzare la funzione MANUALE sotto la voce PORTA COM per selezionare una porta
manualmente se la funzione AUTOMATICA non seleziona la PORTA COM corretta.

Puod essere necessario dover aprire la funzione Dispositivi e stampanti di Windows per
visualizzare il dispositivo Silicon Labs per individuare il numero di porta COM a cui é collegato
I'HD600.

Il fonometro nella finestra del software mostrera le stesse informazioni sul display del fonometro
effettivo quando la comunicazione sara stabilita.

] HDB0D — ®
File(fF) Real Time(R) Datalogger(D) Com Port(C) View(V) Help(H)

A=

Real Time Graph
undo zoom | EXTECH _
o[ nacaon
Start Time Value:
pleRate 05 v gee
M e Time:
.t e || @
Cursor
CursorA | | @| ‘ Cursorm | ‘ @| |
Max Between Aand B @ Average BetweenAand B
Min.Between Aand B @ Quantity Between Aand B
130.00 A

117.00
104.00
91.00
78.00
65.00

52.00
39.00
26.00

13.00

0.00
00:00:00 00:00:04 00:00:08 00:00:12 00:00:16 oo:oo:20 v

Ready NUM
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Registrazione dati in tempo reale
Prima accendere il fonometro e collegarlo alla porta seriale USB del PC utilizzando il cavo fornito.

Premere il pulsante Impostazioni sul fonometro. L'icona dell'orologio scomparira dal display del
fonometro.

Awvia il programma dell'HD60O0.
Se la connessione va a buon fine, il misuratore virtuale visualizzera lo stesso valore del
Fonometro

Fai clic sul menu in tempo reale e seleziona Imposta.
Seleziona la frequenza di campionamento dalla finestra del grafico in tempo reale.
Le selezioni sono in 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 5,0, e 10,0 secondi

Real-Time Setup @

DATA PCINTS 40000

Real-Time Sampling 0.5 +| Second
Duration of 5 hour 33 minute 20 second
Start 9-3-2017,15:5:20
End 9-3-2017,20:38:4(

Nota: se il PC ¢ lento, seleziona una frequenza di campionamento superiore a 0,2 seconds.

Per campionare una grande quantita di dati (piu di 5000), si consigliano almeno 64 mega byte di
RAM.

Per iniziare una registrazione, utilizza uno di questi metodi:
Fai clic sul pulsante Start nella finestra Impostazioni in tempo reale
Fai clic sul menu in tempo reale e seleziona Esegui
Fai clic sullicona di avvio  #* sulla barra degli strumenti

| dati inizieranno a tracciarsi nella finestra Grafico in tempo reale.
Per arrestare la registrazione, utilizza uno di questi metodi:

Fai clic sul menu in tempo reale e seleziona Arresta
Fai clic sullicona Arresta €& nella barra degli strumenti
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HDB0O

File(F) Real Time(R) Datalogger(D) Com Port(C) View(V) Help(H)

EHE+ 082

09-03-2017 12:07:10

417 09-03-2017 12:07:10
823 09-03-2017 12:07:50

HDG00

Ready

05 ~

05

Salvai dati in tempo reale sul PC

Scegliere File / Salva con nome dal menu principale oppure fai clic @ sulla barra degli
strumenti per salvare il file in un formato csv (* .txt).

Savein:

=

Recent Places

Desktop

Libraries

([Esmvers =

|| HDBOO

File name:

Save as type:

AL < B S

Mo items match your search.

2017-4-6 12-416¢

- Save

[Data File(" )

%
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Scarica i dati registrati dal fonometro

Accendi il fonometro HD600 e collega il cavo USB al PC.
Awvia il programma HD600 e assicurati che il fonometro sia collegato.

Seleziona DatalLogger dal menu principale.
| dati verranno scaricati sul PC e visualizzati nella finestra del grafico.

0]
g
@l

HDE0D
File(F) Real Time{R) Datalogger(D) Com Port(C) View(V) Help(H)

EHEsO08°2

Real Time Graph
EXTECH o
. Indication
Start Time 09-03-2017,15'14:26 Value: 42 7dBA
Sample Rate [0.2
MIN 426 @ 09-03-2017,1514:28 mpleRate (02 ~|sec
Time:  09-03-2017,15:14:28
Max 438 @ 09-03-201715:14:26 Average | 43.06
Cursor
CursorA @ CursorB @
Max BetweenAand B @ Average.Between Aand B
Min Between Aand B @ Quantity Between Aand B
130.00 =

117.00 Accepting Data now! Waiting.....

104.00

91.00

78.00

65.00

52.00

39.00

26.00

13.00

0.00
00:00:00 00:00:04 00:00:08 00:00:12 00:00:16 oo:o0:20

< [l 3
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Visualizza dati salvati

Visualizza i dati scaricati

Dopo aver scaricato i dati dal fonometro, I'elenco a sinistra mostrera il numero di set di dati
scaricati dalla memoria del fonometro.

Ogni set di dati fornisce alcune informazioni (Set numero ID, data di inizio, ora di inizio, frequenza
di campionamento e numero di punti dati).

Fai doppio clic su un set per visualizzare i dati sul grafico.

DATALOGGER =
Import Data(l) Export To Excel(E) Sawve Data(S) Print(P)

D DATETIME o Real Time Graph

1 06-04-2017,11:58:07  dBA Exm&&ﬂ N s Indication

2 06-04-2017,11:58:07  dBA “alue: 52 3

5 |o0s2017115807 |dBA | StartTime  06-04-2017,11:58:07
M 436 @ 06-04-2017,12:00:05 FELIREE I =2 Time: 06042017 115810
MAX 929 @ 08-04-2017,11:58.07 Average  53.1 @8
130.00

117.00

104.00

91.00

78.00

65.00

52.00

39.00

11:58:35 11:59:02 11:59:30 11:59:58 12:00:26
d |_' b -
CursorA @ CursorB @
Wax.Between Aand B @ Average.Between Aand B
Min.Between A and B @ (Quantity. Between Aand B

Salva i dati scaricati dal fonometro HD600

Fai clic Salva dati per salvare i dati selezionati sul PC.

Nota: alcune versioni di Excel potrebbero non funzionare con questo software. In tal caso, utilizza
Salva dati e salva il file di dati come un file formattato CSV (*.txt) che pud essere aperto in Excel.
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Visualizza dati salvati precedentemente

Nella finestra principale, fai clic sull'icona Apri file o scegli Apri file nel menu FILE.
Si aprira la finestra datalogger.

Fai clic su Importa dati e scegli un file di dati da aprire.

L'elenco dei dati a sinistra mostra il file di dati.

Fai doppio clic su un set per visualizzare i dati sul grafico.

Open [E=4
Lookin: |, HDBOD - @@ m-
B [ 12017-3-913-27.6t
i b | 12017-3-913-28.0at
Recent Places | |2017-3-013-20.xt
| 12017-3-915-14.6¢
- | 2017-4-612-37.bt
- 12017-4-6 12-41 0t
Libraries
L™
Computer
=
LT
Network
File name: 201746 12-37 6 -
Files of type: [ Data File(bd) -] [ Caneel |
DATALOGGER (=]

Import Data(l) Export To Excel(E) Save Data(5) Print(P)

D DATETME UNIT Real Time Graph
o Tosoiz0iiz5500 Lon EXTECH . rdcaon
StartTime  05-04-2017,12:35:08 velis s
M 579 @ 08-042017,12:36:18 e see Time: 06-04-2017,12:36:28
MAX 694 @ 06-04-2017,12:36:13 Average 593 B
130.00

0.00

1.2:3B:I]8 12:36:18 12:36:28 12:36:38 12:36:47 12:36:56
<[ 3 R
Cursora @ CursorE @
Max.Between Aand B @ Average.Between A and B
Min.Between A and B @ Quantity Between A and B

4 LU 3
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Analisi dei dati utilizzando i cursori

Finestra grafica del Datalogger

.’

Fai clic sull'icona File aperto
Scegli un file di dati da aprire nella finestra del grafico Datalogger
Fai doppio clic su un file di dati nella colonna di sinistra per visualizzare i dati sul grafico.

Per impostare la posizione del cursore sinistro, fare doppio clic sul mouse e quindi cliccare
nuovamente a sinistra per impostare il cursore A sul grafico. (cursore verticale viola).

Sposta il cursore e fai clic nuovamente a sinistra per impostare la posizione del cursore B (cursore
verde verticale).

Le statistiche dell'area tra i due cursori compariranno nell'area statistiche Cursore sotto il grafico.
Fai clic con il pulsante destro su una linea del cursore per eliminarla.

Finestra grafica in tempo reale
Nota: puoi visualizzare solo i file di dati salvati in precedenza.
Non e possibile analizzare i dati in tempo reale finché non verranno salvati in un file.

Fai clic con il pulsante sinistro su qualsiasi parte sul grafico per impostare la posizione del cursore
A (cursore viola verticale).

Sposta il cursore e fai clic nuovamente a sinistra per impostare la posizione del cursore B (cursore
verde verticale).

Le statistiche dell'area tra i due cursori compariranno nell'area statistiche Cursore sopra il grafico.
Fai clic con il pulsante destro su una linea del cursore per eliminarla.

29.29
15:30:13
]

15:30:47
|

15:31:21

Cursord | 434

@ 09-03-2017,15:30:56

15:31:56

B

DATALOGGER =3
Import Data(l) Export To Excel(E) Save Data() Print(P)

1) DATETIME unm Real Time Graph

1 01-01-2000,0:0000  dBA EXL%MCJ;! Indication

== Datallo. | 727
2 01-01-2000,0:0000  dBA )
' » Value: 428
3 09032017,11:5351  dBA ERIEE 09-03-2017,15:26:44
4 09-03-2017,1526:44 dBA My 417 @ 09-03-2017,15:30:20 FmrzhizE = Time: 09.03.2017 15:32:53
MAX 556 @ 09-03-2017,15:26:52 Aversge | 44.1 @B

15:32:30 15:33:04

N =

@ 09-03-2017,15:31:49

(]

Max BetweenAand B 493

Min.BetweenAandB 421

@ 08-03-2017,15:31:16 Average.BetweenAandB 440

@ 09-03-2017,15:30:58 ‘Quantity Between A and B 54
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Dati visualizzati sopra il grafico

Il seguente si applica sia alla finestra principale che alla finestra Datalogger:

Ora di avvio Ora di avvio della registrazione

Min e Max Valori minimi e massimi dB registrati e marchio temporale indicato

N. dati Il numero di campioni di dati registrati in questo set

Tasso di campionamento Intervallo di misurazione

Media Media semplice di tutti i valori di dB registrati in questo set

Indicazione dB e marchio temporale nella posizione attuale o ultima del cursore

06-04-2017 131326

06-04-2017 13:13:28

06-04-2017,13:13:32

Effettua Zoom e AnnullaZoom

Posizione del cursore del mouse sul grafico
Fai clic e tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e trascina un rettangolo attorno ad una
porzione del segnale per ingrandire qualsiasi parte del grafico.

Fai clic sul pulsante “Annulla Zoom” per tornare alla visualizzazione normale.

=N =
File(F) Real Time(R) Datalogger() Com Port(C) View(V) Help(H)
S HEr087

14-08-2014,11:27.04

458 14-08-2014,1:27:30

589 14-08-2014,11:2743
14-08-2014,11:27:41 14-08-2014,11:27:56

58.9 14-08-2014,11:27:43
456 14-08-2014,11 2742

Ready
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Stampa dei dati registrati o salvati come un grafico o un elenco

Stampa un file dati salvato

Fai doppio clic sulla voce del file di dati nell'elenco per visualizzare il grafico dei dati
Fai clic su Stampa elemento menu

Scegli Stampa grafico per stampare I'immagine grafica

Scegli Stampa dati per stampare un elenco di dati

Stampa il display in tempo reale

Durante la visualizzazione dei dati in tempo reale nella finestra principale, fai clic sull'icona
Stampa per stampare un'immagine del grafico o apri il menu File e scegli Stampa grafico o
Stampa dati.

Copyright © 2016-2017 FLIR Systems, Inc.
Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione integrale o parziale in qualsiasi forma
Certificazione 1ISO-9001

www.extech.com
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