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Informations sur le logiciel

Le logiciel du sonomeétre HD600 permet de transférer des données en temps réel (et les données de
la mémoire de l'enregistreur) du sonometre HD600 vers un PC. Le logiciel affiche les données sous
forme de graphique. Les icones du programme situées dans la fenétre du logiciel principal permettent
de facilement contrdler les principales fonctionnalités du logiciel.

Enregistrement de données en temps réel jusqu'a 40 000 points de données

Configuration systeme

Systéme d'exploitation : Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10

Exigences matérielles minimales

= PC avec une fréquence d'horloge de 90 MHz

= 32 Mo de RAM

= 5 Mo d'espace disponible sur le disque dur

= Affichage : résolution de 800 x 600 pixels en high color (16 bits)
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Installation du logiciel

Insérez le disque dans le lecteur CD ou téléchargez le logiciel HD600 a partir de la page Web
Extech.com. Exécutez le programme Extechlnstaller.exe et le menu suivant s'affichera.

Sélectionnez le bouton Logiciel pour commencer l'installation du logiciel de I'appareil. Parcourez
les différentes étapes de I'assistant d'installation du logiciel en utilisant les sélections par défaut.

www.extech.com

EXTECH

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.

Cliquez sur le bouton Pilotes pour commencer a installer les pilotes USB.
Parcourez les différentes étapes de I'assistant d'installation en utilisant les sélections par défaut.

www.extech.com
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Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.
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= Ouvrir un fichier

= Enregistrer un fichier
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Datalogger(D)
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Ouvrir, Enregistrer sous, Exporter vers Excel,
graphique, Imprimer les données, Sortir

Imprimer le

Exécuter une session en temps réel, Arréter, Effacer les
données du graphique, Configurer

Télécharger les données sauvegardées du sonomeétre HD600
vers le PC

Choisir Auto ou Manuel pour la sélection du port COM

Sélectionner ou désélectionner le menu d'icones Outil et la Barre
d'état

Afficher I'Aide A PROPOS et I'Aide contenu

Récupérer des fichiers précédemment stockés sur le PC

Enregistrer des données dans un fichier situé sur le PC

Enregistrer des données dans un fichier au format Excel

Commencer a collecter des données en temps réel
Arréter de collecter des données en temps réel

Imprimer le graphique ou les données de la fenétre active

Ouvrir les documents de l'aide concernant le contenu
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Fonctionnement

Communication PC/sonomeétre
Connectez le sonométre au PC a l'aide du cable USB fourni

Allumez le sonometre et appuyez sur le bouton SETUP (I'icone d'horloge située sur I'écran du
sonometre disparait)

Démarrez le programme HD600

Le logiciel devrait sélectionner automatiquement le port COM.

Remarque : Utilisez la fonction MANUEL sous I'en-téte du menu PORT COM pour sélectionner
manuellement un port si la fonction AUTO ne sélectionne pas le PORT COM approprié.

Vous pouvez ouvrir la fenétre Périphériques et imprimantes de Windows pour afficher l'appareil
Silicon Labs afin de localiser le numéro de port COM auquel le HD600 est connecté.

Lorsque la communication est établie, le sonometre affichera dans la fenétre du logiciel les
mémes informations d'affichage que le sonométre lui-méme.

i HDEOD - 'Y
File(F) Real Time(R) Datalogger(D) Com Port(C) View(V) Help(H)

FEER# 087

Real Time Graph
UnDao Zoom EXTECH
=————— INSTRUMENTS D 0. "
o | dcton
Start Time Value:
pleRate 05 - gep
Ml @ Time:
w e e ||
Cursor
Cursord | | @| ‘ Cursod | ‘ @| |
Max Between Aand B @ Average BetweenAand B
Min.Between Aand B @ QuantityBetween Aand B

130.00 2]
117.00

104.00

91.00
78.00
65.00

52.00
39.00
26.00
13.00

0.00
0o:00:00 00:00:04 oo:oo:08 oo:0o:12 00:00:16 oo:oo:zo v

Ready NUM

5 HD600-SW-Help-FR_V2.1 11/17



Enregistrement de données en temps réel

Premiérement, allumez le sonomeétre, puis connectez-le au port série USB du PC a l'aide du cable
fourni.

Appuyez sur le bouton Setup du sonometre. L'icone d'horloge disparaitra de I'écran du
sonometre.

Démarrez le programme HD600.
Si la connexion réussit, le sonomeétre virtuel affichera la méme valeur que le
sonomeétre physique.

Cliquez sur le menu Temps réel et choisissez Configuration.
Sélectionnez le taux d'échantillonnage a partir de la fenétre Graphique en temps réel.
Les sélections sont 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 5,0 et 10,0 secondes

Real-Time Setup @

DATA POINTS 40000
Real-Time Sampling 04 *| Second

Duration of 5 hour 33 minute 20 second

Start 9-3-2017,15:5:20
End 9-3-2017,20:38:4(

Remarque : si la vitesse du PC est lente, sélectionnez un taux d'échantillonnage supérieur a
0,2 secondes.

Pour échantillonner une grande quantité de données (plus de 5 000), au moins 64 mégaoctets de
RAM sont recommandés.

Pour Démarrer un enregistrement, utilisez I'une de ces méthodes :
Cliguez sur le bouton Démarrer dans la fenétre de configuration Temps réel
Cliquez sur le menu Temps réel et choisissez Exécuter.
Cliquez sur l'icdbne de démarrage  i# de la barre d'outils

Sur la fenétre du graphique en temps réel, le données commenceront & étre tracées.
Pour Arréter I'enregistrement, utilisez I'une de ces méthodes :

Cliguez sur le menu Temps réel et choisissez Arréter.
Cliquez sur l'icone Arréter €  dans la barre d'outils
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Enregistrer les données en temps réel sur le PC

Choisissez Fichier/Enregistrer sous dans le menu principal ou cliquez sur EH danslabarre
d'outils pour enregistrer le fichier au format csv (*.txt).

([Esmvers =

Savein: || HD6OO - @ T mE

Mo items match your search.

=

Recent Places

Desktop

Libraries

File name: 2017-4-6 12-41 1t - Save

%

Save as type: [Dﬁa File:(” o) ']
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Télécharger les données enregistrées du sonometre

Allumez le sonometre HD600 et connectez le cable USB au PC.
Démarrez le programme HD600 et assurez-vous que le sonométre est connecté.

Sélectionnez Enregistreur de données dans le menu principal.
Les données seront téléchargées sur le PC et s'afficheront sur la fenétre du graphique.

HD600 S &=
File(F) Real Time{R) Datalogger(D) Com Port(C) View(V) Help(H)
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Voir les données sauvegardées

Afficher les données téléchargées

Aprés avoir téléchargeé les données a partir du sonometre, la liste de gauche montrera le nombre
d'ensembles de données téléchargés a partir de la mémoire du sonométre.

Chaque ensemble de données fournit des informations (ID défini, date de début, heure de début,
taux d'échantillonnage et nombre de points de données).

Effectuez un double clic sur un ensemble pour afficher ses données sur le graphique.

DATALOGGER =
Import Data(l) Export To Excel(E) Sawve Data(S) Print(P)
D  DATETME o Real Time Graph
1 06-04-2017,11:58:07  dBA m&ﬁﬂ Indication
S Datao. 133
2 06-04-201711:58:07  dBA 3
[z | 06-04-2017,11:58.07 StartTime  06-04-2017 11:58:07 ErE GR
MN | 436 @ 06-04-2017,12:00:05 Sample Rate 1 Sec s TR
MAx 929 @ 08-04-2017,11:58:07 R . 48
130.00 -

117.00

104.00

91.00

78.00

65.00

52.00

39.00

11:58:35 11:59:02 11:59:30 11:59:58 12:00:26
< |_ 3 -
CursorA @ =orS @
Wax.Between Aand B @ Average.Between Aand B
Min.Between A and B @ (Quantity. Between Aand B

Enregistrer les données téléchargées du sonométre HD600

Cliquez sur Enregistrer les données pour enregistrer les données sélectionnées sur le PC.
Remarque : certaines versions d'Excel peuvent ne pas fonctionner avec ce logiciel. Dans ce cas,

utilisez Enregistrer les données et enregistrez votre fichier de données au format CSV (*.txt) qui
peut étre ouvert dans Excel.
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Voir les données précédemment sauvegardées

Sur la fenétre principale, cliquez sur I'icéne Ouvrir un fichier ou choisissez Ouvrir un fichier sous le
menu FICHIER.

La fenétre de I'enregistreur de données s'ouvrira.

Cliquez sur Importer des données et choisissez un fichier de données a ouvrir.

La liste de données située a gauche affichera le fichier de données.

Effectuez un double clic sur un ensemble pour afficher ses données sur le graphique.

Open [E5=)
Look in HDB0D - @ e mE
B [ 12017-3-913-27.6
o B | 12017-3-913-28.6
Recent Places | |2017-3-013-20.bt
| 12017-3-915-14.6t
- | 2017-4-612-37.ba
D | 2017-4-612-41.6
Libraries
Ay
Computer
=y
€
Metwork
File name: 2017-4-6 123764 -
Files of type: | Data FileC o) -] [ caneat |
DATALOGGER (=)

Import Data(l) Export To Excel(E) Save Data(5) Print(P)

1] DATETIME UNIT Real Time Graph
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Analyse des données a l'aide de curseurs

Fenétre du graphique de I'enregistreur de données

Cliquez sur l'icbne Ouvrir un fichier

Choisissez un fichier de données a ouvrir sur la fenétre du graphique de I'enregistreur de données
Effectuez un double clic sur le fichier de données dans la colonne de gauche pour afficher les
données sur le graphique.

Pour définir la position du curseur a gauche, double-cliquez sur la souris puis a nouveau sur le
bouton gauche pour définir le curseur sur le graphique. (curseur vertical violet).

Déplacez le curseur et effectuez de nouveau un clic gauche pour définir la position B du curseur
(curseur vertical vert).

Les statistiques de la zone située entre les deux curseurs apparaitront dans la zone de
statistiques Curseur sous le graphique. Effectuez un clic droit sur une ligne de curseur pour la
supprimer.

Fenétre de graphique Temps réel

Remarque : Vous ne pouvez afficher que les fichiers de données précédemment sauvegardés.
Vous ne pouvez pas analyser les données en temps réel tant que vous n'avez pas sauvegardé les
données dans un fichier.

Effectuez un clic gauche a n'importe quel endroit du graphique pour définir la position A du
curseur (curseur vertical violet).

Déplacez le curseur et effectuez de nouveau un clic gauche pour définir la position B du curseur
(curseur vertical vert).

Les statistiques de la zone située entre les deux curseurs apparaissent dans la zone de
statistiques Curseur au-dessus du graphique. Effectuez un clic droit sur une ligne de curseur pour
la supprimer.

DATALOGGER [=3a]
Import Data(l) Export To Excel(E) Save Data(S) Print(P)

D DATETME unm Real Time Graph

1 01-01-2000,0:0000  dBA Exmg&!:! el

== Datalio. | 727
z 01-01-20000:0000  dBA )
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3 09032017,11:5351  dBA AR 09-03-2017,1526.44
4 09-03-2017,1526:44 dBA w47 @ 09-03.2017,15:30:20 ErrzEs E=E Time: 09.02.2017 15:32:53
WAX 556 @ 09-03-2017,15:2652 Average | 441 4B

I“h"‘. g“ll

29.29
16:30:13 15:30:47 15:31:21 15:31:56 16:32:30 15:33:04

« o B

Cursora | 43.4 @ 03-03-2017,15:30:56 B 421 @ 05-03-2017,15:31:49
Max BetweenAand B 4%.2 @ 09-03-2017,15:31:16 Average Between Aand B 440
Min.BetweenAand B 421 @ 09-03-2017,15:3058 QuantityBetweenAand B 54
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Données affichées au-dessus du graphique

Ce qui suit s'applique a la fois a la fenétre principale et a la fenétre de I'enregistreur de données :

Heure de début Heure de début de I'enregistrement

Min et Max Valeurs minimales et maximales de décibels enregistrées et
horodatage indiqué

N° de données Nombre d'échantillons de données enregistrés dans cet
ensemble

Taux d'échantillonnage Intervalle de mesure

Moyenne Moyenne simple de toutes les valeurs de décibels enregistrées
dans cet ensemble

Indication Valeur de décibels et horodatage a la position actuelle ou la

derniére position du curseur

06-04-2017,13:13:26

06-04-2017,13:13:28

06-04-2017,13:13:32

Zoomer et dézoomer

Placez le curseur de la souris sur le graphique
Maintenez appuyé le clic gauche de la souris et tracez un rectangle autour d'une partie du signal
pour effectuer un zoom sur n'importe quelle partie du graphique.

Cliquez sur le bouton « Dézoomer »

pour revenir a la vue normale.
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Imprimer des données enregistrées ou sauvegardées en tant que graphique ou liste

Imprimer un fichier de données sauvegardé

Effectuez un double clic sur I'un des fichiers de données de la liste pour afficher le graphique des
données

Cliquez sur Imprimer dans le menu

Choisissez Imprimer le graphique pour imprimer l'image graphique

Choisissez Imprimer les données pour imprimer une liste des données

Imprimer I'affichage Temps réel

Lors de la visualisation des données en temps réel dans la fenétre principale, cliquez sur l'icbne
Imprimer pour imprimer une image du graphique ou ouvrez le menu Fichier et choisissez Imprimer
le graphique ou Imprimer les données.

Copyright © 2016-2017 FLIR Systems, Inc.
Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction, en partie ou en totalité, sous quelque forme que ce soit
Certification 1SO-9001
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