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Informacién acerca del Software

El programa de software del sondmetro HD600 permite la transferencia de datos en tiempo real (y
datos de la memoria del registrador) del medidor HD600 a una PC. El software muestra los datos en
formato grafico. Los iconos de programa en la ventana principal de software proveen un conveniente
método de control de las funciones principales.

Grabacion de datos en tiempo real de hasta 40,000 puntos de datos

Requerimientos al Sistema

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8.1, y Windows 10

Requisitos minimos de hardware

= PC con reloj de 90MHz de velocidad

= 32 MBRAM

= 5 Mb de espacio en el disco duro

» Pantalla: resolucién de 800 x 600 pixeles con color alto (16 bits)
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Instalacion del Software

Inserte el disco en el lector CD o descargue el software HD600 de Extech.com. Ejecute el
programa Extechlnstaller.exe y el siguiente menu aparecera.

Seleccione el botdn Software para iniciar la instalacion del software del dispositivo. Use los
ajustes predeterminados en el proceso de instalacion.

www.extech.com

EXTECH

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.

Haga clic en el botén Controladores para Instalar el controlador USB.
Use las opciones predeterminados en el proceso de instalacién.

www.extech.com
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Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.
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Menus

Archivo
Tiempo real

Registrador de datos
Puerto Com

Ver
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= Abrir Archivo

n Guardar Archivo
G4 Guardar a Excel
#

e Paro

& Imprimir

? Ayuda

Abrir, Guardar como, Exportar a Excel, Imprimir grafica, Imprimir Datos,
Salir

Ejecutar una sesion en Tiempo real, Paro, Borrar grafico de datos,
Configuracién

Descargar archivo de datos del medidor HD600 a la PC
Seleccionar Auto o Manual para Seleccion del puerto COM

Seleccionar o deseleccionar el icono menu Herramienta y Barra de
Estado

Pantalla de Ayuda ACERCA DE y contenido de Ayuda

recobrar archivos guardados en la PC

Guardar los datos a un archivo en la PC

Guardar los datos en un archivo formateado Excel

Inicio en Tiempo Real Iniciar grabacién de datos en tiempo real

Detener la recoleccion de datos en tiempo real

Imprimir la Gréfica o los datos de la ventana activa

Abrir documentos con contenido de Ayuda
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Operacion

Comunicaciones PC / Medidor

Conecte el medidor a la PC con el cable USB suministrado
Encienda el medidor y presione el boton CONFIGURACION (icono reloj en pantalla del medidor

desaparecera)
Inicie el programa HD600

El software debera autométicamente seleccione el puerto COM.
Nota: Use la funcion MANUAL en el menu COM PORT para seleccionar un puerto si la funcién

AUTO no selecciona el PUERTO COM correcto.

Puede ser necesario para abrir Dispositivos e Impresoras de Windows y ver el dispositivo Silicon
Labs para ubicar el nimero de puerto COM al que esta conectado el HD600.

El medidor, en la ventana de Software, mostrara la misma informacioén que el medidor al

establecer la comunicacion.
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Grabacién de datos en tiempo real
Encienda primero el sonémetro y conéctelo al puerto USB de la PC con el cable suministrado.

Presione el botén Setup/Configuracién en el medidor. El icono reloj desaparecera de la pantalla
del medidor .

Inicie el programa HD600.
Si logra establecer la conexion, el medidor virtual indicara el mismo valor que el
Sondémetro.

Haga clic en el menu Tiempo real y seleccione Configuracion.
Seleccione la frecuencia de muestreo en la ventana de la gréafica Tiempo real.
Las opciones son 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, y 10.0 segundos

Real-Time Setup @

DATA POINTS 40000

Real-Time Sampling 0.5 - | Sacond
Duration of 5 hour 33 minute 20 second
Start 9-3-2017 15:5:20
End 9-3-2017,20:38:4(

Nota: Si la velocidad de la PC es lenta, seleccione una frecuencia de muestreo mayor a 0.2
segundos.

Para muestrear una gran cantidad de datos (mas de 5000), se recomienda tener cuando menos
64 MB de RAM.

Para Iniciar una Grabacion, use cualquiera de estos métodos:
De clic en el botén Inicio en la ventana de Configuracién en tiempo real
De clic en el menu Tiempo real y seleccione Ejecutar
Haga clic en el icono inicio # en la barra de herramientas

Los datos se trazaran en la ventana gréfica de tiempo real.
Para Parar la Grabacion, use cualquiera de estos métodos:

De clic en el menu Tiempo real y seleccione Paro
De clicen elicono Paro €& en la barra de herramientas
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Guardar datos registrados en tiempo real ala PC

Seleccione Archivo / Guardar como en el menu principal o de clic (I 1 barra de herramienta para
guardar el archivo en formato csv (*.txt).

ﬁ

Savein: || HD60O ~ & T m-

Mo items match your search.
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Recent Places
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Libraries
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File: name: 2017-4-6 12-41 bt - Save

|

Save as type: [Dﬁa File(” bt) - ]
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Descargar datos grabados del medidor

Encienda el HD600 y conecte el cable USB a la PC.
Ejecute el programa HD600 y asegure que el medidor esté conectado.

Seleccione el registrador de datos del menu principal.
Los datos se descargan a la PC y se muestran en la ventana gréfica.
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Ver datos guardados

Ver datos descargados

Después de descargar los datos del medidor, la lista a la izquierda muestra el niUmero de juegos
de datos descargados de la memoria del medidor.

Cada juego de datos suministra alguna informacion (nimero de ID, Fecha de inicio, Hora de
inicio, Frecuencia de muestreo, y Cantidad de puntos de datos).

Haga doble clic en un juego para ver los datos en la grafica.
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Guardar datos descargados del medidor HD600

Haga clic en el botén Guardar Datos para guardar los datos seleccionados a la PC.
Nota: algunas versiones de Excel pueden no ser compatibles con este software. En este caso,

use Guardar Datos y guarde su archivo de datos como a archivo formateado CSV (*.txt) el cual se
puede abrir en Excel.
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Ver datos previamente guardados
En la ventana principal, haga clic en el icono Abrir Archivo o desde el menua Archivo.
Se abre la ventana del Registrador.

Haga clic en Importar Datos y seleccione un archivo de datos para abrir.
La lista de datos a la izquierda mostrara el archivo de datos.

Haga doble clic en un juego para ver los datos en la grafica.
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Andlisis de datos usando los Cursores

Ventana grafica del registrador de datos

e

Haga clic en el Icono abrir archivo

Seleccione un archivo de datos para abrir en la Ventana grafica del Registrador de datos
Haga doble clic en el archivo de datos en la columna izquierda para mostrar los datos en la
grafica.

Para establecer la posicion del cursor izquierdo, haga doble clic en el mouse y luego haga clic en
el botdn izquierdo una vez mas para establecer la posicion del cursor A en el grafico. (cursor
vertical morado).

Mueva el cursor y clic izquierda de nuevo para fijar la posicion del cursor B (cursor verde vertical).

Las estadisticas en el area entre los dos cursores apareceran en el area de estadisticas del
cursor bajo la grafica. Haga clic derecho en una linea del cursor para borrarla.

Ventana gréafica de tiempo real
Importante: Usted solo puede ver archivos de datos guardados previamente.
Usted no puede analizar datos en tiempo real hasta que guarde los datos a un archivo.

De clic Izquierdo en cualquier punto de la grafica para fijar la posicién del cursor A (cursor morado
vertical).
Mueva el cursor y clic izquierda de nuevo para fijar la posiciéon del cursor B (cursor verde vertical).

Las estadisticas en el area entre los dos cursores se mostraran en el area de estadisticas del
cursor sobre la grafica. Haga clic derecho en una linea del cursor para borrarla.
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Datos mostrados sobre la gréafica

Lo siguiente se aplica a ambas la ventana principal y la ventana del registrador de datos:

Hora de inicio hora de inicio de la Grabacion

Min y M&x Valores dB Minimo y Maximo registrados y el sello de hora indicado
Data No. El niumero de muestras de datos registrados en este juego
Frecuencia de muestreo Intervalo de medicién

Promedio promedio simple de todos los valores de dB registrados en este juego
Indicacién valor dB y Sello de hora en la posicion actual o Ultima del cursor

06-04-2017 13:13:26

06-04-2017 13:13:28

06-04-2017,13:13:32

Acercamiento y alejamiento

Coloque el cursor del ratén en la gréfica
Haga clic y sostenga el boton izquierdo del raton y arrastre un rectangulo alrededor de una
porcion de la sefial para acercamiento en cualquier porcién del gréfico.

Haga clic en el boton “UndoZoom” (alejamiento) para regresar a vista normal.
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Imprimir datos guardados o registrados como Grafico o Lista

Imprimir un archivo de datos guardado

Haga doble clic en el archivo de datos en la lista para desplegar la grafica de los datos
De clic en Imprimir del menu

Seleccione Imprimir grafica para imprimir la imagen gréfica

Seleccione Imprimir Datos para imprimir una lista de los datos

Imprimir la gréfica en tiempo real

Mientras ve los datos en tiempo real en la ventana principal, haga clic en el icono Imprimir para
imprimir una imagen de la gréafica o abrir el mena Archivo y seleccionar Imprimir grafica o Imprimir
Datos.

Derechos de autor © 2016-2017 FLIR Systems, Inc.
Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproduccion total o parcial en cualquier medio
Certificado 1SO 9001

www.extech.com
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