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Softwareinformationen

Das Softwareprogramm furr das Schallpegelmessgerat HD600 ermdglicht die Ubertragung von
Echtzeitdaten (und Datenloggerspeicherdaten) vom Messgerat HD600 auf einen PC. Die Software
zeigt die Daten in einem grafischen Format an. Mit den Programmsymbolen im Hauptfenster der
Software kdnnen Sie die wichtigsten Softwarefunktionen bequem steuern.

Echtzeit-Datenaufzeichnung von bis zu 40.000 Datenpunkten

Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10

Hardware-Mindestanforderungen

= PC mit 90MHz Taktrate

= 32 MB RAM

= 5 MB Festplattenspeicher

= Anzeige: 800 x 600 Pixel Auflésung mit High Color (16 Bit)

2 HD600-SW-Help-DE_V2.1 11/17



Software-Installation

Legen Sie den Datentrager in das CD-Laufwerk ein oder laden Sie die HD600-Software von der
Extech.com-Webseite herunter. Flihren Sie das Programm Extechlnstaller.exe aus und das
folgende Menl erscheint.

Klicken Sie auf den Schaltknopf Software, um mit der Installation der Geratesoftware zu
beginnen. Fahren Sie mittels Standardauswahl mit dem Softwareinstallations-Assistenten fort.

www.extech.com

EX

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.

Klicken Sie auf den Schaltknopf Treiber, um mit der Installation der USB-Treiber zu beginnen.
Fahren Sie mittels Standardauswahl mit dem Installations-Assistenten fort.

www.extech.com

EXT

INSTRUMENTS

A FLIR COMPANY
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Offnen, Speichern unter, in Excel exportieren, Grafik drucken, Daten drucken,

Starten und Stoppen von Echtzeit-Sitzungen, Léschen von Grafikdaten,

Herunterladen von gespeicherten Daten vom Messgerat HD600 auf den

Einstellen vom COM Port auf "Auto” oder "Manuell"

Auswahlen oder Deaktivieren des Werkzeugsymbolmenis und der

Display-Hilfe UBER und Hilfeinhalt

Abrufen von zuvor auf dem PC gespeicherten Dateien

Speichern der Daten in einer Datei auf dem PC

In Excel speichern Speichern der Daten in einer Datei im Excel-Format

Die Sammlung von Echtzeitdaten starten
Die Sammlung von Echtzeitdaten beenden

Die Grafik oder Daten im dem aktiven Fenster drucken

Offnen von Hilfedokumenten
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Bedienung

PC/Messgerat-Kommunikation

Verbinden Sie das Messgerat anhand des mitgelieferten USB-Kabels mit dem PC
Schalten Sie das Messgerat ein und driicken Sie die SETUP-Taste (Uhr-Symbol auf
Messgeratanzeige verschwindet)

Starten Sie das HD600-Programm

Die Software sollte automatisch den COM-Port auswéhlen.

Hinweis: Verwenden Sie die MANUELL-Funktion unter der Uberschrift COM-PORT-Men(, um
manuell einen Port auszuwéhlen, wenn die AUTO-Funktion nicht den richtigen COM PORT
auswahilt.

Es kann notwendig sein, das Windows "Geréte und Drucker"-Dienstprogramm zu 6ffnen, um das
Silicon-Labs-Gerat anzuzeigen, damit die COM-Portnummer gefunden werden kann, an die das
HD600 angeschlossen ist.

Das Messgerat im Software-Fenster wird dieselbe Anzeigeinformationen wie das Messgerat
selbst anzeigen, sobald die Kommunikation hergestellt ist.
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Echtzeit-Datenerfassung

Schalten Sie das Schallpegelmessgerat zuerst ein und schlieRen Sie es dann mit dem
mitgelieferten Kabel an die USB-Schnittstelle des PCs an.

Driicken Sie die Taste Einrichten auf dem Messgerat. Das Uhrensymbol verschwindet von der
Anzeige des Messgerats.

Starten Sie das HD600-Programm.
Wenn die Verbindung erfolgreich ist, zeigt das virtuelle Messgerét denselben Wert an wie das

echte
Pegelmessgerat.

Klicken Sie auf das Echtzeit-Menl und wahlen Sie "Einrichten".
Wahlen Sie im Echtzeit-Grafikfenster die Abtastrate aus.
Zur Wahl stehen 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 5,0 und 10,0 Sekunden

Real-Time Setup @

DATA POINTS 40000

Real-Time Sampling 0.5 ~*| Second

Duration of 5 hour 33 minute 20 second

Start 9-3-2017 15:5:20

End 9-3-2017,20:38:4(

Hinweis: Wenn die PC-Geschwindigkeit langsam ist, wahlen Sie eine Abtastrate, die grof3er ist als
0,2 Sekunden.

Um eine grol3e Menge an Daten (mehr als 5000) zu sammeln, werden mindestens 64 Megabyte
RAM empfohlen.

Um eine Aufnahme zu starten, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
Klicken Sie im Echtzeit-Einrichtungsfenster auf die Schaltflache "Start"
Klicken Sie auf das Echtzeit-Meni und wahlen Sie "Starten"
Klicken Sie auf das Startsymbol ## in der Symbolleiste

Die Daten beginnen, auf dem Echtzeit-Grafikfenster zu erscheinen.
Um die Aufnahme zu stoppen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

Klicken Sie auf das Echtzeit-Meni und wahlen Sie "Stoppen
Klicken Sie auf das Stopp-Symbol €  in der Symbolleiste

n
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HD600

Ready NUM

Speichern Sie die Echtzeitdaten auf dem PC

Wahlen Sie "Datei/Speichern unter" aus dem HauptrE'u oder klicken Sie auf in der
Symbolleiste, um die Datei im CSV-Format (* .txt) zu speichern.

(= savers =

Savein: || HD6DO ~ & 7 m-

Mo items match your search.

&
~p

Recent Places

Desktop

Libraries

File name: 2017-4-6 12-41 1t - Save

E

Save as type: [Dﬁa File(” ) ']
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Aufgezeichnete Daten vom Messgerat herunterladen

Schalten Sie das Messgerat HD600 ein und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC.
Starten Sie das HD600-Programm und stellen Sie sicher, dass das Messgerat angeschlossen ist.

Wahlen Sie im Hauptmeni "Datalogger".
Die Daten werden auf den PC heruntergeladen und im Grafikfenster angezeigt.
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Gespeicherte Daten anzeigen

Heruntergeladene Daten anzeigen

Nach dem Herunterladen der Daten vom Messgerat zeigt die Liste auf der linken Seite die Anzahl
der aus dem Messgerétespeicher heruntergeladenen Datensatze an.

Jeder Datensatz enthdlt einige Informationen (Satznummer-ID, Startdatum, Startzeit, Abtastrate
und Anzahl der Datenpunkte).

Doppelklicken Sie auf einen Satz, um seine Daten in der Grafik anzuzeigen.

DATALOGGER =
Import Data(l) Export To Excel(E) Sawve Data(S) Print(P)
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Heruntergeladene Daten vom Messgerat HD600 speichern

Klicken Sie auf Daten speichern, um die ausgewahlten Daten auf den PC zu speichern.
Hinweis: Einige Versionen von Excel funktionieren méglicherweise nicht mit dieser Software.

Verwenden Sie in diesem Fall "Daten speichern" und speichern Sie lhre Datei in einer CSV-
formatierte Datei (* .txt), die in Excel gedffnet werden kann.
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Bereits gespeicherte Daten anzeigen

Klicken Sie im Hauptfenster auf das Symbol "Datei 6ffnen" oder wéahlen Sie im DATEI-MenU die
Option "Datei 6ffnen”.

Das Datenlogger-Fenster wird getffnet.

Klicken Sie auf "Daten importieren" und wahlen Sie eine zu 6ffnende Datei.

Die Datei wird in der Datenliste auf der linken Seite angezeigt.

Doppelklicken Sie auf einen Satz, um seine Daten in der Grafik anzuzeigen.
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Datenanalyse mittels Cursoren

Datenlogger-Grafikfenster

Klicken Sie auf das Symbol "Datei 6ffnen”
Waéhlen Sie eine Datei aus, die im Datenlogger-Grafikfenster getffnet werden soll
Doppelklicken Sie auf die Datei in der linken Spalte, um die Daten in der Grafik anzuzeigen.

Doppelklicken Sie auf die Maus, um die Position des linken Cursors festzulegen, und klicken Sie
dann erneut mit der linken Maustaste, um die Position des Cursors A im Diagramm festzulegen.
(violetter vertikaler Cursor).

Bewegen Sie den Cursor und klicken Sie erneut mit der linken Maustaste, um die Position des
Cursors B festzulegen (griner vertikaler Cursor).

Die Statistik flr den Bereich zwischen den beiden Cursoren erscheint im Cursor-Statistikbereich
unterhalb der Grafik. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Cursorzeile, um sie zu
I6schen.

Echtzeit-Grafikfenster
Hinweis: Sie kdnnen nur zuvor gespeicherte Dateien anzeigen.
Sie kénnen Echtzeitdaten erst analysieren, wenn Sie die Daten in einer Datei gespeichert haben.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Stelle in der Grafik, um die Position des Cursors A
festzulegen (lila vertikaler Cursor).

Bewegen Sie den Cursor und klicken Sie erneut mit der linken Maustaste, um die Position des
Cursors B festzulegen (griner vertikaler Cursor).

Die Statistik flr den Bereich zwischen den beiden Cursoren erscheint im Cursor-Statistikbereich

oberhalb der Grafik. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Cursorzeile, um sie zu
[6schen.

11 HD600-SW-Help-DE_V2.1 11/17



Import Data{l) Export To Excel(E} Save Data(S) Print(P)}
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Uber der Grafik angezeigte Daten

Folgendes gilt sowohl fiir das Haupt- als auch das Datalogger-Fenster:

Startzeit Startzeit der Aufnahme

Min und Max Minimale und maximale aufgenommene dB-Werte und angezeigter Zeitstempel
Datennummer Die Anzahl der in diesem Satz aufgezeichneten Datenproben
Abtastrate Messintervall

Durchschnitt Einfacher Durchschnitt aller in diesem Satz aufgezeichneten dB-Werte
Anzeige dB-Wert und Zeitstempel an der aktuellen oder letzten Position des Cursors

06-04-2017 13:13:26

06-04-2017 13:13:28

06-04-2017,13:13:32

Zoom und UndoZoom

Positionieren Sie den Mauszeiger in der Grafik
Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrtickt. Ziehen Sie ein Rechteck um
einen Teil des Signals, um einen beliebigen Teil der Grafik zu vergrél3ern.
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Klicken Sie auf die Schaltflache "UndoZoom", um zur normalen Ansicht zurlickzukehren.
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Drucken der aufgezeichneten oder gespeicherten Daten als Grafik oder Liste

Eine gespeicherte Datei drucken

Doppelklicken Sie auf den Dateieintrag in der Liste, um die Grafik der Daten anzuzeigen
Klicken Sie auf das Drucken Mentsymbol

Wabhlen Sie Grafik drucken, um die Grafik zu drucken

Waéhlen Sie Daten drucken, um eine Datenliste zu drucken.

Echtzeitanzeige drucken

Klicken Sie, wahrend Sie die Echtzeitdaten im Hauptfenster anzeigen, auf das "Drucken"-Symbol,
um ein Bild der Grafik zu drucken, oder 6ffnen Sie das Dateimeni und wéahlen Sie "Grafik
drucken" oder "Daten drucken".
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