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Vorwort zur Software

Die Rauschdosimeter-Software 407355 ermoglicht das Einrichten und Abrufen von
aufgezeichneten Daten im Rauschdosimeter. Die integrierte PC-Schnittstelle bietet
folgende Funktionen:

Die neueste Version der 407355-Software befindet sich auf der Website Extech.com unter
Support, Software-Downloads.

* ISOUND SCHALLPEGEL-MODUS (SLM):Das Messgeréat kann eine Verbindung zu
einem PC herstellen, wahrend Schallmessungen in Echtzeit durchgefuhrt werden. Die
Messwerte kdnnen in einer Datei gespeichert und im Diagramm- oder Tabellenformat
angezeigt werden.

» DOSIMETER-Modus: Das Messgerat kann eine DOSIS-Gerduschmessung durchfihren
und die aufgezeichneten Daten kénnen zur Anzeige und Speicherung in die Software am
PC lbertragen werden.

Systemvoraussetzungen:
Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Hardware-Mindestanforderungen:
HDD, CD-Rom-Laufwerk, 486er PC oder hoher, mit freiem COM- oder USB-Port
EGA- oder VGA-Monitor

4 MB oder gréRRere Speicherkapazitat
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Installieren der Software

Installieren Sie die mitgelieferte Windows PC-Software, indem Sie die mitgelieferte
Programmdiskette in den PC einlegen oder die Software von der Website Extech.com
herunterladen.

Wenn sich das Installationsprogramm nicht automatisch 6ffnet und
Eingabeaufforderungen am Bildschirm anzeigt, machen Sie einen Doppelklick auf die
Datei Extechlinstaller.exe im Stammordner.

Klicken Sie auf die Schaltflache Software und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um

die Installation abzuschliel3en.

Klicken Sie auf die Schaltflache Treiber, um den Prolific-Treiber zu installieren, der mit
dem USB100-Adapterkabel verwendet wird.

Hinweis: Wenn Sie ein anderes USB-Adapterkabel verwenden, laden Sie bitte den
Treiber fur dieses Kabel.

www.extech.com

.40

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY
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Copyright © 2011 Extech Instruments Corp,

Bevor Sie die 407355-Software ausfiihren, schliel3en Sie das PC-Schnittstellenkabel an
das USB100 Seriell-zu-USB-Konverterkabel an und verbinden Sie dieses mit dem USB-
Anschluss des PCs. Nachdem der Treiber installiert wurde, notieren Sie die Comm-Port-
Nummer, welcher der USB-Adapter zugewiesen wurde.
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Hauptfenster und MenUs der Software

Das HAUPT-SOFTWARE-Fenster verfugt tber zahlreiche Funktionen und zeigt diese an,

wie im Folgenden beschrieben.

= 407355 Panel ¥.8.01

Drop Down o= : ;
e DUEOEVE Event A4 Option  Set Mod
MenUS 1Splay Ve verage puon e ode
Selection @ =] %
Buttons iList: Tap Average | Meiory
Recording Current File Name
Interval Time of
last reading

Response Time

Setting
Exchange Rate
Current
Reading Highest Logged
Lowest Logged L Winimum | W Reading
Reading e ' Clear Min and Max
Values
CU.n'e_ﬂt —— S Ihreshold
Criterion Level RIS level Current Threshold
Meter Range (13D Setting

No COM

Drop Down Menus (Dropdown-Menus)

Selection Buttons (Auswahl-Schaltflachen)

Recording Interval (Aufzeichnungsintervall)

Response Time Setting (Reaktionszeit-Einstellung)

Current Reading (Aktueller Messwert)

Lowest Logged Reading (Niedrigster protokollierter Messwert)
Current Criterion Level (Aktueller Kriterium-Pegel)

Meter Range (Messgerat-Reichweite)

Current File Name (Aktueller Dateiname)
Time of last reading (Uhrzeit des letzten Messwertes)
Current Exchange Rate (Aktueller Austauschkurs)
Highest Logged Reading (Hochster protokollierter Messwert)
Clear Min and Max Values (Niedrigste und htéchste Werte l6schen)
Current Threshold Setting (Aktuelle Schwellenwert-Einstellung)
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Menupunkte

File (Datei)

Open (Offnen) Speichern einer neuen Schallpegel-Datei (SLM) am PC.
Die Messwerte werden in dieser Datei gespeichert, wenn
AUFZEICHNUNG STARTEN ausgewahlt wurde.

Start Recording
(Aufzeichnung starten) Die Aufzeichnung von Daten in Echtzeit in der aktuell
geodffneten Datei starten.

Stop Recording
(Aufzeichnung beenden) Die Aufzeichnung der Daten beenden und die gedffnete
Datei schliel3en.

View File (Datei anzeigen) Eine zuvor am PC gespeicherte SLM-Datei 6ffnen.
Exit (Beenden) Schliel3t das Programm
Display (Anzeige) Ermaoglicht die Auswahl einer Formatierung fur die wahrend der
Datenerfassung angezeigten Daten
List (Liste) Die Daten werden in einer Liste angezeigt
Graph (Diagramm) Die Daten werden in einem Diagramm angezeigt
Analog Display (Analog-Anzeige) Die Daten werden analog angezeigt
Digital Display (Digital-Anzeige) Die Daten werden digital angezeigt
Events (Ereignisse) Startet das Ereignisfenster fir den Download der
Dosimeter-Ereignisdaten
Average (Durchschnitt) Startet das Durchschnittfenster
Option
TWA Zeitgewichteter Durchschnitt

Occupational Noise Standard (Standard fur berufsbedingte Larmbelastungen)
Einstellung des Gerates fir die automatische
Dosimeter-Aufzeichnung mit den Parametern fir ein
bestimmtes Land

Set Mode (Einstellungsmodus) Manuelle Einstellung der Parameter fur Dosis-
Gerauschmessung und Uhrzeit.

Help (Hilfe) Software-Hilfedokument
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Schaltflachen

List (Liste)

Graph (Diagramm)

Event (Ereignis)

Average (Durchschnitt)

Memory (Speicher)
herunter

Startet die Echtzeit-Datenliste

Startet das Echtzeit-Diagramm

Startet das Ereignisfenster fir den Download der
Dosimeter-Ereignisdaten

Startet das Durchschnittfenster

Ladt SLM-Daten aus dem Speicher des Messgerates
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BEDIENFELD

Im Bedienfeld kann das Messgerat ferngesteuert und die Messwerte des Gerates
angezeigt werden. Klicken Sie auf die Schaltflachen im BEDIENFELD-Fenster, um die

Anzeige des Messgerates zu andern.

[ause [ neser |
oo [ o
_wooe_|[ evenr |
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Schallpegel-Datenerfassung in Echtzeit

Um Schallpegel-Daten am PC zu streamen, wahlen Sie Speichern unter im Dropdown-
Menl DATEL

= Panel

File Display Events Awerac

Save as l
Start Recording

Stop Recording

Open |
Exit

Wenn das Dialogfeld SPEICHERN UNTER ge6ffnet wird, benennen Sie die Datei und
klicken Sie auf SPEICHERN.

= SaveAs bt
u i <« Documents » 407335 v | Search 407355 2
Organize = Mew folder == - 0
~
A £
G OneDrive Mame Date modified Type
7 list data 1.dat DAT File
& This PC M% . )
| list data 2.dat DAT File
B Desktop 7 list data 3.dat DAT File
5] Documents 1 list datad.dat DAT File
4 Downloads 7 list data-21.dat DAT File
B Music ) list data-50.dat DAT File
&= Pictures
B videos
i Local Disk (C:)
¥ Network v £ >
File name: | w
Save as typer | Data File[*.dat] ~

» Hide Folders Cancel
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Klicken Sie auf PC-Abtastzeit, um die gewtinschte Abtastrate einzustellen.

= 407355 Panel ¥.8.01
File BUEINE Event Average Option SetMode

B &

A M%y

- Sampling limel

Last Time

25ec 16:51:14 ]

ok m m

Mimmum.

<-RESET->

Crtenon 3 ange Iihreshold
level HALUZ level

70 -140

No COM

Klicken Sie auf das Menu Datei - Aufzeichnung starten, um eine Aufzeichnung zu

starten.
': Panel
File Display Events Awvera
Save as
Start Recording

Stop Recording
Open

Exit

[

Klicken Sie auf Aufzeichnung beenden, um die Aufzeichnung zu beenden:

File

= Panel

Display Events

Save as

Start Recording
Stop Recording

Open

Exit

Avera

s
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Eine gespeicherte Datei 6ffnen

Um eine auf dem PC gespeicherte Datei zu 6ffnen, wahlen Sie OFFNEN im Dropdown-
MenU DATEL

Wahlen Sie die gewiinschte Datei aus und 6ffnen Sie sie. Ein Fenster mit einer Datenliste
wird angezeigt.

= Open X
1 <« Documents » 407355 v O Search 407355 »
Organize - MNew folder - M @
AN340 ol Name Date modified Type
EAZ " tist data 1.dat DAT File
% OneDrive I tist data 2.dat DAT File
"I list data 3.dat DAT File
3 This PC ) st datad.dat DAT File
[ Desktop st data-21.dat DAT File
= Documents j list data-50.dat DAT File
; Downloads
J’ Music
=/ Pictures
B videos
. Local Disk (C)
S N P — < g
File name: | EEEEENEIOREY v|  Deta Filel*.dat] v

ER Sample dat

|l S

Moz |Date | Time | B
2007/04/26 OE18:261 1051
2007/04/26 0R18:262 1138
2007/04/26 OE18:263 1111
2007/04/26 0E:18:264 1075
2007/04/26 DE18:265 104.0
2007/04/26 DE18:266 1183
2007/04/26 OB18:267 1146
2007/04/26 DE18:268 1117
a| 2007/04/26 0R18:269 1187
10|  2007/04/26 0R18:27.0 1149
11|  2007/04/26 0E12:27.1 1189
12| 2007/04/26 018272 1163
13| 2007/04/26 0E12:27.3 1213
14| 2007/04/26 0612274 1177
15| 2007/04/26 0618275 1142
16| 2007/04/26 DE12:27E 1203
17|  2007/04/26 018277 1166
18| 2007/04/26 OE12:27.8 1142[ -

Lol e B B I e
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Klicken Sie auf die Schaltflache Diagramm Cﬂ um die Daten in einem Diagramm

anzuzeigen:

No.s

= [
A

S -]
T

Graph Range

dB
Min =/ %0

Max o/ 1400

|'ﬁ"‘|"\"'-‘"'-"

Wi
A N
i

1(|)0
Graphic Plot

Track Mode
Mormal -

Mormnal mode:

50

I
150

W i
mﬁwﬁhﬁwm
i LU

I
200

Cursor Information
No.s (X):
dB(Y):

Reset Scale ‘ | Print Graph

Klicken Sie auf die Schaltflache Histogramm Jlll] um die Daten als Histogramm
darzustellen. Die Daten konnen mit einer Auflosung von 1 dB oder 0,1 dB ausgegeben

werden:

I'I'H'I Hizto gram

=]

30

3

25

e
(=]

Frequency (Times)
= &

5

|
106

o
108

110

112
dBA

114 a8 122 124

1
116

! 1
11 120

Klicken Sie auf die Schaltflache Drucker l—é;J um die Grafik oder das Histogramm zu

drucken.
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Download aufgezeichneter SLM-Daten

Um Schallpegel-Daten herunterzuladen, die im Speicher des Messgerétes aufgezeichnet

wurden, klicken Sie auf die Auswahl-Schaltflache Speicher

offnet sich und die Daten werden heruntergeladen:

Recorded Set(s) |

Set Date Time Interval [Rec.s
1) 2012/07/23 07:09.04 60.0 3

(Nos  [Date  [Tme  [dBA |

1 Das Speicherfenster

Klicken Sie auf die gewiinschte Datensatz-Nummer, um Daten fur diesen Datensatz

anzuzeigen:

[GE
| 82K 288K | 0 3

Recorded Set(s)

Set Date [Time  |interval |Rec.s -
2307730 14:41:47 3.0 1
2| 2013/07/30|14:42:08 3.0 | B
3| 2013/07/30 14:42:11 3.0 E8 ;I

B oo S

Mo.s D ate | Tirne | dBa

2013/07/300 14:42:14.0 93.0
2013/07/300 14:4217.0 927
2013/07/300  14:42:20.0 931
2013/07/300  14:42:23.0 930
2013/07/300  14:42:26.0 93.0
2013/07/300 14:42:25.0 932

AMIAMNTAEN 14473210 q3n

1

—_

OO e O P
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Dosismeter-Setup
Standard fur berufsbedingte Larmbelastungen:

Das Fenster Standard fur berufsbedingte Larmbelastungen ist eine praktische
Maoglichkeit, um die Parameter fir die Gerauschmessung des Messgerates in einem
bestimmten Land automatisch einzurichten.

Wahlen Sie im Dropdown-Menu Option/Standard fir berufsbedingte
Larmbelastungen:

g Noize Dose Meter - Main menu

File Display Ewents Average RGNS Set Mode
TWA

| | = I (| I IEI Dceupational Noise Exposure &

Folgendes Dosimeterfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf OK:

Click a cowntey to et up criterion level and exchange rate.

Folgendes Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf das gewtinschte Land um die
Einrichtung abzuschliel3en:

F' Occupational Noize Exposure Standard

Country Criterion level dB& | Exposure time | Exchange Rate | M&X SPL | Peak SPL | Allowable/per day
Germany y a0 . . . .
France an 40 - - - -
B elgium a0 40 5 110 140 100
LK a0 8 3 135 150 -
Irelatd a0 - - - -

[taly a0 8 5 115 140

Denmark, . = 40 3 115 -

Sweden ) Click 40 3 15 - -
5.4 a0 8 5 118 140 100
Canada a0 8 5 115 140 -
Auztralia a0 g 3 115 -

Japan a5 8 3 - -

T aivean an g 5 115 140 -
Brazil 4 a5 g 5 130 - 100

Das AbschlieRen des Vorgangs kann einige Minuten dauern. Das Fenster unten bestatigt
die erfolgreiche Einrichtung:

Set up successfully.
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Einstellungsmodus

Der Einstellungsmodus wird verwendet, um die Parameter der Gerduschmessung sowie
Uhrzeit/Datum zu andern.

Uhrzeit und Datum des PCs werden im Messgerat eingestellt.

Wahlen Sie die gewiinschten Einstellungen und driicken Sie auf die Schaltflache OK,
wenn Sie fertig sind. Das Abschlie3en des Vorgangs kann einige Minuten dauern.

. B

 Time Weighting Criterion level

(" Fast @ Slow 80 (84 (85 @90
Setting up
ENNENER vel

C3 O4 @5 OB (& b |
70-90 and < C.L.

Date [computer system clock]

Year Month Date Hour Minutes

melf =GR < [oK
r——————— T —————
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Download aufgezeichneter Dosimeter-Ereignisse

ANMERKUNG: Nach Durchfihrung einer Dosismessungs-Sitzung ist es wichtig, das
Messgeréat korrekt zu stoppen, andernfalls kbnnen die gesammelten Daten verloren
gehen.

Um eine Dosismessungs-Sitzung zu stoppen, driicken Sie die Taste AUSFUHREN auf
dem Messgerat. Am Display erscheint das Wort PAUSE. Halten Sie danach die Taste
AUSFUHREN gedriickt, bis das Uhrsymbol verschwindet und die Ereignisanzeige (E) zu
blinken beginnt.

Nun koénnen Sie das Messgerat sicher ausschalten oder die Daten vom Messgerat
herunterladen.

Verbinden Sie das Messgerat mit dem PC und starten Sie die 407355-Software.

Wahlen Sie das Menu Ereignis oder klicken Sie auf die Schaltflache Ereignis:

g Noise Dose Meter - Main menu

Average Ophon Set Mode

Das Ereignisfenster offnet sich:

Klicken Sie auf das Symbol Ereignis 6ffnen l_ill und wahlen Sie alle Speicherbereiche
oder einen bestimmten Speicherbereich aus.

Klicken Sie auf OK, um die Dosis-Ereignisdaten vom Messgeréat herunterzuladen.

2 Event §|
™ ==
E1 |E2 [E3 |E4 |ES
Uszed ar hot sed sed Unuged Unuged Uruged
i Bl et ‘ Citerion level 90dE 904
Threshold level 2adB 22dB
. Exchange Rate 5dB 5dB
| T
n i f; 5 Time ‘Weighting Faszt Fast
H dBRMS 115 Mo es
® E1-ES - Exzeed 140dB Mo Mo
Used af e | Start Date(mm dd) 0503 05-03
Criterion l=| 1 E1 | Start Time(htermm] 02:44 02:45
Threshold O E2 | Stop Timelhh:mm] 02:45 02:46
Exchange | E zposure Timefhh:mm) 00:00 00:00
Tine Weid OE3 N T TR
dERMS 11 it:eHOse : -
EHCEEd 14 r E4 I PEAK FLAG TlME[thTII'ﬂ] ........................................
St Daiel O ES5 - PEAK DURATION [rrn:s3)

Start Time[nn:mm)

. Name: |
Stop Timelhh:mm)
Expozure Timelhh:mm] Address: |
Doze Value(%)
T/t (Bhr %Dose] Company: |

PE&K FLAG TIME[hh:mm]
PEAK DURATIOMN[mim: s3]
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Klicken Sie auf das Symbol SPEICHERN BI um diese Ereignisdaten auf dem PC zu
speichern.

e
Klicken Sie auf das Symbol Datei 6ffnen é um zuvor gespeicherte Dosis-
Ereignisdaten zu 6ffnen und zu Uberprtfen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Drucker l—§; um die Seite zu drucken.
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Parameter im Dosis-Ereignisfenster

= Event @l
™ =] =
E1 |E2 =] |E4 |Es

Used or not Uszed Uszed Unuzed Unuzed Unuzed
Criterion level 90de 90de

Threshold level aade aade

Exchange Fate bdE bdE

Time A eighting Fast Fast

dBRMS 115 Ma Tes

Exceed 140dB Mo Mo

Start D ate[rmnm:dd] 05-03 05-03

Start Timelhh:mm] 0z2:44 02:45

Stop Timelhh:rmm] 02:45 02:46

E xpaozure Timelhh:mm] 00:00 00:00

Dioze Value(%) B b7

T'w!A[Bhr %Dose) 530 R2 7

PEAK FLAG TIME [hh:mra)

PEAK. DURATIOM [mm: 22)

Mame: |

Address: |

Company: |

= VERWENDET ODER NICHT: Gibt an, ob in einem bestimmten Speicherbereich
Datensatze vorhanden sind oder nicht. Wenn das Messgerat gerade eine
Larmmessung durchfihrt, wird das Wort AUFNAHME angezeigt.

= Kriterium, Schwelle, Austausch und Zeitbewertung sind die Einstellungen, die vom
Benutzer fur eine Larmmessung konfiguriert wurden, wie in der 407355
Bedienungsanleitung beschrieben.

= 115 VdB RMS: Warnt den Benutzer, dass der Schallpegel 115 dB erreicht hat.

» UBERSCHREITET 140 dB: Warnt den Benutzer, dass der Schallpegel 140 dB erreicht
hat.

= STARTDATUM UND UHRZEIT: Datum und Uhrzeit des Starts der Gerduschmessung.
= STOPPZEIT: Uhrzeit der Beendung der Gerauschmessung.

= EXPOSITIONSDAUER: Dauer des Tests.

= DOSISWERT: Dosiswert in Prozent flr den Zeitraum des Tests.

= TWA: Projizierter Schallpegel in dB.

= SPITZENFLAG-UHRZEIT: Uhrzeit, zu welcher der Schallpegel 140 dB erreicht hat.

» SPITZENWERT-DAUER: Zeitintervall, in dem der Schallpegel gleich oder groR3er als
140 dB war.
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Durchschnittsmodus

Wahlen Sie im DURCHSCHNITTMODUS ein Abtastintervall aus. Die Software zeigt einen
Wert an, der den Durchschnitt aller wahrend des Echtzeit-Abtastintervalls durchgefuhrten
Messungen darstellt.

Wahlen Sie Durchschnitt aus dem Dropdown-Menu oder klicken Sie auf die Schaltflache
DURCHSCHNITT

g Noise Dose Meter - Main menu

Average

File Display Ewent: B Cption  Set Mode

Klicken Sie auf die Schaltflache Intervall @ , um ein Abtastintervall einzurichten

Input Interval D_(|
Enter interyal 0k,
[Hh: i zz) -
Cancel

Klicken Sie auf die Schaltflache Start ™ , um mit der Mittelwertbildung zu beginnen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Stopp - , um sie zu beenden.
Die Daten werden im Fenster angezeigt.

Average ﬁl
: n (m
= (=] L b KA T=
User Date Meter set to Measurement
JOB Warehouse Start date | 2007/05/03 Criterion 90 Run Time
level
HName Happy Start time 04:21:27 — SPL Max
Exchange 5
ID 27993660 Time Int. 00:00:02 Rate 140 PEAK

1

Mog |Date |Time  [dBa 140 -
73| 2007/05/03 04:21.47 72
24| 2007/05/03 04:21:43 915 120 -

25| 2007/05/03 D4:21:51) 73.9

jua]
26| 2007/05/03 04:21:53 731 =100
27| 2007/05/03 04:21:55 93 80
28| 2007/05/03 04:21:57 90.8 B _HEEE
| | | |
0 5 10 15

29| 2007/05/03 04:21:53 32
AN AO0F AR N AT SRR h
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Durchschnittsmodus - Beschreibungen der Tabellendaten
BENUTZER (Optional) Personalisierung des Datensatzes.

DATUM Vom Programm bereitgestelltes START DATUM/UHRZEIT und das
ausgewahlte Probenintervall.

MESSGERAT EINGESTELLT AUF Vom Benutzer bereitgestellter Kriterium-Pegel und
Austauschkurs. Wenn diese Felder nicht automatisch ausgefullt wurden,
gehen Sie zum MenUpunkt EREIGNISSE und laden Sie die EREIGNIS-
Registrierungsinformationen herunter.

MESSUNG Vom Programm bereitgestellte Daten.
AUSFUHRUNGSZEIT Gesamte Testdauer.
SPL MAX Hochster Durchschnitts-Messwert wahrend des Tests.
DOSIS Fur den Test berechneter DOSIS-Wert in %.

Klicken Sie auf die Schaltflache Drucker l@, um die Seite zu drucken.

Copyright © 2013 - 2018 FLIR System:s, Inc.
Alle Rechte vorbehalten einschlieBlich des Rechts auf vollstandige oder teilweise
Vervielfaltigung in jeglicher Form
1ISO-9001 zertifiziert
www.extech.com
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