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Introducao ao Software

O software 407355 do Dosimetro de Ruido permite configurar e obter dados registrados
no Dosimetro de Ruido. A interface para PC embutida oferece os seguintes recursos:

A versdo mais recente do software 407355 esta localizado na pagina web da Extech.com
em Suporte, Downloads de Software.

= MODO DE MEDIDOR DE NIVEL DE SOM (SLM):

O medidor pode se conectar com um PC enquanto esta tomando medic6es de som em
tempo real. As leituras podem ser armazenadas em um arquivo e exibidas em um
formato de Grafico ou de Tabela.

= Modo de DOSIMETRO:
O medidor pode executar uma pesquisa de ruido DOSE e os dados registrados podem
ser transferidos para o software para visualizar e salvar para o PC.

Requisitos do Sistema:
Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Requisitos Minimos de Hardware:
HDD, CD-Rom, PC 486 ou superior, com porta COM ou USB disponivel

Monitor EGA ou superior

4 M bytes ou mais de memoaria
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Instalacao do Software

Instale o Software fornecido para PC Windows colocando o disco do programa fornecido
no PC ou baixando o software a partir do website da Extech.com.

Se o programa de instalacdo n&ao abrir automaticamente fornecendo instru¢des na tela,
clique duas vezes sobre o arquivo Extechlinstaller.exe localizado na pasta raiz.

Clique no botéo de Software e siga as instrucdes na tela para concluir a instalacéo.

Clique no botéo de Drivers para instalar o driver Prolific que é usado com o cabo
adaptador USB100.

Observacao: se usar um cabo adaptador USB diferente, devera carregar o driver para
esse cabo.

www.extech.com

EX

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY
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Copyright © 2011 Extech Instruments Corp.,

Antes de executar o software 407355, conecte o cabo de interface para PC com o cabo
conversor USB100 Serial para USB e o conecte na porta USB do PC.

Depois que o driver for instalado, anote 0 nimero da Porta Com a qual o adaptador USB
foi atribuido.
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Janela Principal do Software e Menus

A janela PRINCIPAL DO SOFTWARE possui diversas fungdes e exibicbes conforme
detalhado abaixo.

= 407355 Panel ¥.8.01 X]
Drop Down = ; :
Menus e DUEOEVE Event Average Option Set Mode
Selection @ =2 %
Buttons List. Tap Average | Meiory
Recording Current File Name
Interval Time of
last reading

Response Time :

‘ Exchange Rate
Current
Reading Highest Logged

Lowest Logged _m s W Reading

Reading Clear Min and Max
Values
Current T —
—— e = Ithreshold)
Criterion Level m level Current Threshold
Meter Range (13D Setting

No COM

Drop Down Menus (Menus Suspensos)

Selection Buttons (Botdes de Sele¢éo)

Recording Interval (Intervalo de Registro)

Response Time Setting (Configuracdo do Tempo de Resposta)
Current Reading (Leitura Atual)

Lowest Logged Reading (Leitura Mais Baixa Registrada)
Current Criterion Level (Nivel de Critério Atual)

Meter Range (Alcance do Medidor)

Current File Name (Nome do Arquivo Atual)

Time of last reading (Hora da ultima leitura)

Current Exchange Rate (Taxa de Cambio Atual)
Highest Logged Reading (Leitura Mais Alta Registrada)
Clear Min and Max Values (Excluir Valores Min e Max)
Current Threshold Setting (Definicdo de Limite Atual)
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Menus

File (Arquivo)

Open (Abrir) Salva um novo arquivo de dados de Nivel de Som (SLM) para o
PC. As leituras serdo armazenadas nesse arquivo quando for
selecionado START RECORDING (Iniciar registro).

Start Recording (Iniciar Registro) Iniciar o registro de dados em Tempo Real
para o arquivo Aberto atualmente.

Stop Recording (Parar Registro) Parar o registro de dados e fechar o arquivo
de dados Aberto.
View File (Ver arquivo) Abrir um arquivo de dados SLM salvo anteriormente
para o pc.
Exit (Sair) Fecha o programa
Display Permite a selecdo de formatac&o para exibicdo de dados durante
a Aquisicéo de Dados
List (Lista) Os dados sao exibidos em uma lista
Graph (Gréfico) Os dados sao exibidos em um gréfico
Analog Display (Exibicdo Analégica) Os dados sdo exibidos em uma exibi¢éo
analogica
Digital Display (Exibic&o Digital) Os dados séo exibidos em uma exibigédo
digital
Events (Eventos) Lanca a Janela do Evento para transferéncia de

dados de Eventos do Dosimetro

Average (Média) Lanca a Janela de Média

Option (Op¢éo)
TWA Time Weighted Average (Tempo Médio Ponderado)

Occupational Noise Standard (Ruido Ocupacional Padréo) Configurar a
unidade automaticamente para que o dosimetro
registre com parametros para um determinado pais

Set Mode (Modo de Configuracao) Definir manualmente os parametros
para a pesquisa de ruido Dose e para
a Hora e Data.

Help (Ajuda Documento de Ajuda do Software
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Botdes
List (Lista)

Graph (gréfico)

Event (Evento)

Average (Média)

Memory (memoéria)

Lanca a lista de dados em tempo real

Lanca o grafico em tempo real

Lanca a Janela do Evento para transferéncia de dados de
Eventos do Dosimetro

Lanca a Janela de Média

Baixa os dados SLM da memoéria do medidor
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PAINEL DE CONTROLE

A janela do Painel de Controle pode controlar remotamente o medidor e ver as leituras do

medidor.
Clique sobre os botbes na janela PAINEL DE CONTROLE para alterar a visualizag&do do

medidor.
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Aguisicdo de Dados de Nivel de Som em Tempo Real

Para streaming de dados de Nivel de Som para o pc, selecione Save as (Salvar como) a
partir do menu suspenso de FILE (Arquivo).

= Panel

File Display Events Awerac

Save as l
Start Recording

Stop Recording

Open |
Exit

Quando a caixa de dialogo SAVE AS (Salvar como) € aberta, nomeie o arquivo e clique
em SAVE (Salvar).

= SaveAs bt
u i <« Documents » 407335 v | Search 407355 2
Organize = Mew folder == - 0
~
A £
G OneDrive Mame Date modified Type
7 list data 1.dat DAT File
& This PC M% . )
| list data 2.dat DAT File
B Desktop 7 list data 3.dat DAT File
5] Documents 1 list datad.dat DAT File
4 Downloads 7 list data-21.dat DAT File
B Music ) list data-50.dat DAT File
&= Pictures
B videos
i Local Disk (C:)
¥ Network v £ >
File name: | w
Save as typer | Data File[*.dat] ~

» Hide Folders Cancel
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Cliqgue em PC Sampling Time (Tempo de Amostragem do PC) para definir a Taxa de
Amostragem desejada.

= 407355 Panel ¥.8.01

IUEIEVE Event Average Option Set Mode

= 2
e
|

rapl
B Sampling lime]

2 Sec 15:51:14J

<-RESET->

Crtenon Fange Iihreshold
level W level

70 - 140 |

No COM

Clique no Arquivo do menu - Start Recording (Iniciar registro) para comecar registrando.

': Panel
File Display Events Awvera

Save as

Start Recording

[

Stop Recording
Open

Exit

Cligue em Stop Recording (Parar registro) para parar de registrar:

': Panel
File Display Ewvents Avera

Save as

Start Recording
Stop Recording h

Open

Exit

9 407355-SW-HELP-BPT_V2.0 1/18



Abrir um Arquivo de Dados Salvo

Para abrir um arquivo salvo no pc, selecione OPEN (Abrir) a partir do menu suspenso em
FILE (Arquivo).

Selecione o arquivo desejado e abra. Uma janela de lista de dados ira aparecer.

= Open X
I <« Documents » 407335 v O Search 407355 »
Organize * Mew folder 3= » [TH 0
AN340 €2 Name - Date modified Type
EAZS 1) tist dlata 1.dat 12/19/201712:46 .. DATFile
& OneDrive T tist data 2.dat DAT File
"I tist data 3.dat DAT File
& This PC ) lst datad.dat DAT File
| Desktop mj list data-21.dat / DAT File
f:f] Documents Nj list data-50.dat 1/25/2018 1211 PM  DAT File
‘ Downloads
J) Music
&= Pictures
m Videos
e Local Disk (C:)
U N E— W< B
File name: | V| Diata File[*.dat] ~

ER Sample dat

= | S

Moz |Date | Time | B
2007/04/26 OE18:261 1051
2007/04/26 0R18:262 1138
2007/04/26 OE18:263 1111
2007/04/26 0E:18:264 1075
2007/04/26 DE18:265 104.0
2007/04/26 DE18:266 1183
2007/04/26 OB18:267 1146
2007/04/26 DE18:268 1117
a| 2007/04/26 0R18:269 1187
10|  2007/04/26 0R18:27.0 1149
11|  2007/04/26 0E12:27.1 1189
12| 2007/04/26 018272 1163
13| 2007/04/26 0E12:27.3 1213
14| 2007/04/26 0612274 1177
15| 2007/04/26 0618275 1142
16| 2007/04/26 DE12:27E 1203
17|  2007/04/26 018277 1166
18| 2007/04/26 OE12:27.8 1142[ -

Lol e B B I e
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Clique no botao de Representagéo Grafica 24 para exibir dados em um gréfico:

50 100 150 200

Graphic Plot
Graph Range Track Mode Cursor Information
No.s dB Homial - No.s (X):
g1 Min o) 0 lm dB(Y):
)'-/I = LR i) e Reset Scale ‘ | Print Graph

Clique no botdo de Histograma il para plotagem de dados como um histograma.
Os dados podem ser plotados com resolucéo de 1 dB ou 0,1 dB:

116 118 120 122 124

Clique no botéo da Impressora l—é;J para imprimir o grafico ou Histograma.
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Baixe os Dados SLM Gravados

Para baixar os dados de Nivel de Som registrados na memaria do medidor, clique no

bot&o de selecédo de Memodria i
serao transferidos:

Recorded Set(s) |

Set Date Time Interval [Rec.s
1) 2012/07/23 07:09.04 60.0 3

(Nos  [Date  [Tme  [dBA |

Clique sobre o numero de Set (conjunto) desejado para exibir os dados para esse

Conjunto:

[GE
| 82K 288K | 0 3

Recorded Set(s)

1

Set Date [Time  |interval |Rec.s -
1] 20013/07/30| 14:41.47 3.0 1
2| 2013/07/30|14:42:08 3.0 | B
3| 2013/07/30 14:42:11 3.0 E8 ;I
Mo.s D ate | Tirne | dBa
1] 2003/07/30) 1442140 930
2| 23/07/30) 1442170 927
3| 2013/07/30) 14:42:200 93.1
4| 2013/07/30) 14:42:230 93.0
5| 20M3/07/30) 1442260 930
B| 20M3/07/30) 1442290 93.2
FloomaAmzsan 1442320 q3n
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Instalacdo do Dosimetro
Ruido Ocupacional Padréao:

A janela de Exposicéo a Ruido Ocupacional Padrédo é uma forma conveniente de
configurar automaticamente os parametros de pesquisa do medidor de ruido para um
determinado pais.

Selecione Option/Occupational Noise Standard (Opcéo/Ruido Ocupacional Padrao) no
Menu suspenso:

g Noize Dose Meter - Main menu

File Display Ewents Average RGNS Set Mode
TWA

| | = I (| I IEI Dceupational Noise Exposure &

A seguinte janela de Dose ira aparecer. Cliqgue em OK:

Click a cowntey to et up criterion level and exchange rate.

A seguinte janela ira aparecer. Clique no pais desejado para concluir a instalacao:

Courtry Criterion lewvel dBA | Exposure time | Exchange Rate | M SPL | Peak SPL |Allowable.f'|:|er day
Germary + a0 g - - - -
France 90 40 - - - -
B elgium a0 40 5 110 140 a0
UK a0 a8 3 135 150 -
Ireland a0 - - - -

Italy a0 8 5 115 140

Denmark, B H 40 3 115 -

Sweden ) Click 40 3 115 - -
.54 a0 a8 5 115 140 a0
Canada 30 a 5 115 140 -
Australia a0 8 3 115 -

Japan a5 g 3 - -

T aivwan 90 a8 5 115 140 -
Erazil f 85 8 5 130 - 100

Podera demorar alguns minutos para completar a operacao.
A seguinte janela ird aparecer para confirmar que a configuracao foi bem-sucedida:

Set up successiully,
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Set Mode (Modo de Configuracao)

O Set Mode (Modo de configuracéo) € usado para alterar os parametros da pesquisa de
ruido e a Data/Hora.

A Hora e a Data do PC serao definidas no medidor.

Selecione as definicdes desejadas e pressione o botdo OK quando terminar.
Podera demorar alguns minutos para completar a operacao.

 Time Weighting Criterion level

(" Fast @ Slow 80 (84 (85 @90
Setting up
ENNENER vel

C3 O4 @5 OB (& b |
70-90 and < C.L.

Date [computer system clock]

Year Month Date Hour Minutes

s <l fs -7~ [5~1B =] [QK

r———————
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Transferir Eventos Registrados do Dosimetro

OBSERVACAO: Apos realizar uma sessdo de medicdo Dose, é importante que o Usuério
pare o medidor corretamente, ou 0s dados coletados poderao ser perdidos.

Para parar uma sessao de medicdo Dose corretamente, pressione o botdo RUN

(executar) no medidor, a palavra PAUSE ira aparecer no display. Em seguida, Pressione
e SEGURE o botdo RUN até o icone de relogio desaparecer e o indicador de Eventos (E)
comecar piscando.
Agora é seguro desligar o medidor ou baixar os dados do medidor.

Conecte o medidor no PC e execute o Software 407355.

Selecione o Menu Events (Eventos), ou clique no Botdo de Evento:

=

Noize Dose Meter - Main menn

Lverage

Option et _Mode

A janela de Evento ira aparecer:

Clique no icone de Abrir Evento L:l.l e escolha todos os bancos ou um banco
especifico.

Clique em OK para baixar os dados de Evento Dose do medidor.

_
% Event

g
FEEE

Jszed or ng

Threshold
Enchange

dBRMS 11
Exceed 14

(W E1-ES
Criterion le| ' E1
(IE2
Tirne Weid (O E3
(T E4

Start Date| () ES

Start Time|nn:mm)

Stop Tirmelhh:rmm)

Expozure Timelhh:rim)

Dioge Value(X)

Tl [Bhr 2D aze)

PEAK, FLAG TIME[hh:mim]

PEAK DURATIOM mm:ss)

= Event &|
= ==
E1 |E2 |Ea |E4 |E5

Uszed or not Uzed Uzed Unuged Unuged Unusged
Criterion level q0de 904e

Threshold level 98de 88de

Exchange Rate SR 5dB

Time *Weighting Fazt Fazt

dBRMS 115 MNa Yes

Exceed 140dR Mo Mo

Start Date(mm: dd] 0503 05-03

Start Time[hh:mm] 02:44 02:45

Stop Time(hh:mm] 02:45 0248

E xpozure Timelhh:mm) 0000 00:00

Dose Value(=) B A7

TwaBhr ¥Dose] 53.0 52.7

PEAK FLAG TIME[hh:rim)

PEAK DURATION [ram:ss]

Name: |

Address: |

Company: |
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Clique no icone SAVE BI para

salvar os dados desse Evento para o PC.

=
. , . . 1 .
Clique no icone de Abrir arquivo — para abrir e rever os dados de eventos Dose

salvos anteriormente.

Clique no botao da Impressora lé] para imprimir a pagina.
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Parametros da Janela de Eventos Dose

= Event El
™ =N

E1 |E2 =] |E4 |ES
Usged or not Uszed Uszed Uruzed Uruzed Uruzed
Criterion level 90dB 90dB
Threshold level 2ade 2ade
Exchange Rate AdB AdB
Time "Weighting Fast Fast
dBRMS 115 M Yes
Exceed 140dE Mo Mo
Start D atelmm:dd] 05-03 05-03
Start Timelhh:rmm] 02:44 02:45
Stop Timelhh:mm] 02:45 02:46
Exposzure Timelhh:mm] 00:00 00:00
Dioge Value(?) B A7
TwiA[Bhr %Doze) 53.0 527
PEAK. FLAG TIME [hh:mra)
PEAK. DURATIOM [mm: 22)

Hame: |

Address: |

Company: |

= USED OR NOT (Usado ou né&o): Indica se existem ou n&o registros de dados em um
determinado banco. A palavra RECORDING ira aparecer se o medidor estiver
executando atualmente uma pesquisa de ruido.

= Criterion, Threshold, Exchange (Critério, limiar, caAmbio) e Time weighting
(ponderacao de Tempo), sdo as definicdes configuradas pelo usuéario para uma
pesquisa de ruido conforme descrito no Guia do Usuario 407355.

= 115 VdB RMS: Alerta o usuério que o nivel de som atingiu 115 dB.

= EXCEED (Excede) 140 dB: Alerta o usuario que o nivel de som atingiu 140 dB.

= START DATE e TIME (Data e hora de inicio): Data e hora quando a pesquisa de ruido
foi iniciada.

= STOP TIME (Hora de paragem): Hora do dia em que a pesquisa de ruido terminou.

= EXPOSURE TIME (Tempo de exposicdo): Duracéo do teste.

= DOSE VALUE (Valor de Dose): Valor de Dose em porcentagem para o periodo do
teste.

= TWA: Nivel de ruido projetado em dB.

= PEAK FLAG TIME (Hora do Alerta de Pico): Hora do dia quando o nivel de som
atingiu 140 dB.

= PEAK DURATION (Duracéo do pico): Intervalo de tempo em que o nivel de som foi
igual ou superior a 140 dB.
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Modo Average (Média)

Em modo Average (Média), selecione um intervalo de amostragem e o software mostra
um valor que representa a média de todas as leituras tomadas durante um intervalo de
amostragem em tempo Real.

Selecione Average (Média) a partir do Menu suspenso ou clique no botdo AVERAGE

= Noise Dose Meter - Main menn

File Display Ewvents BQE Option et _Mode
Average

Clique no botéo Interval @ para definir um intervalo de amostragem

Input Interval [Z'
Enter interval -I:IK
(R zz]
Cancel

Clique no botédo Start (Iniciar) o para iniciar a média. Clique no botéo Stop - para
parar.
Os dados séo exibidos na janela.

Average &l
pE n|m
= (= L L RS =
User Date Meter set to Measurement
JOB Warehouze Start date 2007 705/03 Criterion 90 Bun Time
level
Hame Happy Start time 04:21:27 —_— SPL Max
Exchange 5
1D 2?99355[‘ Time Int. 00:00:02 Rate 140 PEAK

1

Mo.s |Date |Time  [dBa 140 —
23| 2007/05/03 04.21:47 72
24| 2007/05/03 04:21:49 915 120 -

25| 2007/05/03 D4:21:51) 73.9

]
26| 2007/05/03 04:21:53 731 =100
27| 2007/05/03 04:21:55 93 80
28| 2007/05/03 04:21:57 90.8 B _EEE
| | | |
0 5 10 15

29| 2007/05/03 04:21:53 32
AN AOn7 AR NP1 SRR T

18 407355-SW-HELP-BPT_V2.0 1/18



Modo Average (Meédia) - Descricdes de Dados da Tabela
USER (Usuario) (Opcional) Personalize o registro de dados.

DATE (Data) Programe a DATA/HORA DE INICIO fornecida e o Intervalo de
Amostragem selecionado.

METER SET TO (Medidor definido para) Nivel de critério fornecido pelo usuério e taxa
de cambio.

Se esses campos nao forem automaticamente preenchidos, va para o
item EVENTS do menu e baixe a informacao do registro de EVENT.

MEASUREMENT (Medigéo) Dados fornecidos no programa.
RUN TIME (Tempo de execucéo) Total do tempo de teste.
SPL MAX Maior média de leitura tomada durante o teste.
DOSE Valor de %DOSE calculado para o teste.

Clique no botdo da Impressora léj para imprimir a pagina.

Copyright © 2013-2018 FLIR Systems, Inc.
Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reproducdo no todo ou em parte, em
qualquer forma
Com Certificagdo 1SO-9001
www.extech.com
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