EXTECH

Software-Hilfe-Handbuch

HD350 Manometer/Windmesser




Vorwort zur Software

Dieses Anwendungsprogramm kann in Echtzeit Daten vom HD350 sammeln, wenn das
Messgerat mit einem PC verbunden ist. Die Daten werden grafisch dargestellt und kénnen als
Diagramm und als Tabelle in einer Datei im CSV-Format gespeichert werden.

Hinweis: Die maximale Anzahl der Datenpunkte, die aufgenommen werden kénnen, betragt 5.500

Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10

Hardware-Mindestanforderungen

PC mit 1 GHz oder schnellerem 32-bit (x86) oder 64-bit (x64) Prozessor

1 GB RAM fir (32-bit) OS oder 2 GB RAM fir (64-bit) OS

Mindestens 100 MB freier Festplattenspeicher fir die mitgelieferte Software
DirectX 9 Grafikgerat mit WDDM 1.0 oder héherem Treiber

800 x 600 Displayauflésung
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Softwareinstallation

Laden Sie die HD350-Software von der Website Extech.com/software herunter.
Fuhren Sie die Datei Extechlnstaller.exe aus

Klicken Sie auf die Schaltflache Software, um die Installation der Geratesoftware zu starten.
Fahren Sie mit dem Software-Installationsassistenten fort und wenden Sie die
Standardeinstellungen an.

www.extech.com

EX

INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Copyright © 2011 Extech Inatruments Corp.

Klicken Sie auf die Schaltflache Drivers (Treiber), um den USB-Treiber zu installieren.
Fahren Sie mit dem Installationsassistenten fort und wenden Sie die Standardeinstellungen an.

www.extech.com
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Main Menu (Hauptmenu)

H = b &

Save (Speichern)

& Open (Offnen)

(]

———Record (Aufnehmen)

(=] Stop (Stoppen)

& Print (Drucken)

Undo Zoom (Verkleinern)
machen

L Help (Hilfe)

Die aufgezeichneten Echtzeit-Daten am PC speichern

Eine gespeicherte Datei 6ffnen

Die Aufnahme der Echtzeit-Daten beginnen

Die Aufnahme der Echtzeit-Daten beenden

Die Echtzeit-Daten als Diagramm drucken

Die Vergrol3erung des Diagramms riickgangig

Das Software-Hilfedokument 6ffnen
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Betrieb

Start der Kommunikation

1.
2.

Schalten Sie das Messgerét ein.

Schlief3en Sie das Messgerat mit dem mitgelieferten USB-Kabel am USB-Eingang des PCs
an.

Starten Sie das HD350 Softwareprogramm.

4. Verwenden Sie die Funktion AUTO DETECT (AUTOMATISCHES AUFSPUREN) oder

MANUAL DETECT (MANUELLES AUFSPUREN) innerhalb des COM PORT (COM
SCHNITTSTELLE) Menus zur Auswahl der PC COM PORT Nummer. Die korrekte COM
PORT Nummer muss ausgewahlt werden, bevor eine Verbindung mit dem PC aufgebaut
werden kann.

Wenn die Kommunikation hergestellt ist, zeigen das Display des Messgerates und das virtuelle
Messgeratedisplay (Softwarefenster) die gleichen Werte an.

Wenn die Kommunikation nicht erfolgreich ist, zeigt das Display ,OF FLINE" an.
Wenn die Kommunikation fehlgeschlagen ist, Uberprifen Sie den Windows-Geratemanager

unter PORTS und lokalisieren Sie den Treibereintrag ,Silicon Labs®. Notieren Sie die
zugewiesene COM-Portnummer und stellen Sie den Com-Port HD350 manuell auf diesen Wert
ein.

Erfolgreiche Verbindung

Am Messgerat werden aktiv Daten angezeigt.
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Echtzeit-Datenaufzeichnung

Klicken Sie auf die Schaltflache Ausfihren | , um eine Echtzeit-Datenaufzeichnung zu starten.

Das Dialogfenster Sample Rate (Abtastrate) wird geoffnet.
Stellen Sie die Abtastrate ein. Geben Sie im Dialogfenster den gewinschten Wert ein (in 1-

Sekunden-Schritten) und klicken Sie auf ,,OK*.

Dialog

Sample Naie (1 Fec
1] 4

Die Echtzeit-Daten werden im Diagramm-Fenster dargestellt.
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Eine Echtzeit-Datenaufzeichnung beenden

[x]

Klicken Sie auf die Schaltflache Stop (Stopp) , um die Echtzeit-Datenaufzeichnung zu

beenden.

Die aufgezeichneten Echtzeit-Daten in eine Datei speichern

Klicken Sie auf das Symbol Save (Speichern) el , um das Dialogfenster Save (Speichern) zu
offnen.

Save As @
Save in: | , HD350 j IfF BE-
MName : Date modified Ty
_19-02-01 11.27.06.METERData 2/1/201911:27T AM - M
4 m 3
Flename:  [130201 11.30 05 METERData
Save astype: Cancl

Der Standard-Dateiname wird mit Datum und Uhrzeit erstellt.
Benennen Sie die Datei und speichern Sie sie mit der voreingestellten Dateiendung.

Die Datei wird mit der Endung ,.METERData“ gespeichert, die im HD350-Programm als Diagramm

geoffnet werden kann, sowie als ,.CSV*“-Datei, die in einem Tabellenkalkulationsprogramm ge6ffnet
werden kann.

7 HD350-SW-HELP-DE_V2.0 2/19



Ein Echtzeit-Diagramm anzeigen
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Parameter
Events (Ereignisse)

Limits (Grenzwerte)
werden.

Alarm

Datenwerte und Zeit erscheinen unten im Fenster und sind mit der Position des Cursors im

Diagramm verbunden.

Die Startzeit der Echtzeit-Datenaufzeichnung.
Die Anzahl der aufgenommenen Abtastwerte.

Die ausgewahlte Abtastrate wird angezeigt.

Eine Auflistung der gemessenen Parameter, die angezeigt werden.

Maximum- und Minimum-Werte der Parameter werden angezeigt.

Es kdnnen Grenzwerte der Alarme fir Hoch/Niedrig eingestellt

Alarm-Angaben fur Hoch/Niedrig werden angezeigt.
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Eine gespeicherte Diagramm-Datei 6ffnen

Klicken Sie auf das Symbol

=

, um eine gespeicherte Datei (METERData) zu 6ffnen.

Im gedffneten Diagramm ist das Drucken, Offnen von Dateien, Zoomen und Auswahlen von
Datenpunkten mit dem Cursor moglich.
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Eine zuvor gespeicherte Diagramm-Datei anzeigen
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Download Print Undozoom | PRESS WEL TEMP FLOW Combine Y AN
Set | Time | Sampl PRESS VEL TEMP FLOW TIME
1 01/02{19 11:28:40 1sec
2 01702{19 11:32:09 1sec 0.0087 PsI 10.01 mis 732F 47176 CMM 111:32:10
100

Ll

Anzeige-Optionen: Vergrof3ern, Y-Achsen-Einstellungen, Hinzufiigen oder Entfernen

Datendarstellungen und Drucken.
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Diagramm-Daten VERGROSSERN/VERKLEINERN

Zoom in (VergroRRern): Halten Sie die linke Maustaste gedriickt und ziehen Sie ein Rechteck
Uber den Bereich, der vergréRert werden soll. Lassen Sie die Maustaste los.

Benutzen Sie die horizontale Bildlaufleiste, um durch alle Messwerte zu scrollen.

Zoom out (Verkleinern): Klicken Sie auf die Schaltflache Undo Zoom (Verkleinern), um die
Gesamtansicht anzuzeigen.
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Daten zur Ansicht auswahlen

Klicken Sie auf die Objekte der Parameter-Auswahl, um diese Daten zum Diagramm
hinzuzufiigen bzw. zu entfernen.

PRESS (Luftdruck), VEL (Geschwindigkeit), TEMP (Temperatur), FLOW (Luftstrémung),
Combine (Alle Datenwerte werden im Diagramm angezeigt)

Graph == @
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2 01/02f1911:32:09 1sec 0.0359 PSI 20.32 mis 32F 9.5755 CMM 111:32:28
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Cursor

Der Cursor zeigt die Mausposition auf dem Diagramm an. Der Messwert und die Uhrzeit eines
von der Maus ausgewahlten Datenpunktes im Diagramm werden oberhalb des Diagramms

angezeigt.
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Verschiebung und Zuwachs der Y-Achse

Klicken Sie auf die Schaltflache Y AXIS (Y-Achse), um das Offset der vertikalen Achse oder den
gesamten Ausschlag (Gain) zu andern.

Y OFFSET
Es stehen 5 Offset-Werte zur Auswahl: 0, 2, 5, -2, und -5

Y GAIN
Es stehen 12 Gain-Werte im Bereich von 1 bis 100.000 zur Auswabhl

Beispiel: Wenn Y OFFSET als ,0“ und Y GAIN als ,10“ ausgewahlt ist, so zeigt die Y-Achse einen
Bereich von ,0“ bis ,100" an, mit Abstufungen von , 10"

Y OFFSET And Y GAINS Setup
Y OFFSET And Y GAINS
Y OFFSET(DIV) Y GAINS/DIV

0 ~| |0 -

DK

Drucken

Klicken Sie auf PRINT (Drucken), um das Diagramm an einen Drucker zu senden.

Kundendienst kontaktieren

Technischer Support: https://support.flir.com

Copyright © 2017-2019 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten, einschlieBlich des Rechts auf vollstandige oder teilweise Vervielfaltigung in jeglicher Form
1SO-9001 zertifiziert

www.extech.com
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