EXTECH

——— INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Utilitaire d’aide du logiciel MS420/MS 460 (V2.0.4.1/Mars 2010)

Table des matiéres
Aide du logiciel

I.  Connexions de I'appareil

a) Connexion USB sous Windows XP/2000

b) Connexion USB sous Vista ou Windows 7

c) Connexion port série
II. Interface utilisateur
. Menu

a) Menu Fichier

b) Menu Affichage

C) Menu Format

d) Menu Communications
e) Menu Langue

f) Menu Aide

IV.  Barres d’outils
V. Fonctionnement du logiciel
a) Affichage de la forme de I'onde

b) Curseur

MS420-MS460 HELP V4.0 3/10



Bienvenue dans I'utilitaire d’aide du logiciel MS420/MS460

Ce logiciel facilite le transfert de données d’'un MS420 ou MS460 vers un PC connecté. Ce
logiciel peut étre utilisé pour tracer un graphigue des données transférées, afficher des données
en temps réel, analyser des données et imprimer des données.

. CONNEXION DU METRE A UN PC ET PILOTES
Deux méthodes de transmission sont disponibles :

A. Transmission USB sous Windows™ XP ou WINDOWS™ 2000

Remarque : Les systémes 32 et 64 bits sont pris en charge

. Une fois le logiciel et le pilote installez, raccordez le métre a votre
ordinateur via le cable fourni. Un message d’alerte s’affiche dans le coin inférieur
droit de I'écran de votre ordinateur :

5V FuD@d New Hardware
II5E Device

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
Windows wil search for current and updated software by

looking on your computer, on the hardware installation CO, or on
the “Windows Update Web site [with your permission].

Bead our privacy policy

Can ‘Windows cornect to *indows Update to search for
software?

(O Yes, this time anly
Oy

Click Mest to continue.

Mext » ]I Caricel
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Sélectionnez INSTALL FROM A LIST OR SPECIFIC LOCATION (ADVANCED)

K—'uund Mew Hardware Wizard

Thiz wizard helps pou install software far

USE Device

'j If your hardware came with an installation CD
42 or floppy disk. insert it now.

‘What da pou want the wizard to da?

() Install the software automatically [Fecommended)

| (®ilnstall from a st or specific location [Advanced} |

Click Next bo continue,

l < Back ” Hext » ]I Cancsl

Sélectionnez SEARCH FOR THE BEST DRIVER IN THESE LOCATIONS puis
INCLUDE THIS LOCATION IN THE SEARCH. Indiquez I'emplacement du pilote
USB (USBRV). Il s’agira du répertoire d’installation du logiciel.

Found New Hardware Wizard

Please choose your search and installation options.

|® Search for the best driver in these Iocations.|

pathz and removable media. The best driver found will be installed.

Search removable media [loppy, CO-ROM.. ]
| Include this location in the search: |

b disJSEDRY

(O Don't search. | will choose the driver ta install

the driver you chooze will be the best match for your hardware.

Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local

| Browse

Chooze thiz option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that

[ < Back "[ Mest » ][ Cancel

L'installation démarre.

Found Mew Hardware Wizard

Plea:{%wail while the wizard installs the software._.

% ush board

s

libusbO. di
To CAWINDOWSspstem32
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L'installation est terminée :

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard haz finished instaling the software far:

@ ush board

Click Finish to close the wizard.

La notification NOUVEAU MATERIEL DETECTE s’affiche :

L) Found New Hardware

Your new hardware is installed and ready to use.,

REMARQUE: Afin d'utiliser la méthode de transmission USB, le pilote du
périphérique USB doit étre installé au préalable sur le PC. Ce pilote USB s'installe
automatiquement lorsque le programme SETUP.EXE est démarré de la maniére
indiquée ci-dessus. Pour installer le pilote manuellement, localisez-le dans le
répertoire ou le programme est installé sur le PC : <install directory>\USBDRV\ et
exécutez le fichier .exe situé dans le dossier USBDRV.

REMARQUE : Dans le coin inférieur droit de la fenétre du logiciel, le message
AUTOMATICALLY CHECK USB informe I'utilisateur de I'état de la communication
entre le métre et le PC. Un texte vert indique la communication fructueuse entre le
meétre et le PC. Un texte rouge indique que le métre et le PC ne communiquent pas.
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B. Transmission USB sous WINDOWS VISTA ou WINDOWS 7

Remarque : Les étapes suivantes sont probablement inutiles pour les systémes 32 bits, mais
fortement recommandées pour les systémes 64 bits.

Cliguez avec le bouton droit de la souris sur COMPUTER MANAGEMENT, puis cliquez sur
MANAGE. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'élément supérieur pour sélectionner
ADD LEGACY HARDWARE.

" & Computer Management 5|
File Action View Help
== 2E dE =
| & Computer Management (Local [ = e oy
4 ﬁ’J System Tools Scan for hardware changes Ma o

k @ Task Scheduler

L IE Event Viewer

» il Shared Folders

1 &% Local Users and Groups

[ @ Reliahility and Perform:
a Device Manager

4 3 Storage

= Disk Management

;__:J Services and Applications

| i Ik

1 W, Digpray sgapters
-y DVD/CD-ROM drives
|+1 5’_,-,5 Human Interface Devices

- IDE ATA/ATAPI controllers

=) Keyboards

- ﬂ Mice and other pointing devices
(3 W Menitors

- &¥ Network adapters

=) I3 Other devices

i Unknown device

@7 Ports (COM & LPT)

éi B Processors

o % Sound, video and game controllers
74+ Storage controllers

& System devices

ﬁJ ' Universal Serial Bus controllers

[E3]

Add legacy hardware
re.. »

Add a legacy (non Plug and Play) device to the computer.

r

Dans l'assistant de ADD HARDWARE, cliquez sur NEXT>

Add Hardware

]

Welcome to the Add Hardware Wizard

This wizard helps you install driver software to support older
devices that do not support Plug-and-Flay and which are not
automatically recognized by Windows.

*You should only use this wizard f you are an advanced user
or you have been directed here by technical support.

& If your hardware came with an installation CD,
it is= recommended that you click Cancel to
close this wizard and use the manufacturer’s
CD to install this hardware.

To continue, click Next.
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Sélectionnez INSTALL THE HARDWARE THAT | MANUALLY SELECT FROM A LIST

(ADVANCED), puis cliquez sur NEXT >

Add Hardware i

The wizard can help you install other hardware

The wizard can search for other hardware and automatically install # for you. Or, f you
lknow exactly which hardware model you want to install, you can select it from a list.

What do you want the wizard to do?
(7 Search for and install the hardware automatically (Recommended)
stall the hardware that | manually select from a list (Advancedk

[ <Back ][ Ned> | [ Caneel

Sélectionnez SHOW ALL DEVICES dans la liste, puis cliquez sur NEXT >

Add Hardware ‘

From the list below. select the type of hardware you are installing

I you do not see the hardware categony you want, click Show All Devices.

Common hardware types:

-
" Lisplay adapiers

4 IDE ATA/ATAP controllers

=4 |EEE 1284.4 compatible printer

i |EEE 1284 4 devices

| @ IEEE 1354 Bus host cortrollers

2'-‘_:_§ Imaging devices

E Infrared devices

B 1kl IS0.Win 72 Navicas

[

[ <Back |[ Ned> | [ Cancel

Cliquez sur HAVE DISK...

Add Hardware l

Select the device driver you want to install for this hardware

e Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. if you
Ly have a disk that contains the driver you want to instal, click Have Disk.

»

Manufacturer Model

(Standard Infrared Port) a wSerial Cable using IrDA Protocol
(Standard Modem Types)
(Standard MTP-Compliant Dev ~
4 | 1 | L

[EF This driveris digitally signed.
Tell me why driver signing is important

<Back | Ned> | [ Cancel
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Cliquez sur BROWSE...

Insert the manufacturer’s installation disk, and then
malke sure that the comect drive is selected below.

H

by

Copy manufacturer's files from:

AM

OPEN
Lookin: || USBDRV ~ @@ mr
&= Name Date modif... Type Size
S 5 sbinf |
Recent Places 'L'
Dﬁkll;lp
Ui
John
Computer
L.
cal
Network
o v -
Files of type: , Setup Information (~inf) - |

Cliquez sur OK

Insert the manufacturer’s installation disk, and then
make sure that the comect drive is selected below.

Copy manufacturer's files from:
‘rogram FilesfcdG) = H\Osdlloscopaim |v'
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Sélectionnez USB BOARD, puis cliqguez sur NEXT >

Add Hardware |

Select the device driver you want to install for this hardware_

@ Select the manufacturer and mode! of your hardware device and then click Next. I you
| have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.

Maodel

[\ This driveris not digitally signed!

Tell me why driver signing is importart

[ <Back || Net> | [ Coneel |

Dans WINDOWS SECURITY, sélectionnez INSTALL THIS DRIVER SOFTWARE ANYWAY

I8 Windows Security ﬁ

2 Don'tinstall this driver software

You should check your manufacturer's website for updated driver software
for your device,

Only install driver software obtained from your manufadurer'swebsitn{\ﬁr
disc. Unsigned software from other sources may harm your computer of steal
information,

(v) See details

Cliquez sur NEXT

Add Hardware

The wizard is ready to install your hardware

Hardware to install:

d’- usb board

To start installing your new handware, click Next.

<Back |f Ned> § | GCancel
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L'installation démarre alors.

Add Hardware

Please wait while the wizard installs the software._ .

Installing software to support:

4’- usb board

I A S ey

- = =

[[un}
ol
(%]
e o

Next = Cancel

Une fois l'installation terminée, cliquez sur FINISH

Completing the Add Hardware Wizard

The following hardware was installed:

usb board
&

The software for this device is now installed, but may not
work comecthy.

Windows cannot load the device diver for this hardware.

The driver may be comupted or missing. {Code 35)

Miew or change resources for this hardware {Advanced]

To close this wizard, click Finish.

. Canl:Ei
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Retournez a COMPUTER MANAGEMENT — DEVICE MANAGER, ou vous pourrez
remarquer que le périphérique a été installé.

Computer Management
File Action VYiew Help

le=s 2B HE =

| A Computer Management (Local
4 E’é System Tools
[ @ Task Scheduler
i+ @] Event Viewer
|+ @] Shared Folders
i @ Local Users and Groups
| @ Reliability and Performz
i Device Manager
4 3 Storage
=% Disk Management
> i’i Services and Applications

B o oc

Computer

3 Disk erives

- Display adapters

[l DVD/CD-ROM drives

i Uﬁ Human Interface Devices
(- IDE ATA/ATAPI controllers
== Keyboards

2- @ LibUSB-Win32 Devices
. usb board

- ﬂ Mice and other pointing devices
- B Monitors

E| ¥ Network adapters

1[5 Other devices

&y Unknown device

-5 Ports (COM & LPT)

mB Processors

G4 Sound, video and game controlle
IIJC- Storage controllers

N S e
m | 3

m

=

Device Ma.. »

Meore ...

» i

Pour les utilisateurs de Vista, il reste plusieurs étapes avant que le pilote logiciel ne puisse
étre entierement installé et opérationnel. Reportez-vous aux instructions ci-dessous :

Redémarrez 'ordinateur, puis a partir du menu de démarrage noir (Gestionnaire de
démarrage Windows) déplacez le curseur (a I'aide du clavier) vers WINDOWS VISTA.
Appuyez sur la touche F8 pour choisir ADVANCED OPTIONS, sélectionnez ensuite
DISABLE DRIVER SIGNATURE ENFORCEMENT, puis appuyez sur ENTER.

Click here for status.

I

Installing|device driver software *

<¥ @ 157

X

[ usb board

‘ﬁ' Device driver software installed successfully.|
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Dans I'emplacement COMPUTER MANAGEMENT — DEVICE MANAGER, vous pourrez
remarquez que le pilote est installé et opérationnel.

; ér agement C=ra X
File  Action Miew Help
= 2B EE & E&S
}-.C_O:pu_‘h!f l;ﬂanage;:;r_t ﬁl-_oca.l =] ﬁ JOHN-PC  Actions
4 ﬁ’é System Tools (148 Computer DaiceMa
i+ (B Task Scheduler [ Disk drives i v
ore ..

1+ [d] Event Viewer

I+ ga| Shared Folders

|+ #% Local Users and Groups

- @ Reliability and Performz
i Device Manag

- B, Display adapters

L) DVD/CD-ROM drives
25 Human Interface Devices
- IDE ATA/ATAPI controliers
- Keyboards

4 2% Storage
=% Disk Management

2§ LibUSB-Win32 Devices

§

b g Services and Applications

I'J;;I- ¥{ Mice and other pointing devices
- Monitors

§' Network adapters

-5 Other devices

g I5 Unknown device

@®-'F" Ports (COM & LPT)

2 Processors

%/ Sound, video and game controllers
<& Storage controllers

48 System devices

(1 ' Universal Serial Bus controllers

Pour les utilisateurs Windows XP : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier
program .exe, puis sélectionnez PROPERTIES. Sélectionnez la page COMPATIBILITY, puis
RUN THIS PROGRAM IN COMPATIBILITY MODE.

| Genersl | Compatibilty | Securty | Details | Previ

ous Versions |

matches that earier version

Compatibility mode

I If you have problems with this program and it worked comecthy on |
an earlier version of Windows. select the compatibility mode that

[#1{Run this program in compatibility mode for:

[Windows XP {Service Pack 2)

-

Settings
[] Run in 256 colors
[~} Run in 640 x 480 screen resolution
[] Disable visual themes
[] Disable desktop composition

Privilege Level

[ Run this program as an administrator

[ @Shaw settings for all users ]

[ Disable display scaling on high DP| ssttings

OK

| [ e | [

fopy |
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Sélectionnez RUN AS ADMINISTRATOR

Name z Date modified Type
E[ B configuration 2009/6/1915:09 File Folder
' * examples 2009/6/1915:09 File Folder
B pictures iz 2009/6/1915:09 File Folder
B Music . Locale 2009/6/1915:09 File Folder
Mare ., plugins 2009/6/19 15:09 File Folder
Foiiee v | | USBDRY 2009/6/1915:09 File Folder
Dell . | | |.eclipseproduct 2008/6/17 11:27 ECLIPSEPRODUCT...
5 5 lﬂlaun:her.exe I = “ation
DriverGenius K [ O
InstallShield Install @ uninstexe | tion
Intel :
- 7-7i v
Tigimet Explarey ®
MSBuild = Pin to Start Menu
e | Add to Quick Launch

Le logiciel fourni peut a présent étre utilisé

Transmission par port série

e Installez le logiciel fourni sur le PC

e Connectez le métre au PC a I'aide d’'un cable de communication série
e Démarrez le logiciel fourni

o Ouvrez PORT SETTINGS dans le menu COMMUNICATIONS,
sélectionnez SERIAL, puis configurez les paramétres (par défaut : 115200, 8, N,
1)

o Sélectionnez GET DATA dans le menu COMMUNICATIONS en vue de
transférer la forme d’onde sélectionnée du metre vers le PC. L'utilisateur peut
renommer la forme d’onde avant de procéder a I'enregistrement (Fig. 3-12)

REMARQUE: Les formes d’onde peuvent étre transférées du metre vers le PC aux
formatx BITMAP (*.omp) ou VECTOR (*.bin). Toutefois, seul le format VECTOR peut
étre affiché et manipulé par le logiciel fourni.
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L'INTERFACE UTILISATEUR DU LOGICIEL

Présentation de l'interface utilisateur
Fenétre de bienvenue
Au démarrage du logiciel, la fenétre de bienvenue s’affiche brievement
Interface utilisateur principale (Fig. 2-2)

kﬂ Oscilloscope Software

B=13

File VYiew Format Communications Lammgage Help

ca@ @[ enon B O

CHl Cursor

i
Cursor area
xl:

Block Wo.: [-10710]
2.48

Type: Hone W

CHl Timebaze

scale; ek g
|
CHl ¥oltage
zcale! 0 T
CH1 250us SO0V /1 CHI YaveForm Info
Chz 250us 200Y f1 T —
Frequency: 1.21 kHz
FPeriod: §24.25 uS
Channel Parameter PE-FE: 13.20 ¥
Waveform Info
E:\Case'workspaceOscilloscope’exampleshDOB10251417. bin automatically check USE: 5o

Peu aprés le démarrage du logiciel, le systéme affiche l'interface utilisateur principale.
L’interface utilisateur principale comprend les huit (8) éléments suivants :

MENU LIST : L'utilisateur peut sélectionner diverses fonctions du logiciel dans cette liste
TOOL BAR : Boutons de raccourci pour les fonctions fréquemment utilisées
WAVEFORM AREA : Zone d’affichage des principales formes d’onde

CURSOR AREA : L'utilisateur peut sélectionner les zones d’'une forme d’onde a afficher
et mesurer a I'aide des Reference Cursor Lines (Lignes de référence du curseur). Ce
programme offre quatre (4) modes de référence : NONE (AUCUNE), HORIZ LINE
(LIGNE HORIZ.), VERT LINE (LIGNE VERT.) et ALL (TOUTES [lignes horizontales et
verticales]).

CHANNEL PARAMETERS : Cette zone affiche des informations de base relatives a
chaque canal de forme d’onde. Les utilisateurs peuvent visualiser ou cacher chaque
canal et sélectionner des canaux pour analyse.

TIME BASE AREA : Les utilisateurs peuvent visualiser et définir la base de temps pour
chaque canal

VOLTAGE SCALE AREA : Les utilisateurs peuvent visualiser et définir I'échelle de
tension pour chaque canal
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a.

WAVEFORM PARAMETER AREA : La section indique la période, la fréquence et la
valeur de créte des formes d’onde sélectionnées. Dans le cas des ondes apériodiques
(non répétitives), la période comme la fréquence affichent Zéro.

Chacun des éléments ci-dessus est présenté en détail dans les sections ultérieures de
cet utilitaire d’aide

THE MENU LIST (LA LISTE DU MENU)

Le menu comporte six (6) éléments de sous-menu : FILE, VIEW, FORMAT,
COMMUNICATION, LANGUAGE et HELP. Des explications détaillées sont fournies ci-
dessous.

FILE (FICHIER) (Fig. 3-1)

w

o No oA

ISR View Format Communications

(= Open Ctrltd

Becently Opened File. . .

Save Image

’&_}, Frint Frewiew

=] Erint Cirl+F
Page Setup
Exit Ctrl+X
Fig 3-1

OPEN : Permet d’ouvrir une forme d’onde précédemment sauvegardée (I'extension
du fichier doit étre *.bin)

OPEN RECENT : Liste des fichiers utilisés récemment

SAVE : Enregistrer les formes d’onde ouvertes en tant que fichier image (.bmp, .png,
.gif, etc.)

PRINT PREVIEW : Offre un apercu avant impression de la forme d’'onde
PRINT : Permet d’imprimer la forme d’onde

PAGE SETUP : Permet de configurer les parametres de l'imprimante
EXIT : Fermer le logiciel

AFFICHAGE

m Format Communicatic

Wawe XY
EE_:Data Table

Grid Color
Background Color

FtGrid Lines
e Figure 3-2-1

WAVE X-Y (ONDE X-Y) : La forme d’onde affichée avec les coordonnées
graphigues x ety

DATA TABLE (TABLEAU DES DONNEES) (LISTE) : Enregistrez les données de la
forme d’'onde affichée en tant que TEXT FILE (FICHIER TEXTE) avec I'extension

* txt ou *.xlIs a I'aide du bouton SAVE AS.... (ENREGISTRER SOUS...) Sélectionnez
les données de canal souhaitées dans la boite de dialogue SAVE affichée a droite
du tableau. Sélectionnez ou désélectionnez toutes les données a 'aide du menu
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SELECT (vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris). Cliquez
sur EXIT pour fermer ce tableau.

Il Data Table EI@@
Seleet
CHifL CHef | Units: ()
1 -800. 00 344000 Save
2 -600. 00 3360, 00
3 -800. 00 3440, 00 [#]sequence
4 -600. 00 3360, 00
5 -600. 00 3440.00 Men
) -600. 00 3360, 00 ke
7 -600. 00 3440, 00
8 —400. 00 3360.00
] -600. 00 3440 00
10 =400. 00 3360.00
11 -£00. 00 3440, 00
12 —200. 00 3360.00
13 -B00. 00 3440.00
14 —200. 00 3360.00
15 -600. 00 344000
15 -200. 00 3360, 00
17 -800. 00 344000
18 -200. 00 3250, 00
19 -400. 00 344000
20 -200. 00 3360, 00
21 -400. 00 3440.00
2 -200. 00 3360, 00
23 -400. 00 3440, 00
24 -200. 00 3360, 00
25 -200. 00 3440 00
26 =200. 00 336000
27 -200. 00 3440 00
28 =200. 00 3360.00 .
2 e e Fig. 3-2-2 Tableau de
.
données

GRID COLOR (COULEUR DE LA GRILLE): Sélectionnez une couleur de grille dans
le nuancier couleurs. Les sélections des couleurs de grille sont enregistrées et
rappelées a chaque ouverture du fichier.

BACKGROUND COLOR (COULEUR D’ARRIERE-PLAN) : Sélectionnez une
couleur d’arriere-plan dans le nuancier couleur, double-cliquez sur la zone de la
forme d’onde, puis sélectionnez une couleur. Les sélections des couleurs de
I'arriere-plan sont enregistrées et rappelées a chaque ouverture du fichier.

GRID LINES (LIGNES DE LA GRILLE) : Permet d’afficher ou de cacher les lignes
de la grille pour 'arriere-plan de la forme d’onde

MENU FORMAT

:M Communicatio

seallata Line ]

® .: Data Poi .
I B IF|g. 3-3-1 Menu Format

DATA LINE : Permet d’afficher les formes d’onde en mode CURVE MODE (tous les
points de mesures sont reliés par une ligne)

DATA POINT (POINT DE DONNEES) : Permet d'afficher les formes d’onde en
mode POINT MODE (les formes d’onde s’affichent en tant que points de mesures
distincts)
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d. MENU COMMUNICATION

Ports-Settings
=5] Get Data Ctrl+a

@§§ Continue Data Download{USE and SerialPort supported)
Stop Data Download

B Ao Player Fig. 3-4-1 Menu Communication

PORT SETTINGS : Sélectionnez la méthode de communication (USB ou SERIAL).
USB est la méthode de communication par défaut. Pour une interface série,
l'utilisateur doit sélectionner le numéro du COM PORT, puis configurer le débit en
bauds, les bits de données, la parité, ainsi les informations sur la bit d'arrét dans les
menus déroulants qui s’affichent lorsque COM est sélectionné au lieu de USB.

M Ports—=ettings @

Conmect using: |
Arailable Forts: bl

Satting:
Keep Getting Delay(ms]: 200

|

[#]5awe data file sutomatically to below directory

[E:\Iocunents and Settings'ne\ S\ 123123123 1
I 0K ] I Gat Data mow! ] [Keep Getting now! ]

Fig. 3-4-2 Connecteur USB

M Portssettings @
Connect using: m vi

Bits per second: [115200 v | Data bits: |8 +|Parity [None |Stop bits: |1 |

Setting:
...... —

Kaep Getting Delay(ms): le -

I:‘Save data file automaticallsy to below directory

[ 0K ] [ Get Data now! ] [Keep Getting now! ]

Fig. 3-4-3 Port série

La zone SETTING dans la fenétre PORT SETTINGS permet a I'utilisateur de
sélectionner le taux d’échantillonnage (le champ ‘Keep Getting Delay’) en
millisecondes (ms) pour I'enregistrement des données. L'utilisateur peut sélectionner
un répertoire ou stocker les données échantillonnées (enregistrées). GET DATA
NOW permet a l'utilisateur de prélever un échantillon. KEEP GETTING DATA
permet a l'utilisateur d’enregistrer les données en continu a l'intervalle de temps
défini en millisecondes.

GET DATA : Permet de télécharger une forme d’onde du métre vers le PC. La
communication doit étre établie entre le metre et le PC avant toute tentative
d’acquisition de données (GET DATA). Le format des formes d’onde doit étre défini
sur VECTOR (*.bin). Les formes d’onde peuvent étre transférées du métre vers le
PC aux formatx BITMAP (*.omp) ou VECTOR (*.bin). Toutefois, seul le format
VECTOR peut étre affiché et manipulé par le logiciel fourni. Cliquez sur BROWSE
pour définir 'emplacement souhaité pour I'enregistrement des formes d’onde sur le
PC. La boite PROGRESS indique que le transfert des données est en cours. Les
fenétres des tailles des fichiers RECEIVED et TOTAL fournissent des informations a
I'utilisateur.

MS420-MS460 HELP V4.0 3/10



f.

Recsiving: Farozasans
R E:\Caselworkspace\0scilloscope\ 1460295506 | [ brovse... ]
FileTspe: [ Retries:
Progress: [ |
(P00 oo ar e 0neaiin T i ,
Fig. 3-4-4 Capture de données
LL] 11kE antomaticaly chaclk USH: <&

Fig. 3-4-5 Barre de progression

CONTINUE DATA DOWNLOAD (TELECHARGEMENT DES DONNEES EN
CONTINU) : Téléchargement en continu des formes d’onde au taux
d’échantillonnage préprogrammée, abordé plus haut dans le paragraphe PORT
SETTINGS. Pour des résultats optimaux, ne définissez pas un taux
d’échantillonnage plus court que 500 millisecondes (ms).

STOP DATA DOWNLOAD (ARRET DU TELECHARGEMENT DES DONNEES) :
Permet d'arréter la session d’enregistrement en continu.

AUTO PLAYER : Afficher automatiquement les données relatives aux formes
d’'onde. Notez que le mode CONTINUE DATA DOWNLOAD doit étre utilisé pour
I'enregistrement des données avant l'utilisation du mode AUTO DISPLAY
(AFFICHAGE AUTOMATIQUE). Lorsque la fenétre AUTO DISPLAY est ouverte,
sélectionnez ADD this directory path as a display (HISTORY) (Ajouter ce chemin de
répertoire en tant qu’affichage [HISTORIQUE]). Choisissez TURN ou REVERSE
sous le champ PLAY MODE. Définissez le taux d’échantillonnage (délai) en
millisecondes (ms). Cliquez sur le bouton fléché de démarrage pour commencer
I'enregistrement (appuyez sur STOP pour arréter I'enregistrement). Faites glisser le
curseur vers un emplacement souhaité, si nécessaire.

M Auto Player E“E'@

Flay Moda: | V Time Delayims] D t'
Folder Fath:
0 D¢ o
Fig. 3-4-6 Fenétre de lecture

automatique
MENU LANGUAGE (LANGUE) (Fig. 3-5)
Sélectionnez ENGLISH (anglais), SPANISH (espagnol) ou CHINESE (chinois)

I AUESEO Help
I (PED
® Enzliczh

espafiol Fig. 3-5 Sélection de la langue

HELP (AIDE) (Fig. 3-6)

1. [

(Z) Help F1
Update

About. | .

Fig. 3-6-1 Menu Aide

MS420-MS460 HELP V4.0 3/10



P w0

HELP MENU (MENU AIDE) : Ouvrez 'utilitaire d’aide

UPDATE (MISE A JOUR) : Téléchargez la derniére version du logiciel ; pour des résultats
optimaux, visitez le site www.extech.com pour y obtenir des mises a jour du logiciel

k‘ Check Update

Checking update from web servers. ..

- Fig. 3-6-2 Vérification de la

disponibilité de nouvelles mises ajour logicielles

MENU ABOUT (A PROPOS DE) : Affiche la version du logiciel

LA BARRE D'OUTILS

cea HE-[:eaenm B @
1 23 45 6 7 8 91011 12 13

La barre d'outils comporte les boutons de fonctions suivants :

OPEN : Permet d’ouvrir un fichier de forme d’onde dont *.bin est I'extension
PRINT : Permet d'imprimer des images de formes d’onde ou des fichiers de données
PRINT PREVIEW : Offre un apercu avant impression de la forme d’onde

DATA TABLE : Permet d'afficher une liste de données représentant une forme d’'onde
sélectionnée

GRID LINES (LIGNES DE LA GRILLE) : Permet d’afficher ou cacher les lignes de la
grille d’affichage

DATA LINE : Les points de données de la forme d’onde sont reliés par une ligne

POINT DE DONNEES : Les points de la forme d’onde s’affichent en tant qu’'étapes
distinctes et discretes

PORT SETTINGS : Paramétres de l'interface de communication PC

9. GET DATA : Permet d'ouvrir la boite de dialogue pour le transfert d'une image
de forme d’onde du métre a un PC

10. CONTINUOUS DATA DOWNLOADING: Permet de ransférer en continu des
données du métre a un PC jusqu’'a ce l'utilisateur sélectionne STOP

11. STOP : Permet d’annuler le mode de téléchargement automatique

12. AUTO PLAYER : Permet de relire un fichier de données précédemment enregistrées

(fichiers *.bin uniqguement)

13. AIDE : Permet d’accéder a I'utilitaire d’aide
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V. FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL
a. DIMENSIONS DES FORMES D'ONDE

Remarque : L'utilisateur peut sélectionner un canal en cliquant sur la ligne des
canaux (lI'arriére-plan devient bleu une fois sélectionné). Les utilisateurs peuvent
afficher et régler les parametres du canal a partir de la zone de la base de temps, la
zone de I'échelle de tension, la zone de la forme d’onde et la zone du curseur tel que
décrit ci-dessous.

A I'ouverture d’un fichier de forme d’onde enregistré, le systéeme identifie les canaux
et coche automatiquement les cases des canaux appropriées.

Kﬁ Oscilloscope Software

File View Format Communications Lanngage Help
eod@ Hd#-: £ E B A
CHI Cursor
dy
¥1
¥2
&
%l
%2
] .
Block Wo.: [-10710]
2.48
Type: Hone A
CH! Timebaze
seale 25005 v
CHL Veltage
seale 5.00 ¥ w
CHL 250uS s00v f1 CHL WaweForm Info
ciz 2505 200V {1 Type Value
Fregquency 1.21 Kz
Period 524,25 uS
PE-FPK: 13.20 ¥
H:\eases\workspaceOscilloscopehexanples D0E1025141T. bin sutomatically check USE: G

Figure 5-1-1 Plage d’affichage de la forme d’onde

1. Déplacement horizontal de la forme d’onde (Fig. 5-1-1)

Petites étapes : Pour les mouvements légers de formes d’onde, cliquez,
maintenez et faites glisser le rectangle ‘1->’ tel que souhaité

Grandes étapes : Faites glisser la barre verticale situé du c6té droit de la
fenétre des formes d’onde

2. Déplacement horizontal de la forme d’onde (Fig. 5-1-1)
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Déplacez la souris sur un point de la forme d’onde. Lorsque le curseur se
transforme en fleche, cliquez et faites glisser a I'aide du bouton gauche de la
souris, puis faites glisser la forme d’onde horizontalement tel que souhaité

Modification de la couleur des formes d’onde

Double-cliquez sur le rectangle 1-> pour faire apparaitre la fenétre de
sélection des couleurs, puis sélectionnez une couleur.

Définition de la base de temps (Fig. 5-1-2)

L'utilisateur peut afficher et ajuster la base de temps d’'une forme d’'onde
dans cette zone. Tout d’abord, I'utilisateur doit sélectionner un canal dans la
zone Channel Parameter (Parametres de canaux). La barre d’échelle affiche
la base de temps actuelle dans la plage de 5 ns (hanosecondes) a 100
secondes. Pour modifier la valeur de la base de temps, utilisez le menu
déroulant.

B 0Oscilloscope Software @@

File ¥

Format Communications Lanugage Help

= (@2 P E B ®

= §

CHl Cursor

Elock Na. @ [-10710]
2.48

Type Hone v

CHL Timebase

e v
j2=D

CHL Voltage

scale |s.00 v v
CHL 500us 500V f1 CHI WaweForm Info
CH2 250us .00V /1 G e

Frequency: 1.21 Hz

Period 624 25 ul
PE-PK: 13,20 %

E:%\CaselworkspaceiOscilloscopetexanples\D0B10251417 bin sutomatically check USB: g

Figure 5-1-2 — Base de temps et échelle de tension de la forme d’onde
Définition de I'échelle de tension

L'utilisateur peut afficher et ajuster I'échelle de tension d’une forme d’onde
dans cette zone. Tout d’abord, 'utilisateur doit sélectionner un canal dans la
zone Channel Parameter (Paramétres de canaux). La barre d’échelle affiche
I'échelle de tension actuelle dans la plage de 2,00 mV a 100,0 V. Pour
modifier la valeur de I'échelle de tension, utilisez le menu déroulant.
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b. LIGNES DU CURSEUR

L'utilisateur peut sélectionner les zones d’'une forme d’onde a afficher et mesurer a
I'aide des Reference Cursor Lines (Lignes de référence du curseur). Ce programme
offre quatre (4) modes de référence : NONE (AUCUNE), HORIZ LINE (LIGNE
HORIZ.), VERT LINE (LIGNE VERT.) et ALL (TOUTES [lignes horizontales et
verticales]).

NONE : Pour mesurer la ligne de référence la ou valeur du curseur affichée dans la
zone du curseur

LIGNE HORIZONTALE: Deux lignes horizontales mesurent la différence de tension
entre deux points quelconques le long d'une forme d’onde. Les points Y1 et Y2
situés dans la zone du curseur indiquent la valeur relative verticale de deux lignes
horizontales. Le point A-> situé du c6té droit de la forme d’onde représente la
position relative zéro. La valeur ‘dy’ correspond a la différence de tension entre les
deux lignes de référence.

LIGNE VERTICALE: Deux lignes verticales mesurent la différence de temps entre
deux points quelcongues le long d’'une forme d’onde. Les points X1 et X2 situés
dans la zone du curseur représentent les coordonnées de chaque position de temps.
Le premier point de mesure représente le point Zéro des mesures de temps. La
valeur ‘dx’ correspond a la différence de temps entre les deux lignes de référence.

ALL : Les lignes horizontales et verticales s’affichent dans la zone de la forme
d’onde simultanément ; les utilisateurs peuvent mesurer les différences de temps et
de tension au méme moment.
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