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Informationen zur Software

Die DL150 USB Software ist ein Programm zum Herunterladen von im DL150 gespeicherten Daten,
wenn das Gerat an einen PC oder Notebook Computer angeschlossen ist. Die Daten kénnen
graphisch oder als Datenliste in Excel oder ahnlichen Programmen dargestellt werden. Die
Hauptfunktionen werden alle im Hauptfenster aufgefuhrt.

Die maximale Speicherkapazitat betragt 100,000 Datenpunkte.
Erforderliches Betriebssystem:

Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10

Minimal erforderliche Hardware:

PC mit Pentium 135MHz oder hoher mit 32 MB RAM;
Mindestens 7 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte zur Installation USB-Datenlogger Software.
Empfohlene Aufldsung 1024x768 mit High Color (16 Bit).
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Hauptmenu

File(f) Instrument (I} Window(¥W) Help(H)

H = ¢ = 002 g ¢

® File (Datei)
Save (Sichern) i Speichern der aufegzeichneten Daten auf die Festplatte.
Open (Offnen) — Offnen gespeicherter Dateien.
Print Setup

(Drucker einrichten) Drucker und Druckoptionen andern.

Print Preview
(Seitenansicht) Drucken Sie eine Vorschau des Diagramms oder der Liste.

S &
Print (Drucken) = % Ausdrucken des Diagramms oder der Liste.

® Instrument

]
Correct Time (Zeitanzeige korrgieren) ' Korrigieren der DATA LOGGER TIME
Zeitanzeige.

=

Datalogger Setup(Datenlogger einrichten) DATA LOGGER Aufzeichnungsmodus,
Normal-/Hochsttastrate, Autom. Abschalten,
Datensammelmethode und CAP
Erfassungsgrenzwer einrichten.

Download Data (Daten herunterladen) Daten vom DATALOGGER
herunterladen.

Import Data to List (Daten in Liste importieren)

Previous Measurement (Voherige Messung) Daten der vorherigen Messung
importieren.

® Window (Fenster)
Instrument Ein-/Ausblenden des Instruments.
Info Dialog Ein-/Ausblenden des Info Dialogfensters.

® Help (Hilfe)
About (Uber) Anzeigen der Informationen tiber die Version der Datenlogger Software.
Help Topics (Hilfethemen) v Hilfedokument der Software anzeigen.
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Betrieb

Zeitanzeige korrigieren

Connected

Ist die DATA LOGGER Zeitanzeige nicht korrekt, klicken Sie

S :
auf das .~ =' | Symbol, um das Dialogfenster fur Datum und
Zeit zu offnen:

Tragen Sie das richtige Datum und die richtige Zeit ein und
klicken Sie anschlieRend auf die “OK” Taste. Die DATA
LOGGER Zeitanzeige wird aktualisiert.

Correct Date

(03 3: ‘Year|m lennth |21 jDay

Correct Timepiece

14 |29 : |32

w~ 0K | xCancel |

%)

Datenlogger einrichten

=

Klicken Sie auf das Symbol

C ted
® Logger Modus kann als Norm (Normal onnecte

RMS-Werte), PEAK (Peak) oder e Liede SEu
Kappe (Transienten) erfassen.

® Normal/Peak Sample Rate - -
Dieses legt das Zeitintervall fest, wie Sl LR
oft die Daten zu den Datenlogger. -
Diese Funktion steht in der Norm
(RMS) und Peak Modus. « cap

® Stellen Sie das automatische

Abschalten auf ON oder OFF ein.
Default |

auf der Mentuleiste. Das Einrichtungsfenster wird angezeigt.

MormaliPeak Sample rate Setup
[1 = |second ¥|

Auto Power OfF
oM &) @ Of

When mermary is full
i~ Stop * Continue&Overwrite oldest point

Transient Capture Detection Level Setup

=

« Setup | XCancel ‘

® |st der Speicher voll, instruiert die

X

gewabhlte Einstellung den Datenlogger,

entweder den Betrieb abzubrechen wenn der Speicher voll ist, oder das Aufzeichnen durch

Uberschreiben der altesten Eintrage fortzusetzen.

® Einrichten des transienten Erfassungsgrenzwertes. Tragen Sie die Einheit (A oder V) und den

gewilnschten Grenzwert in die Felder ein. Der Datenlogger wird

nur dann aufzeichnen, wenn

dieser Grenzwert Uberschritten wird. Diese Funktion ist nur im CAP Modus verfligbar.

Dricken Sie die Schaltflache "Standard”, um den Logger auf Werkseinstellungen.
Dricken Sie die Schaltflache "Abbrechen”, um das Setup abzuschliel3en.
Dricken Sie die Taste Setup, um das Setup zu speichern und l6schen Sie alle Daten aus dem

Speicher.

Wichtig: Sie kbnnen den nicht Starten und Stoppen und Starten Sie den Zahler wieder.

Dricken Sie auf Start und dann auf Beenden, Mlssen Sie das Geréat an den PC an, und fuhren
Sie die Software Setup erneut aus, um die Zahler fur eine neue Aufnahme. Dieses Messgerét

ist nur ein Datensatz in einer Zeit. Sie kdnnen Aufzeichnungen

anhangen.
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Herunterladen vom Datenlogger

Um die im Logger gespeicherten Daten auf den PC herunterzuladen:

1. Schlie3en Sie den DATA LOGGER an dieselbe USB Buchse an, die auch bei der
Vorbelegung des DATALOGGERS benutzt wurde.

2. Offnen Sie das Software-Programm des Datenloggers, falls es noch immer nicht lauft

3. Klicken Sie auf das Herunterladen Symbol.

4. Das unten abgebildete Fenster wird angezeigt. Betatigen Sie DOWNLOAD, um mit der
Ubertragung der Messwerte zu beginnen.

Connected

Press DOWNLOAD to Load all data
from the data logger, or Cancel to exit,

v/DownIoad X Cancel

Sind die Messwerte erfolgreich tbertragen worden, wird das Datendiagramm-Fenster anegzeigt.

REC INFO
REC MODE: CAF SAMPLING RATE: 0.3 ms
STARTTIME: 20/07/08 13:22:13 DATANC: 12958 CAP Detection Level: 213V

WA 319.0% @20/07/08 13:22:26 703.8ms  MIN:  -308.0% @20/07/08 13:22:26 789.6ms

Undozoom Axis Setup Color Setup View CAP Analysis | CAP File List
1000.00

a00.00
600.00
400.00

200.00

g B

Im oberen Feld werden detaillierte Informationen tiber die Messwerte angezeigt(REC MODE
SAMPLING RATE, START TIME,DATANO,CAP Erfassungsgrenzwert, Anzeige von max. Daten,
min. Daten),
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Datendiagramm-Menu

Unde Zoom ‘ Vertical Axis Color Setup View CAP Analysis | CAP File List

Vergrofern:

1. Betatigen Sie die linke Maustaste und ziehen Sie ein
Rechteck um den zu vergrof3ernden Bereich.

2. Lassen Sie die Maustaste los.

3. Benutzen Sie die horizontale Bildlaufleiste, um durch alle
Daten zu scrollen.

4. Benutzen Sie die linke vertikale Bildlaufleiste, um zum
Datenpunkt zu scrollen.

Verkleinern: Durch klicken auf Undozoom bis zur vollen

Ansicht verkleinern

Vertical Axis(Vertikale Achse):

1. Wabhlen Sie Auto Scale(Autom. Skalierung) oder Full

Scale(OriginalmafRstab) aus. © A Sedle - Fullerae
. . L . (Autamatically scale the (Scale the plat to max
2. Tragen Sie fur Full Scale(Originalmaf3stab), die plot to show all data) and rmin limits )
Mindest- und Hochstwerte ein
3. Kilicken Sie auf OK Minimum Yalue Maximum Yalue

,/OK | xCance\‘

Color Setup

Color Setup(Farbeinrichtung):
Data Walue: ,i‘
Background: ,i‘

Gric: | ~

Richten Sie die Datenwertfarbe, Hintergrundfarbe und Rasterfarbe ein.

« OK | xCanceI|
View(Ansicht) vew X

¥ Data Value Plot graph
. . . . . i ™ Mark Points ~ .
1. Wabhlen Sie die anzuzeigenden Punkte aus, dazu die graphische ¥ ¥ fxi
Datendarstellung, Datenpunkte-Kennzeichnung, Achsen- und B Y fsis
Erfassungsgrenzwert-Einstellung ¥ CAP Detection level : .

2. Als Linie oder Bargraph darstellen

,/OK | xCanceI‘
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CAP Analysis (CAP Analyse):

Analyse von Zeit-, Frequenz-, RMS-Werten und des Vp-p
der Wellenform. Diese Funktion ist nur im CAP Modus

verflgbar.

1. Wahlen Sie den vert. Kursor aus und klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf das Diagramm. Im Dialog
werden die T, F, RMS- Werte und das Vp-p des

Diagramms angezeigt.

2. Wahlen Sie den hor. Kursor aus und klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf das Diagramm. Im Panel
werden am Kursor spezifische Daten angezeigt

CEX]
Cursor Selection

" Horizontal |

& erical |

T-F-RMS-Vp-p

34527

-311.13

Cap File List (Cap-Datei Liste):
Rufen Sei die Dateienliste des Wellendiagramms ab.

Klicken auf irgendeinen Eintrag in der Liste, um das Wellendiagram dieser Datei einzublenden.

Time

e M View CAP Analysis | CAP File List

20/07/08 13:22:13
20/07/08 13:22:16
20/07/08 13:22:19

20/07/08 13:22:32
20/07/08 13:22:35
20/07/08 13:22:39
20/07/08 13:22:42
20/07/08 13:22:45

2040708 13:22:48
2040708 13:22:51
20/07/08 13:22:55
20/07/08 13:22:58
20/07/08 13:23:.07
2040708 13:23:10

764
764
784
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Import data to list (Daten in die Liste importieren)

ED AC Voltage/Current Data List

Klicken Sie auf das Liste Symbol , um Daten in M. [Time [ Data Value [ -
. . . . . 24 102209 10:56:27 5.612ms . 31V
Form einer Liste mit Zeitangabe anzuzeigen. % 102208 105527 5 fkbme 17V
28 1042208 10:55:27 B.100ms -1V
2 10/22/09 10:65:27 B.344ms 16V
28 10422108 10:55:27 B 586ms 33V
29 10/22/09 10:65:27 B.632ms 49V
30 10422108 10:55:27 7.076ms B3V
Ell 10/22/09 10:65:27 7.320ms - 81V
32 10/22/08 10:55:27 7 564ms 93V
EE] 10/22/09 10:65:27 7.6808ms 107 v
34 10422108 10:55:27 8.052ms - 119V
% 10/22/09 10:65:27 8.296ms 127 W
36 10/22/09 10:65:27 8.540ms 138V
37 10422008 10:55:27 8.784ms 143V
38 10/22/09 10:65:27 9.028ms 163 W
39 10422008 10:55:27 9.272ms 163 W
40 10/22/09 10:65:27 9.616ms 161V
41 10422008 10:55:27 9.760ms 161V
42 10/22/09 10:55:27 10.004ms 170 v
43 10422108 10:55:27 10 248ms 171V
a4 10/22/09 10:55:27 10.4%2ms 171V
45 10422108 10:55:27 10.736ms 171V
46 10/22/09 10:55:27 10.980ms 171 %
a7 10/22/09 10:65:27 11.224ms 165 W
43 10422108 10:55:27 11 4688ms 153 W

File save and open (Datei sichern und 9 Wmm s 1 7ims 1y .
offnen)
1. Klicken Sie auf das il Symbol, um das Datei sichern- - o =TTy m-

Dialogfeld zut6ffnen.

JHy Docawernts
o My Comprtion

2. Tragen Sie den Namen der Datei ein und speichern Sie ihn Syt v
mit der “.avdata” Erweiterung. Die Datei wird mit dieser j;-mA

Erweiterung zum Off_nen im Datenlogger-Programm oder auch
als “.xIs” Datei zum Offnen in Excel oder anderen

Textbearbeitungsprogrammen, gespeichert. e R :,;‘

: : =
3. Kilicken Sie auf das Symbol, um vorhandene
Datendateien im Datendiagrammfenster zu 6ffnen und anzusehen. Wenn Sie aufgefordert
werden, wahlen Sie bitte eine friiher gespeicherte “. avdata” Datei aus.

Print graph and list (Diagramm und Liste drucken)

Klicken Sie auf das Symbol _ ®" | um das Diagramm auszudrucken.

ET]

Klicken Sie auf das Symbol , um Daten in eine Liste zu importieren, und klicken Sie

anschlieRend auf _ "' | um die Liste auszudrucken.
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