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Informacao do Software

O software DL150 USB € um programa para baixar dados armazenados do DL150 quando esta
conectado em um PC ou laptop.Os dados podem ser exibidos graficamente ou como uma lista de
dados no Excel ou programas semelhantes.As principais funcdes estdo todas listadas na janela
principal.

A capacidade maxima de armazenamento é de 100.000 pontos de dados.
Sistema Necesséario ao Software:

Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10
Hardware Minimo Necessaério:

PC com Pentium 90 MHz ou superior e 32 MB de RAM,;

No minimo 7 MB de espaco disponivel no disco duro para instalar o software Datalogger USB.
Resolucéo de tela recomendada 1024X768 com High Color (16 bits).
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Menu Principal

File (f) Instrument (I} Window(W) Helpi(H)

H = ¢ =2 0 2 2 ¢

® Arquivo
Save Salvar os dados gravados no disco.
. .
Open Abrir um arquivo salvo.
Print Setup Alterar a impressora e as op¢des de impressao.
Print Preview Imprimir visualiza¢@o do gréfico ou lista.
Print _o=n | %= Imprimir o gréfico ou a lista.
® [nstrumento
. 1/ - .
Correct Time Corrigir a hora no DATA LOGGER TIME (hora do registrador de
dados).
Datalogger Setup = Configurar o DATA LOGGER - Modo de gravagéo, Normal/Pico,

taxa de amostragem, Desligamento automatico, Método de registro e
Nivel de deteccdo de CAP transiente.

Baixar Dados do DATA LOGGER (registrador de dados).

Importar Dados para Lista
Previous Measurement Importar os dados de medicao anteriores.

Download Data

® Janela

Instrument Mostrar ou ocultar a janela de instrumento.

Info Dialog Mostrar ou ocultar a janela de diadlogo de informacdes.
® Ajuda

About Mostra informacdes da versao do software.

Help Topics 7 Abrir o documento de Ajuda do software.
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Operacao

Hora Correta

: ) ) : : iy
Cligue no icone ~ = | para abrir a caixa de didlogo de Data e Hora:

A data e hora atuais do PC sdao mostradas. Connected E|
Clique no bot&o "OK" para definir a Data e Hora do Carrect Date
DATALOGGER para a data e hora do PC. T = vear[10 < month [21 = Day
Correct Timepiece
4o | [
: ~ OK | xCancel
Configuracao do Datalogger . |
Clique no icone = na barra de menu.A janela
Configuracéo ira aparecer.
Connected X

® O modo de gravacdo LOGGER pode ser

Configurado como NORM (Valores RMS Recording Mode Setup MaormallPeak Sample rate Setup
|1 j ‘Secnnd j

normais), PEAK (valores de pico de
captura) ou CAP (capturar Transientes). - - Auto Power Off

CON &) @ Of

® Normal/Peak Sample rate Setup - o e PR
Isso define o intervalo para a frequéncia OB & ContinueOverwrits oldest point
de gravacao dos dados na memoéria do - o —
Datalogger. C cap [ = [ =]

Essa fungéo esté disponivel no modo
NORM (RMS) e PEAK.

® Desligamento Automético
(APO).Selecionar Ligado (ON) ou
Desligado (OFF)

® Quando a memodria esta cheia
Dar instrucéo ao datalogger para parar quando a memoria estiver cheia ou para continuar
registrando, sobrescrevendo os dados mais antigos.

® Configuracdo do Nivel de Deteccao de Captura Transiente.
Digite a unidade (A ou V) e o nivel desejado nas caixas.O datalogger ird gravar somente quando
esse nivel for excedido.Essa funcéo apenas esta disponivel no modo CAP.

Default | « Setup | XCancel |

Pressione o botdo DEFAULT para configurar o registrador (Logger) de volta para a condicdo padréao de
fabrica.

Pressione o botdo CANCEL para cancelar a configuracéo.

Pressione o botdo Configuracédo para salvar suas selecdes de configuracdo e Excluir todos os dados
da memodria.
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IMPORTANTE:Vocé ndo pode Iniciar e Parar e Iniciar o medidor novamente.

Se vocé pressionar Iniciar (Start) e em seguida STOP, vocé TERA de conectar o medidor com
0 PC e executar a configuracdo do software novamente para configurar o medidor para uma

nova sessao de gravacao.Esse medidor faz somente uma operacao de registro por vez.Vocé
ndo pode anexar gravacodes.
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Datalogger Download (Baixar do Registrador de dados)

Para transferir as leituras armazenadas no Logger (Registrador) para o PC:
1. Conecte o DATALOGGER na mesma porta USB usada quando o DATALOGGER foi
inicializado.
2. Abra o programa de software do Datalogger se ele ainda ndo estiver em execugao

3. Cligue no icone Download .

4. A janela mostrada abaixo ira aparecer.Pressione DOWNLOAD para iniciar a transferéncia
das leituras.

Connected

Press DOWNMNLOAD to Load all data
from the data logger, or Cancel to exit.

¢Down|oad X Cancel

As leituras séo visualizadas na janela do grafico

REC INFO
REC MODE: CAP SAMPLING RATE 0.3 ms
STARTTIME:  20/07/08 13:22.13 DATANO: 12983 CAP Detection Level: 213

hlAsC 3180 @20/07/08 13:22:26 703.5ms  MIN:  -308.0% @20/07/08 13:22:26 789 6ms

g00.00
600.00

400.00

- WY MWWWT“‘ Wi

il

O campo superior mostra informacdes detalhadas das leituras (REC MODE, SAMPLING
RATE, START TIME, DATANO, CAP Detection Level, Record Max data e Min data) - (modo
de gravacao, taxa de amostragem, hora de inicio, N° de dados, nivel de detecc¢édo de CAP,
dados Min e Max registrados).

Clique no icone el para salvar os dados em um arquivo.
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Menu de Grafico de Dados

Undo Zoom ‘ Vertical Axis ‘ Color Setup View CAP &nalysis | CAP File List

Zoom in (aumentar zoom):

1. Pressione o botdo esquerdo do mouse e arraste um
retdngulo em torno da area a ser expandida.

2. Libere o botdo do mouse.

3. Use a barra de rolagem horizontal para percorrer todos 0s
dados.

4. Use a barra de rolagem vertical na esquerda para percorrer
0s pontos de dados.

Zoom out (Diminuir zoom): Diminua o zoom para a
Undozoom

visualizagdo completa clicando

Eixo Vertical: Vertical Axis X

1. Selecione Auto Scale (escala automatica) ou Full Scale

(escala total) @ Auto Scale  Full Scale
. L. _ L. (Autamatically scale the (Scale the plat to max
2. Para Full Scale, insira os valores Minimo e Maximo plat to show all data) and rmin lirmits )
3. Cligue em OK
Minimum Yalue Maxdmum Yalue

< 0K | xCancel‘

Configuracéao de Cor:

Color Setup E

Color Setup

Configure a cor do valor dos dados, a cor do fundo e a cor da grade.

Data Value: | ~
Background: | ~
Gric: | N ~

‘/OK | xCanceI|
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Visualizagao: View X

. . . . . Plot graph
1. Selecione os itens a serem exibidos, incluindo Plotagem de i S]atak ia!“; .
’ . . =l QI 1o
dados, Pontos de dados marcados, Nivel de conjunto de Eixo e S
de Cap. VY fxs - .
2. Plotar como uma linha ou gréfico de barras ¥ CAP Detection level

v 0K | xCanceI‘

Analise CAP:

Analise o tempo, a frequéncia, o valor RMS e o
Vp-p (pico a pico) da onda.

Essa funcdo apenas esté disponivel no modo
CAP.

HES

Cursor Selection

¢ Horizontal |

o Wertical |

1. Selecione o cursor Vertical e clique o botao

direito do mouse no grafico, a caixa de T-F-RMS-Vp-p
dialogo mostrara o T, F, RMS e o Vp-p do
2 g ' . T Q

gréfico de onda desse arquivo. 1| 7 700 ms

2. Selecione o cursor Horizontal e clique o botéo £ |[@ossHz
direito do mouse no grafico, o painel mostrara
o valor de dados especifico no cursor. pms: | 22232

Vp-p: | |B27

3522

-311.13
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Lista do Arquivo CAP:
Obter a lista de arquivos do grafico de onda.

Cligue em qualquer item na lista para obter o grafico de onda desse arquivo.

"CAP File List

Tirme Data Nums
20/07/08 13:22:13 764
20/07/08 13:22:16 64
20/07/08 13:22:19 764

View CAP Analysis | CAP File List

20407408 13:22:29
20/07/08 13:22:32
20407408 13:22:35
20/07/08 13:22:39
20407408 13:22:42
20/07/08 13:22:45
20/07/08 13:22:48
2040708 13:22:51
20/07/08 13:22:55
20/07/08 13:22:58
20/07/08 13:23.07
20/07/08 13:23:10

Im po rtar Dad 0S para Li sta AC Voltage/Current Data List
Na. ‘ Time | Data Yalue | ~

20 1072209 05527 6612ms 31V

25 1D/2209 105527 B.8Ems ATV

EI:] 6 102209 105627 BADOms 1V

Clique no icone da lista para exibir | e B e

dados como uma lista com carimbos horarios. |2 102209108527 6832ms 43V

30 10/22/09 10:65:27 7.076ms B3V
31 10/22/09 10:65:27 7.5320ms 81
32 10/22/09 10:55:27 7 564ms 93

33 10/2208 10:55:27 7.808ms 107 &
34 1072209 10:55:27 8.052ms  118Y

35 10/22/09 10:65:27 8.296ms 127 Y
36 10/22/05 10:65:27 §.540ms 139 Y
37 10/22/09 10:65:27 8.784ms 143 Y
38 10/22/09 10:55:27 9.028ms 183 Y

=) 102208 10:55:27 9.272ms . 153 Y
40 10/2209 10:55:27 9.516ms 161 Y

41 10/22/09 10:65:27 9.760ms 161 Y
42 10/22/05 10:65:27 10.004ms  170°%
43 10/22/09 10:65:27 10.248ms 171 Y
44 10/22/08 10:55:27 10.492ms  171Y

45 10/2208 10:55:27 10.738ms 171 Y
46 10/22M089 10:55:27 10.880ms 171 Y

47 10/22/09 10:65:27 11.224ms 165 Y
48 10/22/09 10:65:27 11 .468ms 153 %
43 10/22/08 10:55:27 11.712ms 145 Y
Al 1M/77208 105597 11 85Rms 138 4 A
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Salvar e abrir arquivo
H Savn As — ”E

1. Clique no icone

para abrir a caixa de dialogo de salvar Sionte [ Desiop | & o cx 00
arquivo. I s
3. Nomeie o arquivo e o salve com a extensdo padréao " < ucannd
“.avdata”.O arquivo sera salvo com essa extensao para ser o
reaberto no programa de software Datalogger e também
como um arquivo ".xIs" a ser aberto em Excel ou em outro P [(0371 1501 8 15 =]
programa de processamento de texto. Sove v ove ETTTRITUOCO -] Cec

o

. . = . . . .
4. Clique no icone para abrir e visualizar um arquivo de

dados existente na janela do grafico de dados.Quando solicitado, selecione um arquivo “. avdata”
salvo anteriormente.

Imprimir Grafico e Lista de Dados

Cligue no icone __*™" | para imprimir o grafico.

E]

Clique no icone para importar dados para uma lista e, em seguida, clique em "' | para
imprimir a lista.

Direitos Autorais © 2013 - 2017 FLIR Systems, Inc.
Todos os direitos reservados incluindo direito de reproducéo por inteiro ou em partes em qualquer forma
Com Certificagdo 1SO-9001
www.extech.com
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