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Informacion de software

El Software DL150 USB es un programa para descargar datos guardados en el DL150 cuando esta
conectado a una computadora de escritorio o portatil. Los datos se pueden mostrar en forma
gréfica o como lista de datos en Excel o programas similares. Las funciones principales son

desplegadas en la ventana principal.

La capacidad maxima de almacenamiento es de 100,000 puntos de datos.
Sistema requerido:

Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10
Requisitos minimos de Hardware:

PC con procesador Pentium de 90 MHz o superior 32 MB de memoria RAM,;

al menos 7 MB de espacio disponible en el disco duro para instalar el software USB Registrador de

datos.
Resolucion de pantalla recomendada 1024x768 con color de alta densidad (16 bits).
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Menu principal

File(f) Instrument(I) Window(W) Help(H)

H = ¢ = O] & 2 ¢

® File (Archivo)

Save (Guardar) Guardar los datos registrados en el disco.

T

=
Open (Abrir) — Abrir un archivo guardado.

Print Setup
(Configuracion de impresora) Cambiar la impresora y las opciones de impresion.

Print Preview
(Vista preliminar de impresion) Vista preliminar de impresion gréfica o lista.

Print (Imprimir) == | U Imprimir gréfica o lista.

® Instrument (Instrumento)
Correct Time (Hora correcta) L= Corregir la hora del registrador de datos.

Datalogger Setup (Configuracién del Registrador de datos) =l Ajustar el modo de
registro, tasa de muestreo normal/picos, apagado automatico,
método de registro y nivel de deteccion para CAP (captura).

Download Data (Descargar datos) Descargar datos del registrador a la PC.

EL]
Import Data To List (Importar datos a lista)
Previous Measurement (Medicion anterior) Importar los datos de la medicién anterior.

® \Window (Ventana)

Instrument (Instrumento) Mostrar o esconder la ventana del instrumento.
Info Dialog (Dialogo de informacién) Mostrar o esconder el cuadro de informacion.
® Help (Ayuda)
About (Acerca de) Mostrar informacién de la version del software del
registrador de datos.
Help Topics (Temas de ayuda) v Mostrar el documento de ayuda del
Software.
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Operacion

Hora correcta - (Correct Time)

Si la hora del registrador es incorrecta, de clic en el icono

= I'para abrir el dialogo de Fecha y Hora:

Ajuste la fecha y hora y enseguida haga clic en el boton “OK”.

Se actualizara la fecha y hora del registrador.

Connected

Correct Date

(03 3: Year|m jMDnth |21 jIDay

Correct Timepiece

X

14 | ¢ |3

v OK |

xCancel ‘

Configuracién del Registrador de datos

[=]

Haga clic en el icono

Connected

® Modo de grabacioén logger puede
configurarse como norm (normal valores
RMS), pico (valores maximos de captura
(CAPTURE) o tapa los transitorios).

® Normal/velocidad de muestreo maxima
configuracion este establece el intervalo de
frecuencia para grabar datos en la memoria
del registrador.

Esta funcion esta disponible en la norma
(RMS) y modo pico.

Recording Mode Setup

+ MORM

" CAF

en la barra del menu. Se abre la ventana de configuracion.

MormaliPeak Sample rate Setup
‘ 1 j |Secnnd ﬂ

Auta Power Off

0N {+ Off
™ PEAK @
hen mermory is full:
™ Stop + Continue&Ovenwrite oldest point
Transient Capiure Detection Leve| Setup
] :‘
Default | /Setupl XCancel |

® Seleccione apagado automatico activo o
desactivado (ON / OFF).

® Instruccidn para memoria llena, parar registro o sobrescribir los datos méas antiguos cuando se

llena la memoria.

® Ajuste del nivel de deteccion de captura de transitorios (Transient Capture Detection Level Setup).
Ajuste las unidades (A o V) y el nivel deseado en los campos. El registrador solamente registrara
cuando se exceda este nivel. Esta funcién solo esté disponible en modo CAP.

Pulse el boton Por defecto para establecer el registrador a la condicion predeterminada de fabrica.

Pulse el boton Cancelar para abortar la instalacion.

Pulse el boton Setup para guardar sus selecciones de configuracion y borrar todos los datos de la

memoria.

Importante: No se puede iniciar y detener e iniciar el medidor de nuevo.

Si pulsa Inicio y, a continuacioén, detener, debe conectar el medidor ala PCy ejecutar el
software de nuevo el programa de instalacion para configurar el medidor para una nueva
sesion de grabacién. Este medidor sdélo realiza una operacion de registro en un momento. No

se puede anexar grabaciones.
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Descargar datos del registrador

Para transferir las lecturas guardadas en el registrador a la PC:

1. Conecte el registrador de datos al mismo puerto USB usado al iniciar el registrador.
2. Ejecute el programa de software del registrador si no esta operando aun

, : 4
3. Declic en el icono Descargar a .

4. Se abre la siguiente ventana. Presione Download (descargar) para iniciar la transferencia de
lecturas.

Connected

Press DOWRLOAD to Load all data
from the data logger, or Cancel to exit,

¢Down|oad X Cancel

Si la transferencia de lecturas es exitosa, se abrira la ventana de la grafica de datos.

REC INFO
REC MODE: CAF SAMPLING RATE: 0.3 ms
STARTTIME: 20/07/08 13:22:13 DATANC: 12958 CAP Detection Level: 213V

WA 319.0% @20/07/08 13:22:26 703.8ms  MIN:  -308.0% @20/07/08 13:22:26 789.6ms

Undozoom Axis Setup Color Setup View CAP Analysis | CAP File List
1000.00

a00.00
600.00
400.00

200.00

g B

El campo superior muestra informacion detallada de las lecturas (REC MODE, TASA DE

MUESTREO, TIEMPO DE INICIO, N° de DATO, nivel de deteccién CAP, dato maximo y dato minimo
de registro)

Haga clic en el icono para guardar los datos en un archivo.
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Menu de la grafica de datos

Undo Zaom ‘ Verticalei$| Color Setup View

Acercamiento (zoom in):

1. Presione el botén izquierdo del ratén y arrastre alrededor del

area que desea ampliar.
2. Suelte el botdn del raton.

3. Use la barra de deslizamiento horizontal para desplazarse a

través de los datos.

4. Use la barra izquierda de deslizamiento vertical para
desplazarse a través de los puntos de datos.

Alejamiento (zoom out): Alejamiento para una vista completa

. . Undozoom
al hacer clic en el icono

Eje vertical (vertical axis):
1. Seleccione auto escala o escala total.

CAP Analysis

* Auto Scale

(Automatically scale the
plot to show all data)

CAP File List

Vertical Axis

" Full Scale

(Srale the plot to max
and min limits.)

2. Para escala total, ingrese los valores minimo y maximo
3. ClicOK

Minimum WValue

[120 4

< 0K

Maximum Walue

1224

xCancel‘

Configuracion de colores (Color Setup):

Ajuste los valores de colores para datos, el color de fondo y el color de la
cuadricula.

Ver:

Seleccione los items para ver entre, trazo de datos (data plot),
puntos de datos marcados (Data points marked), eje (Axis) y
nivel de captura (Cap set level)

Graficar como linea o grafica de barras

W Data Value

I~ Mark Points

W x Axis

WV Axis

WV CAP Detection level

/OKl

Color Setup E

Color Setup

Data Value: | N ~
Background: | ~
Gric: | ~

« 9K |

xCanceI‘

Flot graph

l';\-.
l'-\-.

xCanceI‘
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Andlisis de captura (CAP):

Analizar la hora, la frecuencia, el valor RMS y

Vp-p de la onda. Esta funcion sélo esta

disponible en modo CAP.

1. Seleccione el cursor vertical y de clic en el
boton derecho de ratén sobre la gréfica, el
dialogo mostrara la H (T), F, RMS y Vp-p de

CTEX]
Cursor Selection

T Horizantal |

& Wertical |

la onda gréfica de este archivo. T-F-RMS-vp-p
2. Seleccione el cursor horizontal y de clic en el T | Frrooms
botdn derecho del raton sobre la grafica, el
panel mostrara el valor especifico de los F |[oesnz
datos en la posicién del cursor.
RMs: | [222.32
Wp-pe | |B2T

3522

-311.13

Lista de archivo CAP:
Abra la lista de archivo del gréafico de onda.

De clic en cualquier linea de la lista para abrir la grafica de onda de ese archivo.

Time Data Nums View CAP Analysis | CAP File List

20/07/08 13:22:13 784
20/07/08 13:22:16 764
20/07/08 13:22:18 764
20
i)

20/07/08 13:22:29
20/07/08 13:22:32
20/07/08 13:22:35
20/07/08 13:22:38
20/07/08 13:22.42
20/07/08 13:22:45

20/07/08 13:22:48
20/07/08 13:22:51
20/07/08 13:22:58
20/07/08 13:22:58
20/07/08 13:23.07
20/07/08 13:23:10

7 DL150-SW-ES_V2.2 12/17



Importar datos a lista

AC Voltage/Current Data List g@@
Mo | Time ‘ Data alue ‘ -
. . . EI:] 2 10722109 10:55:27 5.612ms -31V
De clic en el icono Lista para mostrar los B 02091055575 8ms 17V

. % 10722109 10:65:27 B.100ms - 1%
27 10/22009 10:55:27 B.344ms  168Y
datos Como IISta Con hora 28 10/22109 10:65:27 B.588ms 33V
2 10/22009 1005527 B.B32ms 49V
0 10/22109 10:65:27 7.076ms B3V
3 10/22009 10:55:27 7.320ms 81V
32 10/22109 10:65:27 7.564ms 93V
33 10/22009 10:56:27 7. 808ms 107 v
34 10/22109 10:65:27 8.052ms 119 Y
35 10/22009 10:56:27 8.296ms 127 v
3k 10/22109 10:65:27 8.540ms 139V
37 10/22009 10:55:27 8.784ms 143V
) 10/22109 10:65:27 8.028ms 153V
38 10/22009 10:56:27 8.272ms 163V
40 10/22109 10:65:27 8.616ms 161 Y
41 10/22009 10:55:27 8. 760ms 161 Y
42 10/22109 10:55:27 10.004ms 170
43 10/22/09 10:55:27 10.248ms 171V
44 10/22009 10:55:27 10.492ms 171V
45 10/22109 10:55:27 10.73Bms - 171V
46 10/22109 10:55:27 10.980ms 171V
47 10/22109 10:55:27 11.224ms 165 v
48 10/22109 10:55:27 11 468ms 153 v
48 10722109 10:55:27 11.712ms - 145
A AM/27203 105597 11 9ARms_ 133 W b

Guardar y abrir archivo
=

1. Declicen el icono para abrir el dialogo guardar archivo. e e o "’B
Swwin | g Deshiog | oD
3. Nombre el archivo y guarde con la extensién “.avdata” It Docurart
H 7’ - e 3 My Comprler
predeterminada. Se guardara el archivo con esta extension et e

para ser reabierto en el programa de software del Registrador | 5o
de datos y ademas como un archivo “.xIs” para ser abierto en e
un programa de hojas de célculo u otro programa de

P rvewe @R I1501 8 S T I
procesamiento de palabras. e e TP | | (o

: = | , .
4. Hagaclic en el icono para abrir y ver un archivo de
datos existente en la ventana grafica. Cuando se le pida, seleccione un archivo®. avdata”
guardado previamente.

Imprimir graficay Lista

De clic en el icono ! ®™" | para imprimir la gréafica.

38

De clic en el icono
la lista.

para importar datos a una lista, enseguida haga clic en ! | para imprimir
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